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Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 60745-2-15:2009. Pfeklad byl zajistén Ufadem pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60745-2-15:2009. It was translated
by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazeni prfedchozich norem

Tato norma nahrazuje CSN EN 60745-2-15 (36 1550) z bfezna 2007.

Narodni predmluva
Zmeény proti pfedchozim normam

Tato norma prebird EN 60745-2-15:2009, kterd modifikuje druhé vydani IEC 60745-2-15:2006.
Podporuje spinéni podstatnych pozadavkl smérnic EC 98/37/EC (smérnice pro strojni zafizeni),
zménéné smeérnici 98/79/EC, a 2006/42/EC.

Informace o citovanych normativnich dokumentech

EN 60745-1:2009 zavedena v CSN EN 60745-1 ed. 3:2009 (36 1551) Ru¢ni elektromechanické
nafadi - Bezpe&nost - Cast 1: Véeobecné pozadavky

EN 774 zavedena v CSN EN 774 (47 0614) Zahradni stroje - Pfenosné nlizky na Zivé ploty s vlastnim
pohonem - Bezpecnost

EN ISO 12100-1 zavedena v CSN EN ISO 12100-1 (83 3001) Bezpe¢nost strojnich zafizeni - Z&kladni



pojmy, vieobecné zasady pro konstrukci - Cast 1: Zakladn{ terminologie, metodologie

EN ISO 12100-2 zavedena v CSN EN 1SO 12100-2 (83 3001) Bezpe¢nost strojnich zafizeni - Zakladni
pojmy, vieobecné zasady pro konstrukci - Cast 2: Technické zasady

EN ISO 3744 zavedena v CSN EN I1SO 3744 (01 1604) Akustika - Uréeni hladin akustického vykonu
zdrojl hluku pomoci akustického tlaku - Technickd metoda ve volném poli nad odrazovou rovinou

ISO 3864-3:2006 dosud nezavedena

ISO 11094:1991 zavedena v CSN ISO 11094:1997 (01 1670) Akustika - Zkusebni pfedpis pro méfeni
hluku Sifeného vzduchem, vyzarovaného motorovymi Zacimi stroji, Zacimi a zahradnimi traktory,
profesionalnimi zacimi stroji a Zacimi a zahradnimi traktory s pfisluSenstvim

Porovnani s IEC 60745-2-15:2006

Tato norma je identicka s EN 60745-2-15:2009, ktera je modifikaci IEC 60745-2-15:2006.
Modifikovany text a obrazky oproti IEC jsou vyznaceny svislou ¢arou na levém okraji.

Informativni Udaje z IEC 60745-2-15:2006

Mezinarodni norma IEC 60745-2-15 byla vypracovana subkomisi 61F: Bezpecnost elektrického ru¢niho
naradi technické komise IEC/TC 61: Bezpecnost elektrickych spotrebicd pro domacnost a podobné
Ucely.

Text této normy vychazi z téchto dokumenti:

FDIS Zprava o hlasovani
61F/626/FDIS 61F/638/RVD

Uplné informace o hlasovani pfi schvalovani této normy je mozné nalézt ve zpravé o hlasovani
uvedené v tabulce.

Komise rozhodla, ze obsah zakladniho vydani a jeho zmén se nebude ménit az do konecného data
vyznaceného na internetové adrese IEC http://webstore.iec.ch v terminu pfislusejicimu dané publikaci.
K tomuto datu bude publikace

- Znovu potvrzena;

. zrusena;

- nahrazena revidovanym vydanim, nebo
. zménéna.

Citované predpisy

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/EC ze dne 22. Cervna 1998, o sblizovani pravnich
pfedpisl ¢lenskych statl, tykajicich se strojnich zafizeni, ve znéni smérnice 98/79/EC. V Ceské
republice je tato smérnice zavedena narizenim vilady ¢. 24/2003 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na strojni zafizeni, v platném znéni.

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/EC ze dne 17. kvétna 2006 pro strojni zafizeni.
V Ceské republice je tato smérnice zavedena nafizenim vlady &. 176/2008 Sb., které nabyvé G¢innosti
dnem 29. prosince 20009.

Vypracovani normy
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(CEI 60745-2-15:2006, modifiée) (IEC 60745-2-15:2006, modifiziert)

Tato evropska norma byla schvalena CENELEC 2009-06-01. Clenové CENELEC jsou povinni spinit
Vnitrni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se musi této evropské
normé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ustfednim sekretariatu nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce prelozena clenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida
a kterou notifikuje Ustfednimu sekretariatu, m4 stejny status jako oficialni verze.

CENELEC
Evropsky vybor pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung

Ustiedni sekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2009 CENELEC VesSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostfedky
jsou celosvétové vyhrazena ¢lenlim CENELEC.
Ref. €. EN 60745-2-15:2009 E

Cleny CENELEC jsou narodni elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska,
Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty,
Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska,



Slovinska, Spojeného krélovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.
Pfedmluva

Text dokumentu 61F/626/FDIS, budouci 2. vydani IEC 60745-2-15, vypracovany subkomisi IEC SC 61F
(zménénou na IEC TC 116 Bezpecnost ru¢niho elektromechanického naradi), byl predlozen

k paralelnimu hlasovani IEC-CENELEC. Navrh zmény (prAA), vypracovany technickou komisi CENELEC
TC 61F (zménénou na TC 116) Bezpecnost ru¢niho elektrického naradi, za ucelem uvedeni evropské
normy do souladu se zakladnimi pozadavky na zdravi a bezpecnost smérnice pro strojni zafizeni, byl
predlozen k formalnimu hlasovani. Tyto sloucené texty byly schvaleny CENELEC jako EN 60745-2-15
dne 2006-05-01.

DalSi ndvrh zmény (prAB), rozSifujici pfilohu ZZ, aby obsahovala novou smérnici pro strojni zafizeni
2006/42/EC, byl podroben formalnimu hlasovani.

Tyto sloucené texty byly schvaleny CENELEC jako nové vydani EN 60745-2-15 dne 2009-06-01.
Tato evropska norma nahrazuje EN 60745-2-15:2006.
Byla stanovena tato data:

* nejzazsi datum zavedeni EN na narodni Grovni
vydanim identické narodni normy nebo vydanim
oznameni o schvaleni k pfimému pouzivani

jako normy narodni (dop) 2009-12-29
nejzazsi datum zruseni narodnich norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2009-12-29

Tato evropska norma je rozdélena do dvou ¢asti:

Cést 1: V3eobecné pozadavky, které jsou spole¢né pro vétsinu ru¢niho elektromechanického
naradi (dale v této normé uvadéného jen jako naradi), které mlze byt v rozsahu
platnosti této normy;

Cést 2: Pozadavky na jednotlivé druhy nafadi, doplfiujici nebo pozméRujici pozadavky
stanovené v Casti 1 a zohledriujici tak zvlastni nebezpedi a vlastnosti t&chto
specifickych druht naradi.

Tato evropskd norma byla pripravena na zdkladé mandatu udéleného CEN a CENELEC Evropskou
komisi a Evropskym sdruzenim volného obchodu a podporuje spinéni podstatnych

pozadavk( smérnice ES 98/37/EC (smérnice pro strojni zafizeni), zménéné smérnici 98/79/EC

a 2006/42/EC. Viz piilohy ZZA a ZZB.

Spinéni pozadavk{ uvedenych v kapitolach z Césti 1 spole¢né s pfislusnou Casti 2 této normy je
jednim ze zpdsobd, jak splnit podstatné poZzadavky smérnic na ochranu zdravi a bezpec¢nost.

CEN/TC 144 sestavuje normy pro neelektrické strihace zivych plotl (EN 774).

Upozornéni Pro vyrobky spadajici do plsobnosti této normy mohou platit také jiné pozadavky
a smérnice Evropského spolecenstuvi.

Tato evropska norma navazuje na obecné pozadavky EN ISO 12100-1 a EN I1SO 12100-2.

Tato Cést 2-15 bude pouzivéna spolu s EN 60745-1:2009. Je-li v této normé uvedeno , dopInék*,
,Uprava“ nebo ,nadhrada*, pfislusny text z Casti 1 musi byt odpovidajicim zptisobem upraven.



Clanky, tabulky a obrazky, které jsou k Casti 1 pfidané navic, jsou &islovany od ¢&isla 101.

Clanky, pozndmky, tabulky a obrazky, které jsou pfidané navic k normé IEC 60745-2-15, jsou

oznaceny pismenem ,Z"“ na zacatku.

Pfilohy ZA, ZZA a ZZB doplnil CENELEC.

POZNAMKA 1 V této normé jsou pouzity nasledujici typy pisma:

- vlastni pozadavky: obyCejny typ;
. zkuSebni specifikace: kurziva;
- vysvétlivky: maly typ.

Ozndmeni o schvéleni

Text mezinarodni normy IEC 60745-2-15:2006 byl schvalen CENELEC jako evropska norma se

schvalenymi spole¢nymi modifikacemi.
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1 Rozsah platnosti

Tato kapitola z Césti 1 plati az na nasledujici:

1.1 Doplnék:

Tato norma plati pro strihace Zivych plotQ, které jsou navrzeny pro obsluhu jednou osobou a slouzi
k zastfihavani Zivych plotl a kerl, pouzivajici jednu ¢i vice fezacich ¢epeli pohybujicich se v obou
smérech.

Tato norma neplati pro strihace zZivych plotl s rotacni ¢epeli.

Tato norma neplati pro strihace Zivych plotd s dlouhym nebo prodlouzenym dosahem.

Konec néhledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



