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idt IEC 60704-2-2:2009

Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical
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Part 2-2: Particular requirements for fan heaters

Appareils électrodomestiques et analogues - Code d,essai pour la détermination du bruit aérien -
Partie 2-2: Regles patriculieres pour les ventilo-convecteurs

Elektrische Gerate flr den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke - Prufvorschrift fir die Bestimmung
der Luftschallemission -
Teil 2-2: Besondere Anforderungen an Konvektionsheizgerate mit erzwungener Konvektion

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 60704-2-2:2010. Pfeklad byl zajistén Uradem pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60704-2-2:2010. It was translated by
Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem

S Géinnosti od 2013-04-01 se nahrazuje CSN EN 60704-2-2 (36 1006) z prosince 1996, ktera do
uvedeného data plati soubézné s touto normou.

Narodni predmluva
Upozornéni na pouzivani této normy

Soubé&zné s touto normou se méze do 2013-04-01 pouzivat dosud platnd CSN EN 60704-2-2 (36 1006)
z prosince 1996, v souladu s pfedmluvou k EN 60704-2-2:2010.

Zmeny proti pfedchozim normam
Hlavni zménou proti predchozimu vydani je doplnéni rozsahu normy o opatreni, tykajici se méreni
nejistoty a smérodatné odchylky pro deklarovani a ovérovani hodnot hluku. Soucasné byly upraveny

nékteré podminky pro zatézovani a Cinnost topidel pred zkouskami (6.1 a 6.2) a béhem zkousSek (6.4).

Informativni Udaje z IEC 60704-2-2:2009



Mezinarodni normu IEC 60704-2-2 vypracovala subkomise 59C Tepelné spotrebice technicka komise
IEC TC 59: Funkce elektrickych spotrebi¢l pro doméacnost.

Toto druhé vydani zruSuje a nahrazuje prvni vydani z roku 1985 a je jeho technickou revizi. Hlavni
zménou proti predchozimu vydani je doplnéni rozsahu normy o opatreni, tykajici se méreni nejistoty
a smérodatné odchylky pro deklarovani a ovérovani.

Text této normy vychazi z téchto dokumentd:

Cbv Zprava o hlasovani
59C/134/CDV 59C/140/RVC

Uplné informace o hlasovani pfi schvalovani této normy je mozné nalézt ve zpravé o hlasovéni
uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vypracovana podle Smérnic ISO/IEC, Cést 2.

Tato Cast 2-2 se pouziva spolu s IEC 60704-1, druhé vydani, 1997: Elektrické spotfebice pro
domdécnost a podobné (cely - Zkusebni pfedpis pro uréeni hluku Sifeného vzduchem - Cést 1:
VSeobecné poZadavky.

Zku$ebni predpis pro teplovzdu$né ventilatory tvofi pfislusny text Casti 1 zménény podle této normy.

Tato Cést 2-2 doplfiuje nebo méni odpovidajici kapitoly IEC 60704-1:1997. Pokud nenf ur¢ity ¢lanek
z Césti 1 v této Casti 2-2 uveden, plati ¢lanek z Casti 1, pokud je pouzitelny. Tam, kde tato norma
uvadi ,,doplnék”, ,modifikace” nebo ,nahrazeni“, je tfeba podle toho pfislusny uvedeny pozadavek,
specifikaci zkousky nebo vysvétlujici text v Casti 1 upravit.

Clanky nebo obrézky, které doplfiuji ¢lanky nebo obrazky v Césti 1, jsou &islovany od 101.
Doplnujici pfilohy jsou znaCeny AA, BB, atd.

Prehled vSech ¢asti souboru IEC 60704, uvedeny pod vSeobecnym nazvem Household and similar
electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise (Elektrické
spotrebice pro domacnost a podobné ucely - Zkusebni predpis pro urceni hluku sifeného vzduchem),
je mozné nalézt na internetové adrese IEC.

Komise rozhodla, ze obsah této publikace se nebude ménit az do data ukonceni platnosti uvedeného
na interne-tové adrese IEC http://webstore.iec.ch v Udajich o této publikaci. K tomuto datu bude
publikace

- znovu potvrzena;

. zrusena;

- nahrazena revidovanym vydanim, nebo
. zménéna.

Souvisici CSN

CSN EN 60704-1:1998 (36 1008) Elektrické spotfebice pro domacnost a podobné Gcely - Zkusebni
pfedpis pro uréeni hluku $ifeného vzduchem - Cast 1 Véeobecné pozadavky

CSN EN 60704-3 (36 1008) Elektrické spotiebic¢e pro domacnost a podobné Gcely - Zkusebni ptedpis
pro uréeni hluku &ifeného vzduchem - Cést 3: Postup pro uréeni a ovéfeni deklarovanych hodnot



emise hluku

CSN EN ISO 3743-1 (01 1605) Akustika - Ur¢ovani hladin akustického vykonu zdrojd hluku - Technické
metody pro malé pfemistitelné zdroje v dozvukovém poli - Cast 1: Srovnavaci metoda pro dozvukové
zkuSebni mistnosti

CSN EN ISO 3743-2 (01 1605) Akustika - Ur¢ovani hladin akustického vykonu zdrojé hluku pomoci
akustického tlaku - Technické metody pro malé pfemistitelné zdroje v dozvukovém poli - Cést 2:
Metody pro specialni dozvukové zkusebni mistnosti

CSN EN ISO 3744 (01 1604) Akustika - Ur¢ovani hladin akustického vykonu zdroj& hluku pomoci
akustického tlaku - Technickd metoda ve volném poli nad odrazivou rovinou

CSN EN ISO 80000-8 (01 1300) Veli¢iny a jednotky - Cast 8: Akustika
¢SN EN ISO 266 (01 1601) Akustika - Vyvolené kmitocty
CSN EN ISO 4871 (01 1609) Akustika - Deklarovani a ovéfovani hodnot emise hluku strojdl a zafizeni

CSN EN ISO 9614-1 (01 1617) Akustika - Uréovani hladin akustického vykonu zdroj& hluku pomoci
akustické intenzity - Cast 1: Méfeni v bodech

CSN EN SO 9614-2 (01 1617) Akustika - Ur&eni hladin akustického vykonu zdroji hluku pomoci
akustické intenzity - C4st 2 : M&feni skenovanim

CSN IEC 50(801) (33 0050) Mezinarodni elektrotechnicky slovnik - Kapitola 801: Akustika
a elektroakustika

CSN 01 1600 Akustika - Terminologie

Vypracovani normy

Zpracovatel: CTN Petr Voda, IC 65706501, Radka Horska, IC 16315251

Technicka normalizacni komise: TNK 33 Elektrické spotrebice a elektrické ru¢ni naradi

Pracovnik Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi: Ing. Eva Kralevi¢ova

EVROPSKA NORMA EN 60704-2-2
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM Duben 2010

ICS 17.140.20, 97.100.10 Nahrazuje EN 60704-2-2:1994

Elektrické spotifebic¢e pro domacnost a podobné tcely -
Zkusebni predpis pro uréeni hluku Sifeného vzduchem -
Cast 2-2: Zvlastni pozadavky na teplovzdusné ventilatory
(IEC 60704-2-2:2009)

Household and similar electrical appliances -
Test code for the determination of airborne acoustical noise -



Part 2-2: Particular requirements for fan heaters
(IEC 60704-2-2:2009)

Elektrische Gerate fir den Hausgebrauch

und dhnliche Zwecke - Prifvorschrift

fur die Bestimmung der Luftschallemission -

Teil 2-2: Besondere Anforderungen

an Konvektionsheizgerate mit erzwungener Konvektion
(IEC 60704-2-2:2009)

Appareils électrodomestiques et analogues -

Code d,essai pour la détermination du bruit aérien -
Partie 2-2: Regles patriculieres pour

les ventilo-convecteurs

(CEI 60704-2-2:2009)

Tato evropska norma byla schvélena CENELEC 2010-04-01. Clenové CENELEC jsou povinni splnit
Vnitfni predpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se musi této evropské
norme bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ustfednim sekretariatu nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve tf'ech oficidlnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce prelozena Clenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida
a kterou notifikuje Ustfednimu sekretariatu, mé stejny status jako oficialni verze.

Cleny CENELEC jsou narodni elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska,
Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska,
Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka,
Slovenska, Slovinska, Spojeného krélovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

CENELEC
Evropsky vybor pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europaisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung

Ustiedni sekretariat: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CENELEC VeSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostfedky
jsou celosvétové vyhrazena ¢lendim CENELEC.
Ref. ¢. EN 60704-2-2:2010 E
Predmluva

Text dokumentu 59C/134/CDV, budouciho druhého vydani IEC 60704-2-2, vypracovany subkomisi SC
59C Tepelné spotrebic¢e komise IEC TC 59 Funkce elektrickych spotrebi¢l pro domacnost, byl
predlozen k paralelnimu hlasovani IEC-CENELEC a byl schvalen CENELEC jako EN 60704-2-2 dne
2010-04-01.

Upozornuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt pfedmétem patentovych
prav. CEN a CENELEC nelze Cinit odpovédnymi za identifikaci libovolného patentového prava nebo
vSech takovych patentovych prav.

Tato evropska norma nahrazuje EN 60704-2-2:1994.

Hlavni zménou proti predchozimu vydani je doplnéni rozsahu normy o opatreni, tykajici se méreni
nejistoty a sméro-datné odchylky pro deklarovani a ovérovani.

Byla stanovena tato data:



* nejzazsi datum zavedeni EN na narodni Grovni
vydanim identické narodni normy nebo vydanim
oznameni o schvaleni EN k pfimému pouzivani

jako normy narodni (dop) 2011-01-01
nejzazsi datum zruseni narodnich norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2013-04-01

Tato Cést 2-2 se pouzivé spolu s EN 60704-1:1997: Elektrické spotfebice pro domécnost a podobné
tcely - Zkusebni pfedpis pro uréeni hluku sifeného vzduchem - Cést 1: Vseobecné poZadavky.

Zku$ebni predpis pro teplovzdu$né ventilatory tvofi pfislusny text Casti 1 zménény podle této normy.
Tato Cést 2-2 doplfiuje nebo méni odpovidajici kapitoly EN 60704-1. Pokud nenf ur¢ity ¢lanek
z Césti 1 v této Casti 2-2 uveden, plati ¢lanek z Casti 1, pokud je pouzitelny. Tam, kde tato norma

uvadi ,doplnék”, ,modifikace” nebo ,nahrazeni“, je tfeba podle toho prislusny uvedeny pozadavek,
specifikaci zkousky nebo vysvétlujici text v Casti 1 upravit.

Clanky nebo obrézky, které doplfiuji ¢lanky nebo obrazky v Casti 1, jsou &islovany od 101.

Pokud jsou v novych ¢lancich pozndmky nebo zahrnuji pozndmky z Césti 1, jsou &islovany od 101,
vCetné téch, které jsou v nahrazenych ¢lancich.

Oznameni o schvélenfi

Text mezinarodni normy IEC 60704-2-2:2009 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez
jakychkoliv modifikaci.
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Uvod
Podminky méreni stanovené v této ¢asti 2-2 zajistuji s dostatec¢nou presnosti ur¢ovani vyzarovanych
hladin hluku a porovnatelnost vysledk( méreni ziskanych v rliznych laboratorich tim, Ze simuluji co
mozna nejpresnéji praktické pouzivani teplovzdusnych ventilatord.

Urcovani hladin hluku se doporucuje povazovat za soucast komplexniho zkusebniho postupu,
zahrnujiciho radu aspektd, tykajicich se vlastnosti a funkci teplovzdusnych ventilatord.

POZNAMKA Jak je stanoveno v Gvodu IEC 60704-1, tento zkusebni pfedpis se tyka pouze hluku
Sireného vzduchem.

1.1 Rozsah platnosti
1.1.1 VSeobecné
Nahrazeni:

Tato norma plati pro elektrické teplovzdusné ventilatory, uréené pro umisténi na podlahu, stll nebo
pracovni pult atd., nebo pro montaz na sténu.

Tato norma neplati pro

- elektrickd akumulaéni pokojova topidla;

- zvlh¢ovace mistnosti;

- vysouSece (odvih¢ovacle) mistnosti;

. Cisti¢ky vzduchu;

- topidla ur¢ena vyhradné pro priimyslové Gcely.
1.1.2 Typy hluku

Nahrazeni:

Pro méreni hluku vyzarovaného teplovzdusnymi ventilatory mohou byt pouzity normy ISO 3743-1,
ISO 3743-2 a ISO 3744.

1.1.3 Velikost zdroje
Nahrazeni:

Metoda uvedena v ISO 3744 plati pro zdroje jakékoliv velikosti. Pfi pouziti ISO 3743-1 a ISO 3743-2 je
tfeba dbat na to, aby maximalni velikost zkouseného spotrebice splfovala pozadavky stanovené v 1.3
ISO 3743-1 a ISO 3743-2.



1.2 Pfedmét normy
Doplnék:

Sledovany rozsah kmito¢tl pro stanoveni akustického vykonu hluku teplovzdusnych ventilator(
zahrnuje nejméné oktavova pasma se stfednimi kmitocty od 63 Hz do 8 000 Hz.

POZNAMKA 1 V mnoha pfipadech se 63 Hz pdsmo vyrazné na hladiné s kmito¢tovym vazenim
A nepodili.

POZNAMKA 2 Pfi méfeni 63 Hz pasma je tieba v&novat zvlasté pozornost vlivu mistnosti.
Pozadavky na deklarovani hodnot emise hluku nejsou pfedmétem této normy.

POZNAMKA 3 Pro uréovani a ovéfovani hodnot emise hluku deklarovanych ve specifikacich vyrobkd -
viz IEC 60704-3.

1.3 Nejistota méreni
Nahrazeni:

Odhadované hodnoty smérodatnych odchylek hladin akustického vykonu, urcenych podle této normy,
jsou nasledujici:

Smérodatna odchylka, dB

s , (opakovatelnosti) S  (reprodukovatelnosti)
0,4 1,0
1.101 Smérodatna odchylka pro deklarovani a ovérovani

Pro UCely urCovani a ovérovani deklarovanych hodnot emise hluku podle IEC 60704-3 plati tyto
hodnoty:

Smérodatna odchylka, dB
s ,» (vyroby) s ., (celkova) s u (referencni)
03-1,1 1,0-1,6 1,5

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



