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technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60704-1:2010. It was translated by
Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem

S G¢innosti od 2013-03-01 se nahrazuje CSN EN 60704-1 (36 1008) ze zaf{ 1998, kterd do uvedeného
data plati soubézné s touto normou.

Narodni predmluva
Upozornéni na pouzivani této normy

Soubé&zné s touto normou se miize do 2013-03-01 pouzivat dosud platnd CSN EN 60704-1 (36 1008)
ze zari 1998, v souladu s predmluvou k EN 60704-1:2010.

Zmeny proti pfedchozim normam

Do normy byly doplnény definice 3.7 az 3.9 a popis zkuSebniho krytu pro vestavéné spotrebice.
Podstatné byly upraveny ¢lanky 6.2.1 a 6.5.3 aZ 6.5.5 pro umisténi a montaz spotrebicd pri zkousce.
Byly aktualizovany vsechny odkazy na normy a soucasné byly provedeny drobné redakéni i
terminologické Upravy.



Informace o citovanych normativnich dokumentech
IEC 60038:2009 nezavedena”

IEC 60704-3:2006 zavedena v CSN EN 60704-3 ed. 2:2006 (36 1008) Elektrické spotfebite pro
domécnost a podobné Gcely - Zkuebni predpis pro uréeni hluku $ifeného vzduchem - Cast 3: Postup
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ISO 3743-2:1994 zavedena v CSN EN ISO 3743-2:2010 (01 1605) Akustika - Ur¢ovani hladin
akustického vykonu zdroji hluku pomoci akustického tlaku - Technické metody pro malé
pfemistitelné zdroje v dozvukovém poli - Cast 2: Metody pro specialni dozvukové zkusebni mistnosti

ISO 3744:1994 zavedena v CSN EN 1SO 3744:2010 (01 1604) Akustika - Ur¢ovani hladin akustického
vykonu zdrojd hluku pomoci akustického tlaku - Technickd metoda ve volném poli nad odrazivou
rovinou

ISO 3745:2003 zavedena v CSN EN 1SO 3745:2010 (01 1608) Akustika - Uréovani hladin akustického
vykonu zdrojd hluku pomoci akustického tlaku - Pfesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové
mistnosti

ISO 6926:1999 zavedena v CSN 1SO 6926:2000 (01 1616) Akustika - PoZzadavky na vlastnosti a
kalibraci referen¢nich zdrojl zvuku pouZzivanych pro urc¢ovani hladin akustického vykonu

ISO 12001:1996 zavedena v CSN EN ISO 12001:2010 (01 1619) Akustika - Hluk vyzafovany stroji
a zarizenimi - Pravidla pro tvorbu a prezentaci zkusebnich predpisd pro hluk

Informativni Udaje z IEC 60704-1:2010

Mezinarodni normu IEC 60704-1 vypracovala technicka komise IEC TC 59: Funkce elektrickych
spotrebi¢l pro domacnost.

Toto treti vydani zrusSuje a nahrazuje druhé vydani z roku 1997 a je jeho aktualizovanou a redak<ni
revizi. Obsahuje také popis prislusného zkusebniho krytu pro vestavéné spotrebice.

Text této normy vychazi z téchto dokumentd:

FDIS Zprava o hlasovani
59/546/FDIS 59/549/RVD

Uplné informace o hlasovani pfi schvalovani této normy je mozné nalézt ve zpravé o hlasovani



uvedené v tabulce.
Tato publikace byla vypracovana podle Smérnic ISO/IEC, Cst 2.

Prehled vSech &asti souboru IEC 60704, uvedeny pod vSeobecnym nazvem Household and similar
electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise (Elektrické
spotrebice pro domacnost a podobné cely - ZkuSebni pfedpis pro urceni hluku sifeného vzduchem),
je mozné nalézt na internetové adrese IEC.

Komise rozhodla, ze obsah této publikace se nebude ménit az do data ukonceni platnosti uvedeného
na internetové adrese IEC http://webstore.iec.ch v Udajich o této publikaci. K tomuto datu bude
publikace

- ZNOovVUu potvrzena,

. zrusena,

- nahrazena revidovanym vydanim, nebo

- zménéna.

Souvisici CSN

CSN EN ISO 80000-8 (01 1300) Veli¢iny a jednotky - Cast 8: Akustika
CSN 01 1600 Akustika - Terminologie

CSN EN ISO 266 (01 1601) Akustika - Vyvolené kmitocty
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uziti zakladnich norem

CSN EN ISO 4871 (01 1609) Akustika - Deklarovéni a ovéfovani hodnot emise hluku strojtl a zafizenf

CSN EN ISO 9614-1:2010 (01 1617) Akustika - Ur¢ovani hladin akustického vykonu zdrojd hluku
pomoci akustické intenzity - Cast 1: Méfeni v bodech

CSN EN ISO 9614-2:1997 (01 1617) Akustika - Uréeni hladin akustického vykonu zdrojd hluku pomoci
akustické intenzity - Cast 2 : Mé&feni skenovanim

CSN IEC 50(801) (33 0050) Mezindrodni elektrotechnicky slovnik - Kapitola 801: Akustika a
elektroakustika

Souvisici pravni predpisy

Narizeni vlady €. 148/2006 o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.
Upozornéni na narodni poznamky

Do normy byly k ¢lankdim 3.7 az 3.9 a 7.1 dopInény informativni ndrodni poznamky.
Vypracovani normy

Zpracovatel: CTN Petr Voda, IC 65706501, Radka Horska, IC 16315251

Technicka normaliza¢ni komise: TNK 33 Elektrické spotrebice a elektrické ru¢ni naradi

Pracovnik Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuebnictvi: Ing. Eva Kralevi¢ové
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Text dokumentu 59/546/FDIS, budouciho tretiho vydani IEC 60704-1, vypracovany komisi IEC TC 59
Funkce elektrickych spotrebi¢d pro doméacnost, byl predlozen k paralelnimu hlasovani IEC-CENELEC

a byl schvalen CENELEC jako EN 60704-1 dne 2010-03-01.

Tato evropska norma nahrazuje EN 60704-1:1997. Je jeho aktualizovanou a redakéni revizi. Obsahuje

také popis prislusného zkusebniho krytu pro vestavéné spotrebice.

Upozornuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt pfedmétem patentovych
prav. CEN a CENELEC nelze Cinit odpovédnymi za identifikaci libovolného patentového prava nebo

vSech takovych patentovych prav.
Byla stanovena tato data:

* nejzazsi datum zavedeni EN na narodni Grovni
vydanim identické nérodni normy nebo vydanim
ozndmeni o schvaleni EN k pfimému pouzivani
jako normy nérodni

nejzazsi datum zruseni narodnich norem,

které jsou s EN v rozporu

Prilohu ZA doplnil CENELEC.

Oznameni o schvélenfi

(dop)  2010-12-01

(dow) 2013-03-01

Text mezinarodni normy IEC 60704-1:2010 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez

jakychkoliv modifikaci.
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Uvod

Prestoze hluk vyzarovany domacimi spotrebici vétSinou neohrozuje sluch obsluhy a jinych osob
vystavenych jeho vlivu, byla jiz dlouho pocitovana potreba normalizovanych postupl pro uréeni
vyzarovaného hluku. Takové postupy maji byt stanoveny nejen pro specialni typy spotrebicd, ale
zasady maji byt rovnéz pouzitelné pro vétsinu véeobecné pouZivanych spotrebicd.

Obecné je urceni hladin hluku pouze soucasti komplexniho zkusebniho postupu, zahrnujiciho fadu
aspektl viastnosti a chovani spotrebice. Je tedy dllezité, aby pozadavky na méreni hluku (jako je
zkuSebni prostredi, vybaveni pfistroji a pracnost) nebyly pfilis vysoké.

Vysledky méreni hluku budou pouzity pro rdzné Gcely, napt. pro deklarovani hluku, stejné jako pro
srovnavani hluku vyzarovaného urcitym spotrebi¢em s hlukem vyzarovanym jinymi spotrebici
stejného druhu. V jinych pripadech budou vysledky slouzit jako zdklad pro technickou praci v etapach
vyvoje novych zafizeni, nebo pfi rozhodovani o prostfedcich zvukové izolace. Pro vSechny Ucely je
didlezité stanovit postupy se znamou presnosti, aby mohly byt srovnavany vysledky méreni
provedenych v rlznych laboratorich.

Tyto podminky byly pokud mozno vzaty v Gvahu pfi vypracovani tohoto zkusebniho predpisu.
Akustické méfici metody jsou zaloZzeny metodach popsanych v ISO 3743-1, ISO 3743-2 a ISO 3744,

Pfijeti téchto metod umoznuje pouziti polobezodrazovych mistnosti, specialnich dozvukovych
zkuSebnich mistnosti a dozvukovych zkuSebnich mistnosti. Vysledkem méreni je hladina akustického
vykonu spotrebice. V rdmci nejistoty méfeni, ktera je specifickd pro tyto metody, jsou vysledky urceni
ve volném poli nad odrazivou rovinou stejné jako vysledky dosazené v dozvukovych polich. Pouziti
metod akustické intenzity, popsanych v ISO 9614-1 a ISO 9614-2, spada pod specifickou Cast 2.

Je treba zdUraznit, Ze tento zkusebni predpis se tyka pouze hluku Sifeného vzduchem. V nékterych
pripadech mlze byt dllezity hluk Sifeny konstrukci, napr. prenaseny do prilehlé mistnosti.



1 Rozsah platnosti a predmét normy
1.1 Rozsah platnosti
1.1.1 VSeobecné

Tato Cést IEC 60704 plati pro elektrické spotiebice pro domacnost a podobné pouZiti (veetné jejich
prislusenstvi nebo soucasti), které jsou napajeny ze sité nebo z baterii.

Podobnym pouzitim se rozumi pouziti v podobnych podminkach jako v domacnostech, napr. v
restauracich, kavarnach, ¢ajovnach, hotelech, holi¢stvich nebo kadernictvich, samoobsluznych
pradelnach atd., pokud neni v Césti 2 stanoveno jinak.

Tato norma neplati pro:

- spotrebice, zarizeni nebo stroje navrzené vyhradné pro primyslové nebo odborné ucely;

- spotrebice, které jsou nedilnymi ¢astmi budovy nebo jejich instalaci, jako jsou zafizenf pro klimatizaci,
vytapéni a ventilaci (s vyjimkou ventilatorl pro domacnost, sporakovych odsavacl par a volné stojicich
topnych spotrebicll), olejové horaky pro Ustredni topeni, ¢erpadla pro privod vody a pro systémy odpadnich
vod;

.- samostatné motory nebo generatory;

- spotrebice pro venkovni pouziti.

1.1.2 Typy hluku

Klasifikace rlznych typd hluku je uvedena v ISO 12001. Metoda stanovena v ISO 3744 je vhodna pro
méreni vsech typU hluku vyzarovaného doméacimi spotrebici. Metody, stanovené v I1SO 3743-1
a I1SO 3743-2 jsou vhodné pro vsechny typy hluku, s vyjimkou zdrojd impulzivniho hluku, sestavajiciho
z kratkych impulzd. Tento typ hluku bude vzat v Gvahu pfi pfipravé Casti 2.

1.1.3 Velikost zdroje

Metoda, stanovena v ISO 3744, plati pro zdroje hluku jakékoliv velikosti. Omezeni velikosti zdroje jsou
uvedena v 1.3 1SO 3743-1 a ISO 3743-2. Tato omezeni budou vzata v Gvahu pfi pfipravé Casti 2.

1.2 Pfedmét normy

Pfedmétem této normy jsou objektivni metody pro urceni hladin akustického vykonu L,, s technickou
presnosti (tfida 2 podle ISO 12001) u hluku Sifeného vzduchem, vyjadreného v decibelech (dB),
vztazeného k akustickému vykonu jednoho pikowattu (1 pW), ve sledovaném rozsahu kmitoctu
(obvykle zahrnujicim oktavova pasma se stfednimi kmitoCty od 125 do 8 000 Hz), a pro predepsané
pracovni podminky méreného spotrebice.

Pouzivaji se tyto veliciny:

- hladina akustického vykonu A, L,,; a
- hladiny akustického vykonu v oktdvovych pasmech.

VSeobecneé jsou popsané metody stanovené pro spotrebice, které pracuji bez obsluhy. Pouze v
(fidkych) pripadech, kdy mdze byt spotrebi¢ provozovan pouze s obsluhou nebo musi byt pomoci
obsluhy napéajen, mlze byt v Césti 2 stanoveno, aby obsluha byla pfitomna.

Metody pro urCeni hladin akustického vykonu s laboratorni presnosti (tfida 1 podle ISO 12001),
stanovené napr. v ISO 3741 a ISO 3745, nejsou do této normy zahrnuty. Mohou byt vSak pouzity, je-li



k dispozici pfislusné zkuSebni prostredi a pristrojové vybaveni.

POZNAMKA 1 Hodnoty hluku, dosazené za podminek pfedepsanych v této ¢asti, nemusi nutné
odpovidat hluku vyskytujicimu se ve skutec¢nych pracovnich podminkach.

POZNAMKA 2 Pro kontrolu kvality b&hem vyroby atd. mohou byt vhodné zjednodusené metody. Pro
ucely omezeni hluku bude obvykle nutno pouzit jiné metody méreni, vyuzivajici napf. izkopasmovou
analyzu nebo metody akustické intenzity. Tyto metody nejsou pfedmétem této Casti.

1.3 Nejistota méreni

Predpokladané hodnoty smérodatnych odchylek reprodukovatelnosti hladin akustického vykonu
urCenych podle této ¢asti jsou uvedeny v 1.4 1SO 3743-1 a ISO 3743-2, a v 1.4 ISO 3744. Pro urcitou
kategorii spotrebi¢t podobné velikosti s podobnymi pracovnimi podminkami mohou vsak byt
smérodatné odchylky reprodukovatelnosti mensi nez tyto hodnoty. Proto mohou byt v Casti 2
uvedeny sméerodatné odchylky mensi, nez jsou smérodatné odchylky uvedené v normach ISO, je-li to
opodstatnéno vysledky vhodnych mezilaboratornich zkousek.

Hodnoty smérodatnych odchylek reprodukovatelnosti pro nékolik kategorii spotrebi¢l udava
IEC 60704-3.

V pripadé rozpord mezi mérenimi, kdy jsou vysledky norméainé v ramci ocekavané smérodatné
odchylky, bude nutné provést méreni s vyssi tfidou presnosti: s tfidou 1, pouzitim laboratorni neboli
presné metody, jak je popsano v ISO 3741 nebo I1SO 3745.

Konec nahledu - text dale pokraéuje v placené verzi CSN.



