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organizaci (ISO ¢lenské organizace). Prace na pripravé mezinarodnich norem je obvykle provadéna
ISO technickymi komisemi. Kazda ¢lenska organizace, ktera ma zajem oblast, pro kterou byla
technicka komise zrizena, ma pravo mit zastupce v této komisi. Prace se rovnéz ucastni mezinarodni
organizace, vladni a nevladni organizace, ve spolupraci s ISO. ISO tésné spolupracuje s Mezinarodni
elektrotechnickou komisi (IEC) ve vSech zalezitostech, tykajicich se elektrotechnickych norem.

Postupy pouzité pro vypracovani tohoto dokumentu a postupy urcené pro jeho dalsi udrzovani jsou
popséany v ISO/IEC smérnicich, ¢asti 1. Predevsim si je tfeba vSimnout ruznych schvalovacich kritérii
nutnych pro ruzné typy ISO dokumentl. Tento dokument byl navrzen v souladu s textovymi pravidly
ISO/IEC smérnic, casti 2 (viz www.iso.org/directives).

Je treba vénovat pozornost tomu, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem
patentovym prav. ISO nelze ¢init odpovédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vsech patentovych
prav. Podrobnosti o jakychkoliv patentovych pravech, které byly nalezeny pfi pripravé tohoto
dokumentu jsou uvedeny v Uvodu a/nebo na seznamu ISO s obdrzenymi prohld$enimi o patentech
(vize www.iso.org/patents).
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Za tento dokument je odpovédné komise ISO/TC 21 Zarizeni pro ochranu proti pozaru a zdolavani
pozaru.

Toto druhé vydéni zrusSuje a nahrazuje prvni vydéani (ISO 16852:2008). Toto vydani je jeho



technickou revizi s dale uvedenymi zménami:

- kapitola 1: byly doplnény informace tykajici se stavajicich norem od IMO (Mezindrodni namorni
organizace) pro aplikaci na mori;

- 3.18: byla revidovana definice pro dynamické protiexplozni pojistky;



- kapitola 4: byla doplnéna zkratka pro dobu t;,.;
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- 7.3.3.2 a 7.3.3.4: u zkousek prenosu plamene pro stabilni a nestabilni detonaci bez omezeni byla
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- 7.3.3.2: byl doplnén vzorec pro vypocet prumérné hodnoty p,;

- obréazek 1 a obréazek 3: byly revidovany obrazky zkuSebniho zarizeni pro deflagrac¢ni zkousky
koncovych proti-
exploznich pojistek a objemovych protiexploznich pojistek;

- obrazek 6 a obrazek 7: byly revidovany obrazky zkusebniho zarizeni pro zkousky kratkodobého
horeni a dlouhodobého horeni;

7.3.4: byla revidovana zkouska kratkodobého horeni pro potrubni protiexplozni pojistky;

7.3.5: byla revidovana zkouska dlouhodobého horeni pro potrubni protiexplozni pojistky;

7.4.5: byly doplnény meze pro pouziti protiexploznich pojistek pro kratkodobé horeni;

- 8.3: byla revidovana zkouska prenosu plamene pro detonacni protiexplozni pojistky s kapalnym
produktem;

- kapitola 9: byly revidovany specifické pozadavky pro dynamické protiexplozni pojistky
(odlehcéovaci ventily s vysokou rychlosti proudéni);

- kapitola 11: byla doplnéna zkouska pro protiexplozni pojistky instalované na nebo v zarizeni pro
dopravu plynu;

- 12.1: byly revidovéany ,Navody pro pouziti“;

- 12.2: revidovéano ,Oznacovani“;

- obréazek A.1: revidovana délka potrubi;

- priloha C: revidovana ,Dobréa technicka praxe”;

- priloha D: vypusténa priloha pro , Pouziti potrubnich protiexploznich pojistek pro stabilni
detonaci;

- bibliografie: aktualizovana
Norma rovnéz zahrnuje technické opravy ISO 16852:2008/Cor1:2008 a ISO 16852:2008/Cor2:2009.
Vypracovani normy
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grafické citace tykajici se téchto narodnich norem lze obdrZet na vyz4adéani v Ridicim centru CEN-
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v kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru CEN-CENELEC, ma stejny status jako oficialni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni organy Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské republiky
Makedonie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie,
Kypru, Litvy, Lotysska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska,
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Evropska predmluva

Tento dokument (EN ISO 16852:2016) vypracovala technicka komise ISO/TC 21 Zarizeni pro ochranu
proti pozdru a zdoldvdni pozdru ve spolupraci s technickou komisi CEN/TC 305 Prostredi
s nebezpecim vybuchu - Prevence a ochrana proti vybuchu, jejiz sekretariat zajistuje DIN.

Této evropské normé je nutno nejpozdeéji do kvétna 2017 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k primému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdéji do kvétna 2017.

Upozornuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav. CEN [a/nebo CENELEC] nelze Cinit odpovédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech
patentovych prav.

Tento dokument nahrazuje EN 16852:2010.

Tato dokument byl vypracovan na zakladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a Evropskym
sdruzenim volného obchodu a podporuje zékladni pozadavky smérnic (smérnice) EU.

Vztah ke smérnicim EU je uveden v informativni priloze ZA, ktera je nedilnou soucéasti tohoto
dokumentu.

Podle vnitrnich predpisu CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normaliza¢ni organizace nésledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Byvalé jugoslévské
republiky Makedonie, Danska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie, Kypru,
Litvy, Lotysska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska,
Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kréalovstvi, Spanélska,

Svédska, Svycarska a Turecka.

Oznameni o schvaleni

Text ISO 16852:2016 byl schvalen CEN jako EN ISO 16852:2016 bez jakychkoliv modifikaci.



Obsah

Strana

=10 101 A F PSPPSR

o =Y ik} (oL TR TP PTTPRRPPI

B ZIMACKY .. 1eeeitteeeeett e ettt et e ettt e et e et e e e b e e e e e—eeeeetaee e e haeeeataeeeatbeeeabbeeeatbaeeatbaeeeatbaeeeaaraeeearbaeeeanteeas

QBT OTIACE ettt ettt et e ettt e et et e raaae

O TN e et ————————————

03 ] o) =TSSP USSR PRRPPR

Evropska

................................... 6

| T Predmeét

...................... 10

20iiiiinne Citované

..................... 10

K TP Terminy

...................... 10

4......... Zkratky

........................ 13

o JOTT Klasifikace protiexploznich pojistek
A NEDEZPECH....vviiieiiieeeciee e
5.1...... Prenos plamene: Deflagrace, stabilni a nestabilni
5.2.... Prenos plamene: Stabilizované
6......... Obecné

...................... 15

6.1...... Meérici

............................ 15

6.2......

....................................... 15

6.3......

....................................... 15



........................................ 16

6.5...... Tlakova

ZROUS KA. et e e et r e aaa———————
....................... 16

6.6...... Zkouska

B TIOSEL ¢ttt e e e e e e e e e e e e e ee e ettt et —————————————————aaaaeeeeeeeeeeette et ———————————

....................... 16

6.7...... Méreni prutoku

(VZAUCIIEIN) ettt ettt e et e e et e e et e e et e e et e e e e e e e e e ea s e e e s e s anaeesaneesanreerannnss

......... 16

6.8...... Zkouska prenosu

PLAIMIETIE ...t e e e e e et e e e e e e e e e e e e et et b b —————————aaeaaeaeeaaeeeeeeetatta—————————————————————aaaaas
...... 16

6.8.1...

ODBCIIG. ..ot e e e e e e ettt ——————————————————aaaaeaeeeeeererrre————
...................................... 16

6.8.2... ZkuSebni

SITLBS ettt e ettt e e e et eeeeeeteaa—eeeeeeeaa.—eeeeeeeetaaeeeeteea———aeeetta———aeeeeaat——aaaarran—_
..................... 17

6.9...... Prehled zkousek, které maji byt

PLOVEARILY.....etteeeeiiiitee e e ettt e e ettt e e e ettt e e e e e ettt e e e e e eaabbeeeeeeeabbbeeeeeeaasbbbeeeessabbbaeeeessnnsnees 18

T eeernnn Zvlastni pozadavky na statické protiexplozni

POJISTY ettt ettt e e e e a e e e et aa e e e e nebees 19

7.1......

| €0) 01 A VLol YRR PRTPRTR

....................................... 19

7.2 Konstrukcni

T . tvveeeeeeeeit et e eet et e e e ettt e e e e e e et re e e e e eee bbb aeee e e ettt aaaeeeaattbaeeeeeaataaaaeeeaaabbaaeeeeaaarbaaeeeaarrbaaeeeeanrtrreeeeaaes
................. 19

7.3...... Zkouska prenosu

PLAIMETIE. ... e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e et e e ———————————————aaaaaeaeeaaaeeeeeetetrat—————————————————————aaaaas
...... 20

7.3.1...

ODBCIIG. . e e et e e e e e e e e e e e ettt ———————————————aaaaeaeeeeeeeerrre———
...................................... 20

7.3.2... Deflagracéni
ZKOUSKA. ..ottt ettt et ettt e ettt e b e et esa bt e e bt e e bt e e bt e e nabeesnbeesnbeeenbeeetreens



7.3.3... Detonacni

7.3.4... Zkouska kratkodobého
YOI I et e e e e e e e ettt aaeaaaeeeeeeeee e ettt —————————————————————_
28

7.3.5... Zkouska dlouhodobého
D O TN e et ee et ————eeee et ———eaaeera——————
29

7.4...... Omezeni
|01V A1 SRR

7.4.1...
ODBCIIG. ..ot e e e ettt ————————————————————aaeeeeeeeeeeerre————

7.4.2... Potrubni protiexplozni
JO10) 1] 1472 P PP PUPP TR
31

7.4.3... Objemové protiexplozni
| L0] 1] 172U PPPPPPPRN 32

7.4.4... Detonacni protiexplozni
1010 1T 4 2P UPUPPPPP
32

7.4.5... Protiexplozni pojistky pro kratkodobé
1) (=3 11 S PRSPPSO 32

L T Zvlastni pozadavky pro detonacni protiexplozni pojistky s kapalnym
Produktem........ccccvviiiiiiiiiiieee e 32

8.1...... Kapalinovy
UL ZAVT oo et e e e e e e e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e et e e aaeeeeeeeeeea e e et ettt t—————————————————aaaeeeeeeeeeeererrreaa—.

8.2...... Patni
) 0101 U PUUPURPRRRN

8.3...... Zkouska prenosu
PLAIMETIE. ...t e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e et e et aaaeaaeeeaaaeeeeetetataa——————————————————————aaaaas
...... 34

8.4...... Omezeni



Strana

9..euueeee Zvlastni pozadavky pro dynamické protiexplozni pojistky (vysokorychlostni pojistné
VENLily)..oooooiiiiiiiiieeeeeeeeee e, 35

9.1.....

(0] 07=To) o 1= TSRS PR RPPRRRTPP
...................................... 35

9.2...... Zkouska prenosu

PLAIMIETIE ...t e et e e e e e e e e e e e e e e e e et e e — b ———————aaaeaaeaeeaaeeetetetattat————————————————————aaaes
...... 35

9.2.1... Zkouska prenosu plamene pri nizkém
1) VL0 < TP 35

9.2.2... Zkouska prenosu plamene oteviranim
A ZAVITATIN. ....eiiiiiiie ettt e et e e e ta e e e e etb e e e etbeeeesabeeeeeabeeeesasaeeesataeeesnsaeeanns 37

9.2.3... Deflagrac¢ni

9.2.4... Zkouska dlouhodobého
D O TN e et e et ——ae e e e —————
37

9.3...... Omezeni
|01V A 1 SRR

10.1....
ATIZENL. et e et e e e e e et e e e e e e e e e aaeee e e e e aaaaae e e e e —aaeaeteaa————raeeeaata——aaaeteat——.aaetaaa————.atran———

10.2.... Zkouska prenosu
10 E 1001 =TSP UPPRPPPP
...... 38

10.2.1
ODBCIIG. . ..ot et a e a———

10.2.3 Deflagrac¢ni
ZROUSKA. ...ttt et b e bbbttt et e b bt nh e e bbbt ettt e b e nheenheesane s



10.2.4 Detonacni

10.3.... Omezeni
POUZIEL. ...ttt ettt e e e et e e et tb e e e eetbeeeeetaeeeeeabaeeeeaaaeeeeabbeeeetbeeeetbaeeeettaeeeaabaeeeenrreeeennes

11....... Zvlastni pozadavky na zkouseni protiexploznich pojistek umisténych na nebo v zarizeni pro
dopravu plynu........... 41
11.1....

ODBCIIG. ..ottt e e e e e e e e e e e e e e ettt —————————————————aaaaeeeeeerererrrer————

11.2.... Zkouska prenosu
PLAIMIEIIE. ... tteiiieeee e e e ettt e e e e e e e e e e e e e e et b b b e baaaaeeeeaaaeaaeeaaa e et abaraaaaaaaeaaaaaeeeaaaaaaaaabrarrraarraaaaaaeaeaans
...... 41

11.2.1

NP 43

hPa.. i 43

12.1.... Navod

12.2....

12.2.1 Protiexplozni
101015 1. VSO PUPPRPPP

12.2.2 Vlozka protiexplozni
0 10] ] 172U PPUPPPPP RIS
.. 46

Priloha A (normativni) Méreni



Priloha B (informativni) Navod pro vybér protiexploznich

POJISTEK . ceeeeiiieie e 51

Priloha C (informativni) Spravna

10 DTS PRRRPPPPPN 52
L2 31 0] HToTo ) =i LT PSPPSRI
................................................... 53

Priloha ZA (informativni) Vztah mezi touto evropskou normou a zakladnimi pozadavky smérnice EU
2014/34/EU,

tykajici se zarizeni a ochrannych systému urcenych pro pouziti v prostredi s nebezpecim vybuchu,
které maji byt



Uvod

Protiexplozni pojistky jsou bezpecnostni zarizeni pripojena na otvory v zarizenich nebo do potrubi
a jsou urc¢eny k tomu, aby umoznily prutok, ale zabranily prenosu plamene. Po desetileti byly Siroce
pouzivané v chemickém a ropném prumysluy, a k dispozici jsou rizné narodni normy. Tato
mezinarodni norma byla pripravena mezinarodni skupinou expertu, jejichz cilem bylo vytvorit
mezinarodni zaklad pro harmonizaci a zac¢lenéni soucasnych narodnich vyvojovych trenda a norem,
pokud to bylo mozné.

Tato mezindrodni norma je urc¢ena pro vyrobce (funk¢ni pozadavky) a zkuSebny (zkusebni metody)
stejné jako pro zédkazniky (omezeni pouziti).

Byly stanoveny pouze obecné funkcni pozadavky, které byly omezeny na nutné minimum. Zkusenosti
ukazaly, ze prili$ specifické pozadavky v této oblasti Casto vytvareji neopodstatnéna omezeni a brani
inovacnim reSenim.

Identifikace rizika béznych aplikaci nachazejicich se v prumyslové praxi vedla ke specifikaci
zkuSebnich metod. Tyto zkuSebni metody odpovidaji standardnim situacim v praxi a jako takové se
staly podstatou této mezinadrodni normy, protoze rovnéz umoznuji i klasifikaci riiznych typt
protiexploznich pojistek a pak umoznuji stanovit jejich omezeni pouziti.

Muselo byt zvazovéano velké mnozstvi zkuSebnich metod a zkuSebnich podminek ze dvou hlavnich
davodu:

a) plati pro ruzné typy pojistek s ohledem na principy jejich Cinnosti (statické, hydraulické,
kapalinové, dynamické) a kazdy typ samozrejmé potrebuje urcitou pripravu pro zkousky
a zkusSebni postup;

b) je nutné prizpusobit protiexplozni pojistky pro specialni podminky pouziti (plyn, instalace),
protoze jsou zde protichidné pozadavky na vysokou schopnost haseni plamene a nizké tlakové
ztraty; tato situace je zcela odliSna od jinak podobného principu ochrany pevnym zavérem
(elektricka zarizeni), kde je dllezitost prutoku plynu pres spary zanedbatelnd; duraz se klade
na ucinnost spary zhéaset plamen.

Proto bylo v této mezindrodni normé zkouseni a klasifikace, vztazena ke skupinam plynt a instalatnim
podminkam, vice rozdéleno, nez je v téchto pripadech obvyklé. Predevsim:

- skupina vybusnosti IIA je rozdélena na podskupiny IIA1 a IIA;
- skupina vybusnosti IIB je rozdélena na podskupiny IIB1, 1IB2, IIB3 a IIB; a

- typ ,detonacni pojistky“ je rozdélen do 4 podtypl, které zohlednuji specifické instala¢ni podminky.
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norma specifikuje informace dulezité pro bezpecnost a jejich predavani pomoci pisemnych navodu pro
pouziti vyrobce a pomoci oznacovani protiexploznich pojistek.

Omezeni pouziti je také spojeno s obecnéjSimi (provoznimi) bezpeénostnimi tvahami a predpisy, za
které jsou odpovédny narodni a mistni autority. Prilohy B a C uvadi néjaké uZiteCné informace v této
oblasti.



1 Predmet normy

Tato norma stanovuje pozadavky na protiexplozni pojistky, které zabranuji preneseni plamene,
pokud je pritomna vybusna smeés plynu se vzduchem nebo par se vzduchem. Touto normou se stanovi
jednotné principy pro klasifikaci, zakladni konstrukci a informace pro pouziti, véetné oznacovani
protiexploznich pojistek a stanovuji se zku$ebni metody pro ovérovani bezpecnostnich pozadavku

a stanoveni mezi pro bezpec¢né pouzivani.

Tato mezindrodni norma plati pro tlaky od 80 kPa do 160 kPa a teploty -20 °C az +150 °C.

POZNAMKA 1 Pro protiexplozni pojistky s provoznimi podminkami v rozsahu této normy, které jsou
vSak mimo atmosférické podminky, viz 7.4.

POZNAMKA 2 Pti navrhovani a zkouseni protiexploznich pojistek pro provoz za podminek odli$nych
od vySe stanovenych, muze byt tato norma pouzita jako navod. Doporucuji se vSak dodatecné
zkousky, tykajici se predevs$im predpokladanych podminek pouziti. Je to zvlast dulezité, pokud jsou
pouzity vysoké teploty a tlaky. Pro tyto pripady miZe byt nutné upravit zkusebni smési.

POZNAMKA 3 Existuje dal$i norma IMO MSC/Circ. 677 pro namoini aplikace (International
Maritime Organization).

Tato mezinarodni norma neplati pro dale uvedené pripady:

- vnéjsi bezpecnostni zarizeni pro méreni a hlidani, kterd mohou byt vyzadovana pro udrzeni
provoznich podminek ve stanovenych bezpecnych mezich;

POZNAMKA 4 Zabudovand zatizeni pro méteni a fizeni, jako jsou zabudované snimace teploty
a plamene, a rovnéz i ¢asti, které se napriklad imyslné roztavi (uchycovaci kolik), odfouknou (kryt
proti pocasi) nebo ohnou (bimetalovy pasek) jsou v rozsahu platnosti této mezinarodni normy.

- protiexplozni pojistky pouzité pro vybusné smeési plynl a par, které maji sklon k samovolnému
rozkladu (jako je acetylén) nebo jsou chemicky nestabilni;

- protiexplozni pojistky pouzité pro sirouhlik z duvodu jeho specialnich vlastnosti;

- protiexplozni pojistky pouzité pro smési plynt nebo par jiné nez se vzduchem (napriklad vyssi
pomér kysliku k dusiku, chlér jako okyslicovadlo, apod.);

- zkuSebni postupy pro protiexplozni pojistky vznétovych spalovacich motora.

- rychlouzaviraci ventily, zarizeni pro potlaceni vybuchu a dalsi systémy pro oddéleni vybuchu.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



