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Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 45510-4-3 (07 7543) z ledna 2000.

© Cesky normaliza&ni institut, 2005

72182
Podle zdkona ¢. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovany
a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni pfedmluva

Zmeny proti predchozi normé

Zatimco v CSN EN 45510-4-3:2000 byla EN 45510-4-3:1999 pfijata do CSN schvélenim k pfimému
pouzivani, tato norma ji prejima prekladem.

Citované normy

EN ISO 9001 zavedena v CSN EN ISO 9001 ed.2 (01 0321) Systémy managementu jakosti - PoZzadavky
(idt 1ISO 9001:2000, idt EN ISO 9001:2000)

EN ISO 9002 nezavedena®

IEC 60050-191 zavedena v CSN IEC 50-191 (01 0102) Medzinarodny elektrotechnicky slovnik. Kapitola 191:
Spopahlivos» a akost sluzieb (idt IEC 50(191):1990)

Souvisici CSN

CSN EN 45510-1 (38 0210) Pokyn pro pofizovani zafizeni elektréren - C4st 1: Spole¢na ustanoveni (idt
EN 45510:1997)

Upozornéni na narodni poznamky

V kapitole 2 a v pfiloze A byly doplnény informativni narodni poznamky.

Vypracovani normy

Zpracovatel: UV Rez, a.s. divize Energoprojekt Praha, IC 46356088, Ing. Jaroslav Bérta, Ing. Pavel Rejmon
Technicka normalizaCni komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovnik Ceského normaliza&niho institutu: Ing. Jifi Holub

1 ¢SN EN ISO 9002:1995, ktera prejimala EN ISO 9002:1994 byla zruéena z divodu nahrazeni
evropské normy novéj$im vydanim a je dostupna ve studovné CNI, Biskupsky dvdr 5, 110 02

Praha 1.
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Pokyn pro pofizovani zafizeni elektraren - Cast 4: Pomocna zafizeni
kotle - Oddil 3: Zafizeni k dopravé vzduchu a spalin kotlem

Guide for procurement of power station equipment -

Part 4: Boiler auxiliaries - Section 3: Draught plant

Guide pour I'acquisition d’équipements Leitfaden fur die Beschaffung von
destinés Ausrustungen

aux centrales de production d'électricité - far Kraftwerke -

Partie 4: Auxiliaries de chaudiere - Section 3:  Teil 4: Nebenanlagen - Hauptabschnitt 3:
Systeme de ventilation Ventilatoranlage

Tato evropska norma byla schvalena CEN/CENELEC 1999-04-01. Clenové CEN/CENELEC jsou povinni
splnit Vnitrni predpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za kterych se musi této
evropské normé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ustfednim sekretariatu nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN/CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena Clenem CEN/CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a
kterou notifikuje Ustfednimu sekretariatu, mé stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CEN/CENELEC jsou narodni elektrotechnické komitéty Belgie, Ceské republiky, Danska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Italie, Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska,
Recka, Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.

CEN/CENELEC
Ustredni sekretariat CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
Ustredni sekretariat CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel
© 1999 CEN/CENELEC VeSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé Ref.
¢. EN 45510-4-3:1999 E
a jakymikoli prostfedky jsou celosvétove
vyhrazena
narodnim ¢lendm CEN a ¢lendm CENELEC.
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Predmluva

Tato evropska norma byla vypracovana technickou komisi CEN/CLC JTFPE ,Joint Task Force Power
Engineering” jejiz sekretariat zajis»uje BSI.

Této evropské normé musi byt dan status narodni normy, vydanim identického textu, nebo
schvalenim EN k primému pouzivani jako normy narodni nejpozdéji v Fijnu 1999 a zruseni narodnich

norem, které jsou s EN v rozporu musi byt nejpozdéji do fijna 1999.

Podle vnitrnich predpisi CEN/CENELEC se tuto evropskou normu zavazaly zavést narodni komitéty Belgie,
Ceské republiky, Danska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itdlie, Lucemburska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka, Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a
©vycarska.

Tato norma ma formu doporuceni a tudiZ je nazvana , Pokyn*.

Tento pokyn pro pofizovani je ¢asti souboru pokynl vypracovanych na zakladé mandatu, které se
tykaji pofizovani zafizeni elektraren ve shodé s evropskymi smérnicemi pro pofizovani. Jedna se o tyto
pokyny:

EN 45510 Pokyn pro pofizovani zafizeni elektraren

Cést 1: Spolecnd ustanoveni

C4st 2-1: Elektrické zafizeni - Vykonové transformatory

Cést 2-2: Elektrické zafizeni - Zdroj nepferusovaného napéjeni
C4st 2-3: Elektrické zafizeni - Stacionarni baterie a nabijece
Cast 2-4: Elektrické zafizeni - Statické vysokovykonové ménice
Cést 2-5: Elektrické zafizeni - Motory

C4st 2-6: Elektrické zafizeni - Generédtory

Cést 2-7: Elektrické zafizeni - Spinaci a fidici zafizeni

Cast 2-8: Elektrické zarizeni - Silové kabely

Cést 2-9: Elektrické zafizeni - Kabelové systémy

Cést 3-1: Kotle - Vodotrubné kotle

Cast 3-2: Kotle - ®arotrubné kotle

Cést 3-3: Kotle - Kotle s fluidni topnou vrstvou

C4st 4-1: Pomocnd zafizeni kotl( - Zafizeni pro snizovani emisi popilku

Cést 4-2: Pomocng zafizeni kotl - Ohfivéky - spaliny/vzduch, péra/vzduch a spaliny/spaliny



Cést 4-3: Pomocna zafizeni kotlt - Zafizeni k dopravé vzduchu a spalin kotlem
Cést 4-4: Pomocnd zafizeni kotll - Zafizeni k pfipravé paliva

Cést 4-5: Pomocné zafizeni kotlli - Zauhlovaci zafizeni a zafizeni pro skladovéni volné loZzeného
materialu

C4st 4-6: Pomocnd zafizeni kotl( - Odsifeni koufovych plyni (De-SO,)

Cést 4-7: Pomocng zafizeni kotlll - Dopravniky na popel

Cést 4-8: Pomocnd zafizeni kotl(i - Dopravniky na prach

Cést 4-9: Pomocné zafizeni kotl( - Ofukovace sazi

Cést 4-10: Pomocné zafizeni kotl( - Zafizeni pro denitrifikaci spalin (De-NO,)
Cé4st 5-1: Turbiny - Parni turbiny

C4st 5-2: Turbiny - Plynové turbiny

C4st 5-3: Turbiny - Vétrné turbiny

Cést 5-4: Turbiny - Vodni turbiny, akumulaéni cerpadla a cerpadlové turbiny
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C4st 6-1: Pomocnd zafizeni turbin - Odplyriovéky

C4st 6-2: Pomocng zafizeni turbin - Ohfivéky napéjeci vody

Cast 6-3: Pomocna zarizeni turbin - Kondenzace

Cést 6-4: Pomocna zafizeni turbin - Cerpadia

Cést 6-5: Pomocng zafizeni turbin - Systémy suchého chlazeni

Cast 6-6: Pomocna zafizeni turbin - Mokré chladici véze a hybridni chladici véze
Cést 6-7: Pomocnd zafizeni turbin - Separétory vihkosti a pfihfivaky
Cést 6-8: Pomocna zafizeni turbin - Jefaby

Cést 6-9: Pomocng zafizeni turbin - Systémy chladici vody

Cést 7-1: Potrubi a armatury - Vlysokotlaké potrubni systémy

Cést 7-2: Potrubi a armatury - Armatury kotle a vysokotlakého potrubi
Cést 8-1: Ridici a pfistrojova technika

EN 45510 C4st 1 obsahuje ta ustanoveni, kterd jsou spolecnd viem vyse uvedenym pokynim a uvadi
ta ustanoveni, ktera nejsou specificka pro pofizovani zafizeni elektraren. Za EN 45510 je odpovédna



JTFPE. Tak zvana ,.spolecna ustanoveni“ se také, pokud je to vhodné, uvadéji kurzivou v dokumentech
specifickych pro urcité zaFizeni.

Slova uvedena v tomto pokynu tu¢né znamenaji, Ze je jejich vyznam uveden v definicich, v kapitole 3.

Slova a véty v tomto pokynu, které nejsou uvedeny kurzivou, znamenaji dodatecna doporuceni, kterd
je tfeba vyhledat v pokynech pro urcita zarizeni.
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1 Rozsah platnosti

Tato norma poskytuje nédvod k sestaveni technické specifikace pro porizovani ventilatord, potrubi a
regulatorl tahu ve spojeni se zafizenim na vyrobu pary a zafizenim na Upravu spalin pro pouZiti v
elektrarndch. Tento pokyn pro porizovani neplati pro zarizeni k pouZiti v z6né jaderného reaktoru v
jadernych elektrarndch. Jiné mozZné aplikace takového zafizeni nebyly pri tvorbé tohoto pokynu
uvazovany.

Tento pokyn se tyka:

- ventilatord primarniho vzduchu a sacich ventilatoru;

- ventilatord sekundarniho vzduchu, pfetlakovych a odsavacich ventilatori umélého tahu;
- recirkulaénich a pomocnych spalinovych ventilatoru;

- modulaénich regulatora tahu a uzaviracich klapek;

- usmeérnovacich zafizeni a rozvadécich lopatek;

- praduchd s vyloZzenim a bez vyloZeni a potrubf;

- tepelné/protihlukové izolace a oplasténi.

Tento pokyn se vztahuje spise k funkci zaFizeni neZli k jeho konstrukénimu provedeni. Z tohoto
ddvodu je névod pro specifikaci uveden spise z hlediska vykonnosti, nez aby byl specifikovan podrobny
popis zarizeni, které ma byt dodano.

Potencionalni odbératele seznamuje navod, jak ma byt zpracovdna specifikace tak, aby:
- typ a funkcnost zafFizeni byly spravné prizplisobeny ostatnim prvkim systému;

- predpokladana vykonnost byla dosazena;

- byla spravné dimenzovana pomocna zafizeni;

- byly dosaZeny poZadavky na bezporuchovost, pohotovost a bezpecnost;

- patricna pozornost byla vénovana procesu hodnoceni a opatrenim tykajicich se jakosti, ktera se
maji pouZzit.



Tento pokyn nestanovi typ specifikace (napriklad podrobné, vykonnostni, funkcni) nebo rozsah
dodavky podle urcité smlouvy, ktera je obvykle uzavfena na zakladé strategie projektu odbératele.
Pokyn se netyka:

- Zadnych obchodnich, smluvnich nebo pravnich otazek, které jsou obvykle obsazeny v
samostatnych castech poptavky;

- jakékoliv pridélovani odpovédnosti, které se stanovi smlouvou.
Tento pokyn nepredepisuje usporadani dokumentd v poptavce.

POZNAMKA Tento pokyn neobsahuje dopady zafizeni na Zivotni prostfedi, protoZe dosud neni
pripravena ucelena evropska politika tykajici se Zivotniho prostredi.

2 Normativni odkazy

Do tohoto pokynu pro porizovani jsou zaclenéna formou datovanych nebo nedatovanych odkazd
ustanoveni z jinych publikaci. Tyto normativni odkazy jsou uvedeny na vhodnych mistech textu a seznam
téchto publikaci je uveden niZe. U datovanych odkaz( se pozdéjsi zmény nebo revize kterékoliv z
téchto publikaci vztahuji na tento pokyn jen tehdy, pokud do néj byly zaclenény zménou nebo revizi.
U nedatovanych odkazi plati posledni vydani prislusné publikace.

EN ISO 90012 Systémy jakosti - Model zabezpecovani jakosti pfi navrhu, vyvoji, vyrobé, instalaci a servisu

(Quality systems - Model for quality assurance in design, development, production, installation and
servicing (1ISO 9001:1994))

EN ISO 90022 Systémy jakosti - Model zabezpeclovani jakosti pfi vyrobé, instalaci a servisu

(Quality systems - Model for quality assurance in production, installation and servicing (ISO
9002:1994))

2 NARODNi POZNAMKA EN ISO 9001 a EN ISO 9002 byly nahrazeny EN I1SO 9001 Systémy
managementu jakosti - Pozadavky (Quality management systems - Requirements (I1SO
9001:2000).
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IEC 60050-191 Mezinarodni elektrotechnicky slovnik. Kapitola 191: Spolehlivost a jakost sluzeb

(International electrotechnical vocabulary. Chapter 191: Dependability and Quality of Services)

-- Vynechany text --



