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Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 1866-1:2007. Pfeklad byl zajist&n Ceskym
normaliza¢nim institutem. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1866-1:2007. It was translated by
Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

© Cesky normaliza¢ni institut, 2008 80435
Podle zakona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovany
a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni pfedmluva
Zmeny proti predchozi normeé

Predchozi norma byla zcela prepracovana a pozadavky rozdéleny do tfi casti - viz predmluvu.



Informace o citovanych normativnich dokumentech

EN 3-7 zavedena v CSN EN 3-7 (38 9100) Pfenosné hasici pfistroje - Cast 7: Vlastnosti, pozadavky na
hasici schopnost a zkuSebni metody

EN ISO 9227 zavedena v CSN EN 1SO 9227 (03 8132) Korozni zkousky v umélych atmosféréach - Zkousky
solnou mlhou

Souvisici CSN

CSN EN 2 (38 9101) Ttidy pozard

Upozornéni na narodni poznamky

Do této normy byly k obrazku 1 a k obrazku 2 doplnény informativni narodni poznamky.
Vypracovani normy

Zpracovatel: PETRA©OVA BRNO, IC 40448584, Ivana Petradova

Technicka normalizaCni komise: TNK 132, Technické prostfedky a zafizeni pozarni ochrany

Pracovnik Ceského normaliza&niho institutu: Ing. Krista Komrskova
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EVROPSKA NORMA EN 1866-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE

EUROPAISCHE NORM Srpen 2007
ICS 13.220.10 Spolecné s EN 1866-2 a EN 1866-3 nahradi EN
1866:2005

Pojizdné hasici pfistroje -

Cést 1: Vlastnosti, pozadavky na hasici schopnost a zkusebni metody
Mobile fire extinguishers -

Part 1: Characteristics, performance and test methods

Extincteurs d’'incendie mobiles - Fahrbare Feuerldscher -
Partie 1: Caractéristiques, performances Teil 1: Eigenschaften, Loschleistung und
et méthodes d’essai Prifungen

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2007-06-30.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normeé bez jakychkoli modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoli ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou



notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficidIni verze.

Cleny CEN jsou nérodni normalizacni organy Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN  VesSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostredky
Ref. ¢. EN 1866-1:2007 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendim CEN.
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Predmluva

Tento dokument (EN 1866-1:2007) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 70 ,Rucni prostredky
pozarni ochrany”, jejiz sekretariat zajis»uje AFNOR.

Tomuto dokumentu je nutno nejpozdéji do Unora 2008 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdeji do Unora 2008.

Tento dokument spolec¢né s EN 1866-2 a EN 1866-3 nahradi EN 1866:2005.
Tato norma sestava z dale uvedenych casti pod spole¢nym nazvem ,Pojizdné hasici pristroje”:
- Cast 1: Vlastnosti, poZadavky na hasici schopnost a zkusebni metody

- Cést 2: Doplriujici poZadavky k EN 1866-1 na konstrukéni provedenti, pevnost v tlaku a mechanické
zkousky hasicich pfistroji s nejvyssim dovolenym tlakem 30 bar 1)

- Cést 3: Doplriujici pozadavky k EN 1866-1 na pevnost v tlaku hasicich pfistroji CO,"

Podle Vnitrnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni normaliza¢ni
organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi,
©panélska, ©védska a ©Ovycarska.

1) Pripravuje se.

Strana 7

1 Pfedmét normy

Tato evropska norma stanovuje pravidla pro konstruovani, poZzadavky na zkouSeni typu a kontrolu v
pribéhu vyroby, jmenovité hodnoty a tridéni pojizdnych hasicich pristrojd a pouzivané zkusebni
metody. Norma plati pro pojizdné hasici pfistroje o celkové hmotnosti vétsi nez 20 kg, a to praskové,
vodni a CO,. Tato norma plati pro pojizdné hasici pfistroje, kterymi manipuluje pouze pési obsluha.

Netyka se zkousek pro pozary tridy C a tridy F, avsak pouzitd hasiva mohou byt pro tyto typy pozard
ucinna. Pozary tridy D jsou povazovany za velmi specialni aplikace a nejsou do této normy zahrnuty,
mohou vSak byt predmétem narodni specifikace.

-- Vynechany text --



