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Narodni predmluva

Citované normy

EN 10079 zavedena v CSN EN 10079 Definice vyrobk®l z oceli (42 0044)



EURONORM 19 dosud nezavedena

EURONORM 53 dosud nezavedena

Obdobné zahrani¢ni normy

JIS G 3192 (1977) Dimensions, Weight and Permissible Variations of Hot Rolled Steel Sections
(Rozméry, hmotnosti a dovolené Uchylky tyci tvarového prirezu valcovanych za tepla)

GOST 26020-83 Nezobrazitelny cizojazy¢ny text! (Ty¢e ocelové prirezu | s rovnobéznymi plochami
pfirub. Rozmeéry)

Vypracovani normy
Zpracovatel: VUHZ, a. s., Dobrd, ICO 45193797, Ing. Karel Rechtenberg
Technicka normalizacni komise: TNK 62 Ocel

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Emilie Kremli¢kova
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MDT: 669.14.018.29-423.1:621.753.1

Deskriptory: iron and steel products, | beams, structural steels, dimensional tolerances, form



tolerances

TYCE PROREZU | A H Z KONSTRUKCNICH OCELiI MEZNi UCHYLKY ROZMERU A TOLERANCE
TVARU

Structural steel | and H sections. Tolerances on shape and dimensions
Poutrelles | et H en acier de construction. Tolerances de formes et de dimensions

I- und H-Profile aus Baustahl. Grenzabmafe und Formtoleranzen

Tato evropska norma byla organizaci CEN pfijata 30. srpna 1993. Clenové CEN jsou povinni plnit
pozadavky vnitfnich predpisd CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za kterych je tfeba
této evropské normé bez jakychkoliv zmén dat status narodni normy.

Aktualizované seznamy téchto narodnich norem s jejich bibliografickymi Gdaji jsou na vyzadani k
obdrzeni v Ustfednim sekretariatu CEN nebo u kazdého ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské a némecké). Verze v
jakémkoliv jiném jazyku, pofizena ¢lenem CEN ve vlastni odpovédnosti prekladem do narodniho
jazyka a ozndmena Ustfednimu sekretariatu CEN, mé stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza&ni organizace Belgie, Danska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itélie,
Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka, Spojeného krélovstvi,
Spanélska, Svédska a Svycarska.

CEN
Evropska komise pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europaisches Komitee fur Normung

Ustredni sekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
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Odkazy na normy

Definice

Mezni Gchylky rozmérd a tolerance tvaru

Mezni Gchylky hmotnosti

Mezni Uchylky délky

Tabulky

Mezni Gchylky rozmérd pricného prirezu ty¢ila H
Tolerance kolmosti pfirub a soumérnosti stojiny tyc¢il a H
3 Tolerance primosti ty¢ila H

Priloha A (informativni) Méfeni pfimosti
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Predmluva

Tato evropska norma byla vypracovana Technickou komisi ECISS/TC 11 ,,Tyce tvarového prirezu.
Rozmeéry a mezni Uchylky", jejimz sekretariatem je povéren British Standards Institution (BSI).

Podkladem pro projednavani v ECISS/TC 11 byly EURONORM 34-62 Tyce prirezu | se Sirokymi
rovnobéznymi prirubami valcované za tepla. Mezni Gchylky rozmér a EURONORM 44-63 Tyce prirezu
| se stfedné Sirokymi pfirubami vélcované za tepla. Rada IPE. Mezni Gchylky rozmé&rd.

Tato evropska norma musi dostat status narodni normy, bud publikovanim identického textu nebo
schvalenim k pfimému pouzivani do brezna 1994, s tim, ze pfipadné narodni normy, které budou v
rozporu se znénim této normy, musi byt zruseny do brezna 1994.

Podle vnitfnich predpisd CEN/CENELEC jsou povinny tuto evropskou normu prevzit nasledujici zemé:
Belgie, Dansko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itélie, Lucembursko, Némecko, Nizozemsko, Norsko,
Portugalsko, Rakousko, Recko, Spojené kralovstvi, Spanélsko, Svédsko a Svycarsko.

1 Pfedmét normy

Tato evropska norma stanovi mezni Uchylky rozmérd, tolerance tvaru a mezni Gchylky hmotnosti tyci
prdrezu | (se stfedné Sirokymi prirubami) a H (se Sirokymi pfirubami) z konstrukénich oceli. Pozadavky
podle této normy neplati pro tyce prlrezu | a H z nerezavéjicich oceli a dale pro tyce prirezu | se
sklonénymi vnitfnimi plochami pfirub.

POZNAMKA - Do doby vydani evropské normy pro jmenovité rozméry ty&i prifezu | a H se mohou pouzivat EURONORM 19 a
EURONORM 53 nebo odpovidajici narodni normy.

-- Vynechany text --



