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EUROPAISCHE NORM Cerven 2016
ICS 77.150.10 Nahrazuje EN 755-9:2008

Hlinik a slitiny hliniku - Lisované tycCe, trubky a profily -
Cést 9: Profily, mezni tichylky rozméri a tvaru

Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles -
Part 9: Profiles, tolerances on dimensions and form

Aluminium et alliages d,aluminium - Barres,
tubes

et profilés filés -

Partie 9: Profilés, tolérances sur dimensions et
forme

Aluminium und Aluminiumlegierungen -
Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile -
Teil 9: Profile, Grenzabmalfe und
Formtoleranzen

Tato evropska norma byla schvélena CEN dne 2016-04-11.

Clenové CEN jsou povinni splnit vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky,
za kterych se této evropské normé bez jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni normy.
Aktualizované seznamy a biblio-

grafické citace tykajici se téchto narodnich norem lze obdrzet na vyz4déani v Ridicim centru CEN-
CENELEC nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru CEN-CENELEC, m4 stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni organy Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské republiky
Makedonie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie,
Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Spanélska,
Svédska, Svycarska a Turecka.
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Evropska predmluva

Tento dokument (EN 755-9:2016) vypracovala technickd komise CEN/TC 132 Hlinik a slitiny hliniku,
jejiz sekretariat zajiStuje AFNOR.

Této evropské norme je nutno nejpozdéji do prosince 2016 udélit status narodni normy, a to bud’
vydanim identického textu, nebo schvalenim k primému pouzivani, a ndrodni normy, které jsou s ni
v rozporu, je nutno zrusit nejpozdéji do prosince 2016.

Upozornuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav. CEN [a/nebo CENELEC] nelze ¢init odpovédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech
patentovych prav.

Tento dokument nahrazuje EN 755-9:2008.

V pribéhu revize byly zavedeny nésledujici technické zmény:

e Clanku 4.2 Primost;



e Clanku 4.3 Vypuklost - vydutost;

e tabulky 10;

e Clanku 4.4 Obrysy;

e tabulky 11;

e Clanku 4.5 Zkrouceni.

EN 755 sestava z nasledujicich ¢asti pod obecnym nazvem Hlinik a slitiny hliniku - Lisované tyce,
trubky a profily

Cdst 1: Technické dodaci predpisy

e Cdst 2: Mechanické vlastnosti

e Cdst 3: Ty¢e kruhové, mezni tichylky rozmérti a tvaru

e Cdst 4: Tyce ¢tvercové, mezni tichylky rozmérti a tvaru

e Cdst 5: Tyée ploché, mezni tichylky rozmérti a tvaru

e Cdst 6: Tyce Sestihranné, mezni tichylky rozmért a tvaru

e Cdst 7: Trubky beze$vé, mezni tichylky rozméri a tvaru

e Cdst 8: Trubky lisované komorovou matrici, mezni tichylky rozmérti a tvaru
e Cdst 9: Profily, mezni tichylky rozmérit a tvaru

Podle vnitrnich predpisu CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normalizaCni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské republiky
Makedonie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itdlie,
Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Spanélska,
Svédska, Svycarska a Turecka.

1 Predmét normy
Tato evropska norma stanovuje mezni uchylky rozméru a tvaru pro lisované profily z hliniku a slitin

hliniku s pri¢nym prirezem obsazenym v kruznici opsané s prumérem ne vét$im nez 800 mm (viz
obrazek 1).



Oznaceni stavi materidlu uvedend v této ¢ésti jsou podle EN 515.

Tato evropska norma plati pouze lisované profily pro vSeobecné technické pouziti.
Legenda

1 kruznice opsana CD ? 800 mm

Obrazek 1 - Kruznice opsana

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



