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Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 10132-3:2000. Evropska norma EN 10132-3:2000 ma
status Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10132-3:2000. The European
Standard EN 10132-3:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazeni pfedchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 10132-3 (42 0168) z kvétna 2001.

© Cesky normaliza&ni institut,

2003 63311
Podle zdkona ¢. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovany

a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Ndarodni predmluva
Zmény proti predchozimu vydani

Proti pfedchozi normé dochézi ke zméné zplisobu prevzeti EN 10132-3:2000 do soustavy norem CSN.
Zatimco CSN EN 10132-3 z kvétna 2001 pfevzala EN 10132-3:2000 schvélenim k pfimému pouzivani
jako CSN, tato norma ji pfejimé prekladem.

Citované normy

EN 10020 zavedena v CSN EN 10020 (42 0002) Definice a rozdéleni oceli

EN 10132-1 zavedena v CSN EN 10132-1 (42 0166) Ocelové Gzké pasy valcované za studena k
tepelnému zpracovani - Technické dodaci podminky - Cast 1: V3eobecné

EN 10140 zavedena v CSN EN 10140 (42 0038) Pasy ocelové valcované za studena - Mezni Gchylky
rozmérd a tolerance tvaru

EN ISO 6508-1 zavedena v CSN EN ISO 6508-1 Kovové materidly - Zkouska tvrdosti podle Rockwella -
Cést 1: Zkudebni metoda (stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, N,T)

Vypracovani normy
Zpracovatel: NORTECH Praha 6, ICO 62902431, Ing. Véra Sulkiewiczové
Technickd normalizacni komise: TNK 62 Ocel

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Emilie Kremli¢kova
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EVROPSKA NORMA EN 10132-3
EUROPEAN STANDARD Unor 2000

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 77.140.10; 77.140.50

Ocelové Uzké pasy valcované za studena k tepelnému zpracovani -
Technické dodaci podminky -

Cést 3: Oceli k zulech»ovani

Cold rolled narrow steel strip for heat treatment -

Technical delivery conditions -

Part 3: Steels for quenching and tempering

Feuillards laminés a froid pour traitement Kaltband aus Stahl fur eine
thermique - Warmebehandlung -
Conditions techniques de livraison - Technische Lieferbedingungen -

Partie 3: Acier pour trempe et revenu Teil 3: Vergutungsstahle



Tato evropska norma byla CEN schvalena 3. ledna 2000.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ustfednim sekretaridtu nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ustfednimu sekretaridtu, ma stejny status jako oficialni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni organy Belgie, Ceské republiky, Dénska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itélie, Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka,
Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fiur Normung

Ustiedni sekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN. Veskerd prava pro vyuziti v jakékoliv formé a v jakémkoliv Ref.
¢. EN 10132-3:2000 D

mnozstvi jsou vyhrazena narodnim ¢lendm CEN.
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Predmluva

Tato evropska norma byla vypracovana technickou komisi ECISS/TC 23, Oceli k tepelnému
zpracovani, oceli legované a oceli automatové - Jakosti a rozmeéry*, jejiz sekretariat vede DIN.

Této evropské normée je nutno nejpozdéji do srpna 2000 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdéji do srpna 2000.



Tato evropska norma byla vypracovana na zakladé mandatu, udéleného CEN Evropskou komisi a
Evropskym sdruzenim volného obchodu. Tato evropska norma je povazovana za normu podporujici
dalsi pouziti norem a pro normy vyrobkdl, které samy podporuji zakladni bezpec¢nostni pozadavky
smeérnic nového pfistupu, a ve kterych se uvadi jako normativni odkaz.

Podle Vnitrnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni normaliza¢ni
organizace néasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Danska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itélie,
Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka, Spojeného kralovstvi,
©panélska, ©védska a ©vycarska.

Evropska norma EN 10132 "Ocelové Uzké pasy valcované za studena k tepelnému zpracovani - Technické
dodaci podminky“ je rozdélena takto:

Céast 1: Véeobecné;
Céast 2: Oceli k cementovant;
Céast 3: Oceli k zuélech»ovant:

Cést 4: Oceli na pruziny a dalsi pouZiti
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1 Pfedmét normy

1.1 Tato Cast EN 10132 plati pro uzké pasy z nelegovanych a legovanych oceli valcované za studena
k zuSlech»ovani, s tlous»kami do 6 mm a pro pasy v zuslechténém stavu s tlous»kami v rozmezi od
0,30 mm do 3,00 mm pro vSeobecné a zvlastni pouziti.

1.2 Tato EN 10132-3 dopliiuje EN 10132-1.

-- Vynechany text --



