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Oceli valcované za tepla na zuSlechténé pruziny - CSN
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Hot-rolled steels for quenched and tempered springs - Technical delivery conditions
Aciers laminés a chaud pour ressorts trempés et revenus - Conditions techniques de livraison

Warmgewalzte Stahle fur vergUtbare Federn - Technische Lieferbedingungen

Tato norma je Ceskou verzi evropské normy EN 10089:2002. Evropska norma EN 10089:2002 ma status
Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10089:2002. The European Standard
EN 10089:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 10089 (42 1040) z ¢ervence 2003.

© Cesky normaliza¢ni institut, 2006

68885

Podle zakona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovany
a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni pfedmluva



Zmeény proti pfedchozimu vydani

Proti pfedchozi normé dochazi ke zméné zplsobu prevzeti EN 10089:2002 do soustavy norem CSN.
Zatimco CSN EN 10089 z ¢ervence 2003 prevzala EN 10089:2002 schvélenim k pfimému pouzivani
jako CSN, tato norma ji pfejima prekladem.

Citované normy

EN 10020 zavedena v CSN EN 10020 (42 0002) Definice a rozdéleni oceli

EN 10021 zavedena v CSN EN 10021 (42 0905) Vieobecné technické dodaci podminky pro ocel a
ocelové vyrobky

EN 10027-1 zavedena v CSN EN 10027-1 (42 0011) Systémy oznacovani oceli - Cést 1: Systém
zkrdceného oznacovani - Zakladni symboly

EN 10027-2 zavedena v CSN EN 10027-2 (42 0012) Systémy oznacovani oceli - Cast 2: Systém
Ciselného oznacovani

EN 10052 zavedena v CSN EN 10052 (42 0004) Terminologie tepelného zpracovani zeleznych vyrobk(l
EN 10079 zavedena v CSN EN 10079 (42 0044) Hutnictvi Zeleza - Definice ocelovych vyrobkd
EN 10204 zavedena v CSN EN 10204 (42 0009) Kovové vyrobky - Druhy dokumentl kontroly

EN 10221 zavedena v CSN EN 10221 (42 0019) Ttidy jakosti povrchu pro ty&e a draty valcované za
tepla - Technické dodaci podminky

EN I1SO 377 zavedena v CSN EN ISO 377 (42 0305) Ocel a ocelové vyrobky - Umisténi a pfiprava
zkusebnich vzorkl a zkusebnich téles pro mechanické zkouseni

EN ISO 642 zavedena v CSN EN ISO 642 (42 0365) Ocel - Celni zkouska prokalitelnosti (zkouska podle
Jominyho)

EN ISO 6506-1 zavedena v CSN EN 1SO 6506-1 (42 0359) Kovové materidly - Zkoudka tvrdosti podle
Brinella -
Cést 1: Zkudebni metoda

EN ISO 6508-1 zavedena v CSN EN ISO 6508-1 (42 0360) Kovové materidly - Zkoudka tvrdosti podle
Rockwella - Cast 1: Zku$ebni metoda (stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

EN ISO 14284 zavedena v CSN EN ISO 14284 (42 0504) Ocel a Zelezo - Vzorkovani a pfiprava vzork(
pro stanoveni chemického slozeni

CR 10260 zavedena v CSN CR 10260 (42 0011) Systém oznacovéni oceli - Pfidavné symboly
CR 10261 nezavedena

EURONORM 103 nezavedena

EURONORM 104 nezavedena

Vypracovani normy



Zpracovatel: Ing. Vé&ra Sulkiewiczové Praha 6, ICO 62902431, Marie Vachalova, prom. chem.
Technicka normalizacni komise: TNK 62 Ocel

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Emilie Kremli¢kova
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livraison

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2002-11-01.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitini pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ustfednim sekretariatu nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ustfednimu sekretariatu, ma stejny status jako oficialni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza&ni organy Belgie, Ceské republiky, Dénska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itdlie, Lucemburska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka,
Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN  VesSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostfedky
Ref. ¢. EN 10089:2002 D

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendim CEN.
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6.3.3 Zvlastni provedeni
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7.3
Struktura
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........... 11
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Priloha A (normativni)
Dodatec¢né nebo zvlastni
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Priloha B (informativni)



Nejvétsi rozmeéry tyci kruhovych a plochych se 100% pasem prokalitelnosti (viz tabulku
T) e 33
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Priloha C (informativni)
Souvisici rozmérové

Priloha D (informativni)
Informativni hodnoty mechanickych vlastnosti zuslechténych zkusebnich vzorkd
(nejvétsi rozméry jako v tabulce

Strana 6

Predmluva

Tento dokument (EN 10089:2002) byl vypracovan technickou komisi ECISS/TC 23, Oceli pro tepelné
zpracovani, oceli legované a automatové - Jakosti a rozméry“, jejiz sekretariat vede DIN.

Této evropské norme je nutno nejpozdéji do Cervna 2003 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu nebo schvalenim k prfimému pouzivani a normy, které jsou s ni v rozporu, je nutno
zrusit do Cervna 2003.

V této evropské normé je priloha A normativni a pfilohy B, C a D informativni.

Podle Vnitrnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni normaliza¢ni
organizace néasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Danska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itélie,
Lucemburska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka, Spojeného kralovstvi,
©panélska, ©védska a ©vycarska.
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1 Predmet normy

1.1 Tato evropska norma stanovi technické dodaci podminky pro tyce kruhové, ploché, tyce se
Zzebrem a drazkou a draty valcované z oceli legovanych uvedenych v tabulce 3, které se pouzivaji na



vyrobu za tepla tvarenych a nasledné tepelné zpracovanych nebo za studena tvarenych a nasledné
tepelné zpracovanych pruzin. TyCe se dodavaji v jednom ze stavl tepelného zpracovani uvedenych

pro jednotlivé vyrobky v rfadcich 2 az 6 tabulky 1 a s jednim z provedeni povrchu uvedenych v tabulce
2.

1.2 Ve zvlastnich pripadech mohou byt k témto technickym dodacim podminkam pfi objednavani
dohodnuty odchylky nebo dodatky (viz pfilohu A).

1.3 Dodatec¢né plati k idajlm této evropské normy vseobecné technické dodaci podminky podle EN
10021, pokud neni v této evropské normé uvedeno jinak.

-- Vynechany text --



