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normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14121:2009. It was translated by
Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 14121 (42 1438) z fijna 2003.

Narodni predmluva

Zmény proti predchozim normam

Provedené zmény jsou podrobné popsany v pfedmluvé evropské normy.
Informace o citovanych normativnich dokumentech

EN 485-3 zavedena v CSN EN 485-3 (42 7332) Hlinik a slitiny hliniku - Plechy, pasy a desky - Cast 3:
Mezni Uchylky tvaru a rozmérd pro vyrobky valcované za tepla

EN 485-4 zavedena v CSN EN 485-4 (42 7336) Hlinik a slitiny hliniku - Plechy, pasy a desky - Cast 4:
Mezni Uchylky tvaru a rozmérd pro vyrobky tvarené za studena

EN 515 zavedena v CSN EN 515 (42 0053) Hlinik a slitiny hliniku - Vyrobky tvafené - Oznacovani
stavd



EN 573-3 zavedena v CSN EN 573-3 (42 1401) Hlinik a slitiny hliniku - Chemické sloZeni a druhy
tvafenych vyrobk( - Cast 3: Chemické sloZeni a druhy vyrobkd

EN 10002-1 zavedena v CSN EN 10002-1 (42 0310) Kovové materidly - Zkoudeni tahem - Cést 1:
ZkuSebni metoda za okolni teploty

EN 10204 zavedena v CSN EN 10204 (42 0009) Kovové vyrobky - Druhy dokument@ kontroly

EN 12258-1:1998 zavedena v CSN EN 12258-1:2000 (42 1403) Hlinik a slitiny hliniku - Terminy
a definice - Cast 1: V3eobecné terminy

Vypracovani normy
Zpracovatel: SVUM, a. s., Praha, IC 25797000, Ing. Miloslav Smetana
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ICS 77.150.10 Nahrazuje EN 14121:2003
Hlinik a slitiny hliniku - Plechy, pasy a desky pro pouziti v elektrotechnice
Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate for electrotechnical applications

Aluminium et alliages d,aluminium - Téles, bandes et toles Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bander, Bleche und Platten
épaisses pour applications électrotechniques fur elektrotechnische Anwendungen

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2009-04-24.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitini pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské norme bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce preloZzena clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CEN jsou n&rodni normaliza&ni orgény Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.
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Ridici centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel
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Pfedmluva

Tento dokument (EN 14121:2009) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 132 ,Hlinik a slitiny
hliniku", jejiz sekretariat zajistuje AFNOR.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do listopadu 2009 dat status narodni normy, a to bud'
vydanim identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni
Vv rozporu, je nutno zrusSit nejpozdéji do listopadu 2009.

Pozornost by méla byt vénovana moznosti, Zze nékteré z prvkl tohoto dokumentu mohou byt
predmétem patentovych prav. CEN [a/nebo CENELEC] nesmi byt ¢inéna odpovédnou za identifikovani
nékterych nebo veskerych takovych patentovych prav.

CEN/TC 132 potvrzuje svou politiku, ze v pripadé, kdy majitel patentu odmitne udélit licenci na
normalizované standardni vyrobky za pfimérenych a nediskriminacnich podminek, potom tyto
vyrobky musi byt vyjmuty z odpovidajiciho dokumentu.

Tento dokument nahrazuje EN 14121:2003.

V ramci svého pracovniho programu technicka komise CEN/TC 132 poveéfila CEN/TC 132/WG 7
~Plechy, pasy a desky“ revizi EN 14121.

Ve srovnani s prvnim vydanim EN 14121:2003 byly provedeny ndasledujici zmény:

- tabulka 1: byly doplnény EN AW-1370, EN AW-1370A, EN AW-6101B;
- tabulka 1: hodnota konduktivity EN AW-1350 a EN AW-1350A ve stavu H19 byla opravena na 34,0.

Podle Vnitfnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normalizacni

organizace néasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Itdlie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi,
Spanélska, Svédska a Svycarska.

1 Pfedmét normy

Tato evropska norma stanovuje technické dodaci predpisy, mechanické vlastnosti a konduktivitu
tvarenych plechd, past a desek z hliniku a slitin hliniku pro pouziti v elektrotechnice, takovych jako
jsou pripojnice a jiné vodice, tj. vyrobky vyzadujici urcitou minimalni konduktivitu.

Plati pro vyrobky s tloustkami nad 0,20 mm do a véetné 150 mm.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



