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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 5755:2012) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 119 „Prášková
metalurgie“.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do března 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.



Oznámení o schválení

Text ISO 5755:2012 byl schválen CEN jako EN ISO 5755:2012 bez jakýchkoliv modifikací.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na chemické složení a mechanické a fyzikální
vlastnosti spékaných kovových materiálů používaných na ložiska a konstrukční části.

Jestliže se vybírají práškové kovové (PM = powder metallurgical) materiály, doporučuje se uvážit, že
vlastnosti nezávisí pouze na chemickém složení a hustotě, ale také na metodách výroby. Vlastnosti
spékaných materiálů poskytující přijatelný užitný servis v jednotlivých aplikacích nemusí být nutně
stejné jako vlastnosti tvářených nebo litých materiálů, které lze využít v jiných případech. Z tohoto
důvodu se doporučuje navázat spolupráci s potenciálními dodavateli.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


