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Narodni predmluva
Soubézna platnost norem

Soubézné s touto normou se mohou pouzivat CSN ISO 9411-1 z Fijna 2000 a CSN I1SO 9411-



2 z ledna 1997, které budou zruseny po pievzeti viech ¢asti CSN I1SO 13909 a budou touto
normou hahrazeny v celém rozsahu jejich platnosti, tj. pro ¢erna i hnéda uhli a koks. Datum
zruseni CSN 1SO 9411-1:2000 (44 1314) a CSN ISO 9411-2: 1997 (44 1314) bude ozndmeno ve
Véstniku Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi.

Citované normy

ISO 13909-1:2001 zavedena v CSN I1SO 13909-1:2004 (44 1314) Uhli a koks - Mechanické vzorkovani -
Cést 1: Obecny tvod

ISO 13909-4:2001 dosud nezavedena
ISO 13909-7:2001 dosud nezavedena

ISO 13909-8:2001 dosud nezavedena

Souvisici CSN
CSN 01 8003 Z&sady pro bezpe¢nou praci v chemickych laboratofich

CSN 44 1310 Tuha paliva. Oznacovani analytickych ukazatell a vzorce pfepo¢td vysledkd rozborl na
rlizné stavy paliva

CSN ISO 1213-2 (44 1319) Tuha paliva - Terminologie - C4st 2: Terminy vztahujici se ke vzorkovani,
zkouseni a analyze

CSN 1SO 3534-1 (01 0216) Statistika - Slovnik a znacky - C4st 1: Pravdépodobnost a obecné statistické
terminy

CSN 1SO 3534-2 (01 0216) Statistika - Slovnik a znacky - Cast 2: Statistické Fizeni jakosti
Vypracovani normy
Zpracovatel: TEKO, Praha 8, Cimicka 1021/2, IC 40684857, Ing. Zdené&k Krejé¢ik, Ing. Pavel Tyle

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Marcela Fuchsova
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MEZINARODNIi NORMA
Uhli a koks - Mechanické vzorkovani -

ISO 13909-2
Cast 2: Uhli - Vzorkovani z proudu Prvni
vydani

2001-12-15
ICS 73.040
Predmluva

ISO (Mezinarodni organizace pro normalizaci) je celosvétovou federaci narodnich normalizaCnich
organd (¢lend 1SO). Mezinarodni normy obvykle pfipravuji technické komise 1SO. Kazdy ¢len ISO, ktery
se zajima o predmét, pro ktery byla vytvorena technickd komise, ma pravo byt v této technické komisi
zastoupen. Prace se zUcCastiuji také vladni i nevladni mezindrodni organizace, s nimiz ISO navdzala
pracovni styk. ISO Gzce spolupracuje s Mezinarodni elektrotechnickou komisi (IEC) ve vSech
zalezitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinarodni normy se pfipravuji v souladu s pravidly, uvedenymi ve Smérnici ISO/IEC, Cést 3.

Navrhy mezinarodnich norem, prijaté technickymi komisemi se rozesilaji ¢lendm ISO k hlasovani.
Vydani mezindrodni normy vyzaduje souhlas alespon 75 % hlasujicich ¢len(.

Upozorfiuje se na moznost, ze nékteré ¢lanky této ¢asti ISO 13909 mohou byt predmétem
patentovych prav. ISO nezodpovida za zjisténi nékterého nebo vsech takovych patentovych prav.

Mezinarodni norma I1SO 13909-2 byla vypracovana technickou komisi ISO/TC 27, Tuha paliva, subkomise SC
4, VVzorkovani.

ISO 13909 rusi a nahrazuje ISO 9411-1:1994, Tuh4 paliva - Mechanické vzorkovani z proudu - Cast 1: Uhlf
a IS0 9411-2:1993, Tuhd paliva - Mechanické vzorkovani z proudu - Cést 2: Koks, pro které je technickou
revizi. Rovnéz nahrazuje metody mechanického vzorkovéni uhli a koksu, uvedené v ISO 1988:1975, Cernd
uhli - Vzorkovani a 1ISO 2309:1980, Koks - Vzorkovani.

ISO 13909 se sklada z téchto Casti pod obecnym nazvem UhIi a koks - Mechanické vzorkovani.
- Cést1: Obecné instrukce
- Cést2: Uhli - Vzorkovani z proudu

- Cast 3: UhIi - Vzorkovani ze staciondarnich celkd



- Cast4: UhIi - Uprava zkusebnich vzorkd

- C4st5: Koks - Vzorkovéni z proudu

- Cést6: Koks - Uprava zkusebnich vzorkl

- (Cést7: Metody stanoveni shodnosti vzorkovani, Upravy vzork( a zkouseni
- C3st8: Metody zkouseni systematickych chyb

Pfiloha B je normativni ¢asti této ¢asti ISO 13909. Prilohy A a C této Casti ISO 13909 jsou pouze pro
informaci.
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1 Predmét normy

Tato Cast ISO 13909 specifikuje postupy a pozadavky pro konstrukci a provozovani mechanickych
vzorkovacl pro vzorkovani uhli z proudu a popisuje pouZivané metody odbéru.

Nezahrnuje mechanické vzorkovani ze stacionarnich celkd, které je uvedeno v ISO 13909-3.

Priklady vypoctd poctu podcelkll a poctu dil¢ich vzorkd v podcelcich jsou uvedeny v priloze A.
Pozadavky na hodnoceni vzorkovaciho zafizeni jsou v pfiloze B a informace o zachazeni s
mechanickymi vzorkovaci jsou v pfiloze C.

-- Vynechany text --



