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Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN 1SO 9411-1 z fijna 2000 a CSN ISO 9411-2 z ledna 1997.
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Podle zakona ¢. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnoZzovany
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Narodni predmluva
Zmény proti predchozim normam

Zavedenim CSN ISO 13909-8, posledni ¢asti normy CSN 1SO 13909, se rusi CSN 1SO 9411-1 (44 1314):2000 a
CSN 1SO 9411-2 (44 1314):1997 a jsou nahrazeny normou CSN 1SO 13909 v celém rozsahu jejich platnosti,
tj. pro Cernd i hnéda uhli a koks.

Informace o citovanych normativnich dokumentech

ISO 13909-1:2001 zavedena v CSN I1SO 13909-1:2003 (44 1314) Uhli a koks - Mechanické vzorkovani -
Cést 1: Obecny Gvod

ISO 13909-2:2001 zavedena v CSN ISO 13909-2:2004 (44 1314) Uhli a koks - Mechanické vzorkovani -
Cést 3: Uhli - Vzorkovani z proudu

ISO 13909-3:2001 zavedena v CSN I1SO 13909-3:2006 (44 1314) Uhli a koks - Mechanické vzorkovani -
Céast 3: Uhli - Vzorkovani ze stacionarnich celkd

ISO 13909-4:2001 zavedena v CSN ISO 13909-4:2005 (44 1314) Uhli a koks - Mechanické vzorkovani -
Cést 3: Uhli - Uprava vzork(

ISO 13909-5:2001 zavedena v CSN I1SO 13909-5:2005 (44 1314) Uhli a koks - Mechanické vzorkovani -
Cést 5: Koks - Vzorkovani z proudu

ISO 13909-6:2001 zavedena v CSN ISO 13909-6:2006 (44 1314) Uhli a koks - Mechanické vzorkovan -
C4st 6: Koks - Uprava vzorkd

ISO 13909-7:2001 zavedena v CSN ISO 13909-7:2006 (44 1314) Uhli a koks - Mechanické vzorkovani -
Cést 7: Uhli a koks - Mechanické vzorkovani - Cast 7: Metody pro stanoveni shodnosti odbéru, Gpravy
vzork( a zkouseni

Souvisici CSN

CSN 44 1310 Tuhd paliva. Oznacovéni analytickych ukazatell a vzorce prepoctll vysledkd rozbord na
rlzné stavy paliva

CSN 1SO 1213-2 (44 1319) Tuh4 paliva. Terminologie. Cast 2: Terminy vztahuijici se ke vzorkovani, zkouseni
a analyze

CSN 1SO 3534-1 (01 0216) Statistika - Slovnik a zna¢ky - Cast 1: Pravdépodobnost a obecné statistické
terminy

CSN ISO 3534-2 (01 0216) Statistika - Slovnik a zna¢ky - Cast 2: Statistické fizenf jakosti
Vypracovani normy
Zpracovatel: TEKO, Praha 8, Cimicka 1021/2, IC 40684857, Ing. Zdenék Krej¢ik, Ing. Pavel Tyle

Pracovnik Ceského normaliza&niho institutu: Ing. Jitka Bila
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Predmluva

ISO (Mezindrodni organizace pro normalizaci) je celosvétovou federaci narodnich normalizacnich
organd (¢lend 1SO). Mezinarodni normy obvykle pripravuji technické komise 1SO. Kazdy ¢len ISO, ktery
se zajima o predmét, pro ktery byla vytvorena technicka komise, ma pravo byt v této technické komisi
zastoupen. Prace se zUlasthuji také viadni i nevladni mezindrodni organizace, s nimiz ISO navazala
pracovni styk. ISO Uzce spolupracuje s Mezinarodni elektrotechnickou komisi (IEC) ve vSech
zaleZitostech normalizace v elektrotechnice.

Predlohy mezinarodnich norem jsou zpracovany v souladu s pravidly danymi smérnicemi ISO/IEC, ¢ast
1.

Navrhy mezinarodnich norem, pfijaté technickymi komisemi, se rozesilaji ¢lenlim 1SO k hlasovani.
Vydani mezinarodni normy vyZaduje souhlas alespon 75 % hlasujicich ¢lend.

Existuje moznost, ze nékteré z prvkd této mezinarodni normy jsou predmétem patentovych prav. 1ISO
nesmi byt Cinéna odpoveédnou za identifikovani nékterych nebo veskerych takovych patentovych prav.

Mezinadrodni norma ISO 13909-8 byla vypracovana technickou komisi ISO/TC 27, Tuha paliva, subkomise SC 4,
Vzorkovani.

ISO 13909 rusi a nahrazuje ISO 9411-1:1994, Tuh4 paliva - Mechanické vzorkovani z proudu - Cést 1: Uhlf
a 1SO 9411-2:1993, Tuh4 paliva - Mechanické vzorkovani z proudu - Cést 2: Koks, pro které je
technickou revizi. Rovnéz nahrazuje metody mechanického vzorkovani uhli a koksu, uvedené v ISO
1988:1975, Cernd uhli - Vzorkovéni a ISO 2309:1980, Koks - Vzorkovani.

ISO 13909 se sklada z téchto ¢asti pod obecnym ndzvem Uhli a koks - Mechanické vzorkovani.



- Cést 1: Obecny Gvod

- Cast 2: Uhli - Vzorkovani z proudu

- Cast 3: UhIi - Vzorkovani ze stacionarnich celkd

- Cést 4: Uhli - Uprava zkusebnich vzork(

- Cést 5: Koks - Vzorkovani z proudu

- Cést 6: Koks - Uprava zkusebnich vzorkd

- Cast 7: Metody stanoveni shodnosti vzorkovani, Upravy vzork( a zkouseni
- Cést 8: Metody zkouseni systematickych chyb

Priloha A této ¢asti ISO 13909 ma pouze informativni charakter.
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Uvod

Pro uzivani v provozu nelze predepsat normalizovanou metodu, kterou by se postup vzorkovani ovéroval
na vyskyt systematické chyby, nebot detaily postupu jsou nutné ovlivnény mistnimi podminkami. Lze vSak
vymezit urité zasady, které by se mély dodrzovat, kde je to mozné a tyto jsou diskutovany v této ¢asti
ISO 13909.

Zkouseni na systematickou chybu miZe byt zdlouhavy a nakladny proces, zvlasté pokud zahrnuje
provéreni vzorkovace pro odbér primarnich dil¢ich vzork(. Vsechny zkousky na systematickou chybu
vyZaduji proto dlkladnou predbéznou prohlidku s odstranénim vsech nedostatkd v systému, které
mohou byt zdrojem systematické chyby.

1 Pfedmét normy

Tato ¢ast ISO 13909 vymezuje zdsady a postupy pro zkouseni systematické chyby ¢ernych uhli a
koksu, v souladu s ostatnimi ¢astmi ISO 13909, s pouzitim pouze jednorozmérnych (univariate)
statistickych metod.

Uzivatel ma byt obezretny k moznosti nespravného zaveru o vyskytu systematické chyby, pokud
systematickd chyba neni v zadné z nékolika proménnych mérenych na stejném souboru vzork{ a
presto je pro jinou jednotlivou proménnou vyznamné vétsi. Ackoliv Ize méfit nékolik proménnych,
musi se prfedem urcit jedna, pro kterou bude vysledek testu platit.

POZNAMKA Termin ,palivo” se V textu pouziva, kdyz se v kontextu tykd uhli i koksu, pokud se tyka vylu¢né
jen jednoho, pouziva se termin ,uhli“ nebo , koks“.

-- Vynechany text --



