CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 75.160.10 Srpen 2015

CSN
Koks - Stanoveni vesSkeré vody ISO 579
44 1382
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Tato norma je ¢eskou verzi mezindrodni normy 1SO 579:2013. Pfeklad byl zajist&n Ufadem pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the International Standard I1SO 579:2013. It was translated by
the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazeni pfedchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN I1SO 579 (44 1384) ze zaf{ 2001.

Narodni pfedmluva
Zmeny proti predchozi normeé

Metodika stanoveni nebyla zménéna, byl zménén vzorec a vypocet namérenych hodnot, byl
aktualizovan seznam citovanych dokumentd.

Informace o citovanych dokumentech
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CSN ISO 1213-2 (44 1319) Tuha paliva - Terminologie - Cast 2: Terminy vztahujici se ke vzorkovani
zkouseni a analyze

CSN ISO 3534-1 (01 0216) Statistika - Slovnik a zna¢ky - Cést 1: Obecné statistické terminy a terminy
pouzivané v pravdépodobnosti
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Predmluva

ISO (Mezindrodni organizace pro normalizaci) je celosvétova federace narodnich normaliza¢nich
organd (¢lend 1SO). Mezinarodni normy obvykle vypracovavaji technické komise 1SO. Kazdy ¢len 1SO,
ktery se zajima o predmét, pro ktery byla vytvorena technicka komise, ma pravo byt v této technické
komisi zastoupen. Prace se zUcastnuji také vladni i nevladni mezinarodni organizace, s nimiz 1ISO
navazala pracovni styk. ISO Uzce spolupracuje s Mezi-

narodni elektrotechnickou komisi (IEC) ve vSech zalezitostech normalizace v elektrotechnice.

Navrhy mezinarodnich norem jsou vypracovavany v souladu s pravidly danymi smérnicemi ISO/IEC,
Cast 2.

Hlavnim Ukolem technickych komisi je vypracovani mezinarodnich norem. Navrhy mezinarodnich
norem prijaté technickymi komisemi se rozesilaji ¢lenlim I1SO k hlasovani. Vydani mezinarodni normy
vyZaduje souhlas alespon 75 % hlasujicich ¢lend.

Upozoriuje se na moznost, ze nekteré prvky tohoto dokumentu mohou byt pfedmétem patentovych
prav. ISO nelze Cinit odpovédnou za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech patentovych prav.

ISO 1SO 579 vypracovala technicka komise ISO/TC 27 Tuha paliva, subkomise SC 5 Metody analyz.
Toto ¢tvrté vydani zruSuje a nahrazuje treti vydani (ISO 579:1999), které bylo technicky zrevidovano.
1 Pfedmét normy

Tato mezinarodni norma specifikuje metodu stanoveni obsahu veskeré vody v koksu. Lze ji pouzivat
pro stanoveni obsahu vody ve vysokopecnim koksu, slévarenském koksu a ostatnich produktech
vysokoteplotni karbonizace.

Konec nahledu - text déle pokracuje v placené verzi CSN.



