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Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN ISO 11681-2:2011. Pfeklad byl zajistén Ufadem pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 11681-2:2011. It was translated
by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official
version.

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN ISO 11681-2 (47 0195) z kvétna 2009.

Narodni predmluva
Zmény proti pfedchozi normé

Tato norma je revizi predchoziho vydani, neméni technickou podstatu pfedchoziho vydani a pIné bez
modifikaci prejima EN I1SO 11681-2:2011.

Predmluva ISO

ISO (Mezinarodni organizace pro normalizaci) je celosvétovou federaci narodnich normalizacnich
organd (¢lend 1SO). Na mezinarodnich normach obvykle pracuji technické komise 1SO. Kazdy ¢len I1SO,
ktery se zajima o predmét, pro ktery byla vytvorena technicka komise, ma pravo byt zastoupen v této
technické komisi. Prace se zlUc¢astnuji i mezinarodni organizace, vladni i nevladni, s nimiz ISO navazala
pracovni styk. ISO Uzce spolupracuje s Mezinarodni elektrotechnickou komisi (IEC) ve vSech



zalezitostech normalizace v elektrotechnice.
Mezinarodni normy jsou navrhovany v souladu s pravidly uvedenymi ve smérnici ISO/IEC, ast 2.

Hlavnim Ukolem technickych komisi je pfiprava mezinarodnich norem. Navrhy mezinarodnich norem
prijaté technickymi komisemi se rozesilaji ¢lendim 1SO k hlasovani. Vydani mezinarodni normy
vyZaduje souhlas alespon 75 % z hlasujicich ¢lend.

Upozoriuje se na moznost, ze neékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt pfedmétem patentovych
prav. ISO nelze Cinit odpovédnou za identifikaci jakéhokoli nebo vSech patentovych prav.

ISO 11681-2 byla vypracovana technickou komisi ISO/TC 23 ,,Zemédélské a lesnické stroje
a traktory*, subkomisi SC 17 ,,Rucni pfenosné lesnické stroje*.

Toto treti vydani rusi a nahrazuje druhé vydani (1ISO 11681-2:2006), které bylo po technické strance
revidované.

ISO 11681 sestava z nasledujicich ¢asti pod obecnym nazvem Lesnické stroje - Bezpecnostni
poZadavky a zkouSeni pfenosnych retézovych pil:

. Cést 1: Retézové pily pro lesni préce
. Cé4st 2: Retézové pily pro vyvétvovani strom(i

Informace o citovanych dokumentech
ISO 6531:2008 nezavedena
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ISO 6534 nezavedena
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ISO 7914:2002 nezavedena
ISO 7915 nezavedena
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ISO 9518 nezavedena

ISO 10726 nezavedena
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Tato evropska norma byla schvalena CEN 2011-11-30.

Clenové CEN jsou povinni spinit vnitini pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce prelozena Clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru CEN-CENELEC, mé stejny status jako oficialni verze.



Cleny CEN jsou narodni normaliza&ni orgény Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska,
Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

CEN
Evropsky vybor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel
© 2011 CEN VesSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostfedky Ref. C.

EN ISO 11681-2:2011 E
jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendm CEN.
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Pfedmluva

Tento dokument (EN ISO 11681-2:2011) byl vypracovan technickou komisi ISO/TC 23 ,Zemédélské
a lesnické stroje a traktory” ve spolupraci s technickou komisi CEN/TC 144 ,Zemédélské a lesnické
stroje a traktory”, jejiz sekretariat zajistuje AFNOR.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do Cervna 2012 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdeji do Cervna 2012.



Upozornuje se na moznost, Ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt pfedmétem patentovych
prav. CEN [a/nebo CENELEC] nelze Cinit zodpovédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech
patentovych prav.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 11681-2:2008.

Tento dokument byl vypracovan na zékladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a Evropskym
sdruzenim volného obchodu (European Free Trade Association; EFTA) a podporuje zakladni pozadavky
smérnice EU.

Vztah ke smérnici EU je uveden v informativni priloze ZA, kterd je nedilnou soucasti tohoto
dokumentu.

Podle vnitrnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normalizaéni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska,
Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného krélovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

Oznameni o schvaleni

Text 1SO 11681-2:2011 byl schvalen CEN jako EN ISO 11681-2:2011 bez jakychkoliv modifikaci.
Uvod

Tento dokument je normou typu C, jak je uvedeno v ISO 12100.

Strojni zarizeni a rozsah nebezpedi, nebezpecnych situaci nebo nebezpecnych udalosti jsou uvedeny
v predmétu tohoto dokumentu.

Pokud jsou pozadavky normy typu C odlisné od poZadavkd, které jsou uvedeny v norméch typu
A nebo B, maji poZzadavky normy typu C pro stroje, které byly navrzeny a vyrobeny podle poZadavk{
této normy typu C, prednost pred pozadavky jinych norem.

V dobé vydani této edice nenastaly okolnosti, které by vyzadovaly, aby spusténi stroje bylo vzdy
mozné, aniz by zplsobilo pohyb pilového retézu. Takovy pozadavek bude zvaZovan pro zaclenéni do
pristi revize této mezinarodni normy.

1 Pfedmét normy

Tato ¢ast ISO 11681 stanovuje bezpecnostni pozadavky a opatrfeni pro jejich ovéfovani pro navrh

a konstrukci prenosnych rucnich retézovych pil se spalovacim motorem urcenych pro vyvétvovani
stromd, majicich maximalni hmotnost - bez vodici listy nebo pilového retézu a s prazdnymi

nadrzemi - rovnajici se 4,3 kg, urCenych pro pouzivani s pravou rukou na zadni rukojeti a s levou
rukou na predni rukojeti, Skolenou osobou k vyvétvovani a orezavani korun stojicich strom{

a osobami, které precetly a porozumély bezpecnostnim pozadavkiim poskytnutym v navodu

k pouzivani a které pouzivaji osobni ochranné prostredky (personal protective equipment; PPE).
Stanovuje metody pro vylouceni nebo snizeni nebezpedi vyplyvajicich z pouzivani téchto stroj a druh
informaci pro bezpecnou pracovni praxi poskytnutych vyrobcem.

Tato ¢ast ISO 11681 resi vSechna vyznamna nebezpeci, nebezpecné situace nebo nebezpecné
udalosti prislusné pro tyto stroje, kdyz jsou pouzivany podle svého ureni a za podminek nespravného
pouziti, které je rozumné predvidatelné vyrobcem.



POZNAMKA Seznam vyznamnych nebezpedi viz pfiloha B.
Tato ¢ast ISO 11681 plati pro retézové pily vyrobené po datu vydani této normy.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



