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Pfedmluva

Tento dokument (EN 847-1:2013) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 142 , Dievozpracujici
stroje - BezpecCnost”, jejiz sekretariat zajistuje UNI.



Této evropské normé je nutné nejpozdéji do dubna 2014 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdéji do dubna 2014.

Upozornuje se na moznost, Ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt pfedmétem patentovych
prav. CEN [a/nebo CENELEC] nesmi byt ¢inén odpovédnym za identifikaci nékterych nebo vsech
téchto patentovych prav.

Tento dokument nahrazuje EN 847-1:2005+A1:2007.

Nasledujici tabulka obsahuje seznam Uprav od predchazejiciho vydani.

EN 847-1:2005+A1:2007 EN 847-1:2013 Dévod

3 Terminy 3 Terminy a definice redakéni (ed)

4 Znacky a zkratky 3.2 Znacky a zkratky ed

5 Seznam vyznamnych nebezpeci 4 Seznam vyznamnych nebezpeli ed

6 Konstruk¢ni pozadavky 6 Konstruk¢ni pozadavky ed

6.2.3.2.2 Pozadavky na kvalitu 6.2.3.2.2 Pozadavky na kvalitu ed

vyvazeni vyvazeni

Tabulka 4 (5): 3 sloupce Tabulka 5: 4 sloupce Presnost pozadavk( (te)
Nova tabulka 6: Mnozstvi a jednotky  ed

7 ldentifikace néstroje 6 Identifikace nastroje ed

8 Informace pro pouziti 7 Informace pro pouziti ed

Priloha A: Bezpecné pracovni postupy 7.2 Bezpecné pracovni postupy ed

Ptiloha B: Udrzba a Gpravy frézovacich Pfiloha A: Udrzba a Gpravy frézovacich ed

nastrojd a souvisejicich nastrojl a souvisejicich soucasti

Pfiloha C: Zkouska houZevnatosti Priloha B: Zkouska houzevnatosti ed

podle Palmqvista podle Palmqvista

Podle vnitinich predpisd CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normalizaCni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské republiky
Makedonie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie,
Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Spanélska,
Svédska, Svycarska a Turecka.

Uvod
Rozsah zahrnutych nebezpecdi je uveden v predmétu normy tohoto dokumentu.

Pozadavky tohoto dokumentu se tykaji konstruktérd, vyrobcd, dodavatell a dovozcd nastrojd na
strojni obrabéni dreva.

Tento dokument obsahuje také informace, které musi poskytnout vyrobce uzivateli.
1 Pfedmét normy

Tato evropska norma specifikuje vSechna nebezpeci, ktera vznikaji z konstrukce ndastrojd pro obrabéci
stroje na dfevo a popisuje metody vylouceni nebo snizeni téchto nebezpedi konstrukci nastroje

a informacnimi opatrenimi. Tato evropska norma se zabyva frézovacimi nastroji (upinané pomoci diry,
stopky nebo integrované do vretena) a pilovymi kotouci.



Tato evropska norma nepokryva jakakoliv nebezpeci vyplyvajici z pevnosti stopky stopkovych
frézovacich nastroji. Seznam nebezpedi je uveden v kapitole 4. Tento dokument neplati pro vrtaky,
jednobrité stopkové frézy s excen-

trickym upinanim, frézy s feznou kruznici mensi nez 16 mm a pro nastroje pouZzivané u soustruhd

s rota¢nim nozem a kopirovacich soustruhd, kde je nebezpedi vymrsténi a dotyku s nastrojem vzdy
zabranéno systémem pevnych a/nebo pohyblivych ochrannych krytd s blokovanim s jisténim
ochranného krytu a/nebo samocinné se zavirajicimi ochrannymi kryty.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



