[*|CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 85.040 Unor
2020
Bunidiny - Uréeni spotfeby chloru CSN
(stupen delignifikace) ISO 3260
50 0259

Pulps - Determination of chlorine consumption (Degree of delignification)

Pates - Détermination de la consommation en chlore (Degré de Délignification)

Tato norma prejima anglickou verzi mezinarodni normy ISO 3260:2015. M4 stejny status jako
oficidlni verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 3260:2015. It has
the same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem
Touto normou se nahrazuje CSN IS0 3260 (50 0259) z éervna 1994.
Anotace obsahu

Tato mezinarodni norma specifikuje metodu stanovujici stupen delignifikace buniciny pomoci méreni
spotreby chloru. Tato metoda je pouzitelna pro vsechny druhy buniciny.

Néarodni predmluva

Zmény proti predchozi normé

Zmény proti predchozimu vydani normy jsou uvedeny v predmluve.
Informace o citovanych dokumentech

ISO 638 zavedena v CSN ISO 3260 (50 0259) Buni¢iny. Urcenie spotreby chloru (stupei
delignifikécie)

Vypracovani normy
Zpracovatel: Ceské4 agentura pro standardizaci, ICO 06578705
Technicka normaliza¢ni komise: TNK 53 Vldkniny, papir a lepenka

Pracovnik Ceské agentury pro standardizaci: Ing. Renéta Dolezalova



Ceskéa agentura pro standardizaci je statni pi{spévkova organizace ztfizena Utadem pro technickou
normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi na zékladé ustanoveni § 5 odst. 2 zakona ¢. 22/1997 Sh.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN v anglickém jazyce.



