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Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 1SO 2758:2003. Pfeklad byl zajistén Ceskym
normalizacnim institutem. Ma stejny status jako oficialni verze.

This Standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 2758:2003. It was translated by
Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 1SO 2758 (50 0343) z ledna 2004.

© Cesky normaliza&ni institut, 2007 77852
Podle zakona ¢. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnoZzovany
a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normalizacniho institutu.
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Narodni predmluva



Zmeény proti pfedchozim normam

Proti pfedchozi normé dochdzi ke zméné zplisobu prevzeti EN ISO 2758 do soustavy norem CSN. Zatimco
CSN EN ISO 2758 z ledna 2004 pfevzala EN 1SO 2758 schvélenim k pfimému pouzivani jako CSN, tato
norma ji prejima prekladem.

Informace o citovanych normativnich dokumentech

ISO 186 zavedena v CSN EN I1SO 186:2002 (50 0302) Papir a lepenka - Odbér vzork{ pro stanoveni
prdmérné kvality

ISO 187 zavedena v CSN I1SO 187:1993 (50 0303) Papir, lepenka a vldkniny - Standardni atmosféra pro
klimatizaci a zkouseni - Metoda rizeni atmosféry a klimatizace vzorkd

ISO 536 zavedena v CSN EN 1SO 536:1998 (50 0304) Papir a lepenka - Stanoveni plosné hmotnosti
Vypracovani normy

Zpracovatel: CIMTO s.p., Praha, IC 00311391, Magdalena Bambouskové

Technicka normalizacni komise: TNK 53 VIakniny, papir a lepenka

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Sofa Havl{
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EVROPSKA NORMA EN ISO 2758
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE

EUROPAISCHE NORM Cervenec 2003

ICS 85.060

Papir - Stanoveni pevnosti v pritlaku

(1SO 2758:2001)

Paper - Determination of bursting strength
(1ISO 2758:2001)

Papier - Détermination de la résistance Papier - Bestimmung der Berstfestigkeit
a I'éclatement (ISO 2758:2001)
(1SO 2758:2001)

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2003-06-26.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitini pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena Clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficidIni verze.



Cleny CEN jsou narodni normaliza&ni organy Belgie, Ceské republiky, Dénska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Italie, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska,
Recka, Slovenska, Spojeného krélovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN  VeSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostfedky Ref.
¢. ENISO 2758:2003 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendim CEN.
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Predmluva

Text ISO 2758:2001 byl pripraven Technickou komisi ISO/TC 6 ,Papir, lepenka a vlakniny” a byl
prevzat jako EN I1SO 2758:2003 Technickou komisi CEN/TC 172 ,VIdkniny, papir a lepenka“, jejiz
sekretariat zajis»uje DIN.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do ledna 2004 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdéji do ledna 2004.

Podle Vnitrnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni normaliza¢ni
organizace néasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Danska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itélie,
Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska,
Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.

Ozndmeni o schvaleni
Text ISO 2758:2001 byl schvalen CEN jako EN 1SO 2758:2003 bez jakychkoliv modifikaci.

POZNAMKA Tato norma obsahuje normativni pfilohu ZA.
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Uvod
Tato mezinarodni norma je pouzitelna pro papiry s pevnosti v pritlaku v rozmezi 70 kPa az 1400 kPa.

Pro materialy s pevnosti v prdtlaku rovnou nebo vyssi nez 350 kPa (nebo 250 kPa pro slozky
kombinovanych materiald) je v ISO 2759 uvedena alternativni metoda zaloZzena na podobnych
principech. VSechny slozky hladké a vinité lepenky, bez ohledu na pevnost v pritlaku, se zkouseji
podle ISO 2759.

Vzhledem k presahu mezi metodou pro zkouseni papirli a lepenek, a pfi neexistenci obchodnich
dohod se materialy s pevnosti v prdtlaku pod 600 kPa zkouseji podle této normy.

POZNAMKA Vzhledem k rozdiliim ve specifikaci pfistroj& nemusi zkousky téhoz materidlu pfi pouZiti
postupu podle ISO 2759 a podle této normy davat tytéz vysledky.
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1 Predmeét normy

Tato mezinarodni norma uvadi metodu méreni pevnosti v pritlaku u papirl vystavenych zvysujicimu
se hydraulickému tlaku. Je pouZitelna pro papiry s pevnosti v pritlaku v rozmezi 70 kPa az 1400 kPa.
Neni urcena pro slozky kombinované lepenky (jako je zvinéna vrstva nebo kryci vrstva), pro néz je



vhodnéjsi metoda uvedena v ISO 2759.

Neexistuji-li obchodni dohody o tom, kterd metoda se pouzije pro zkouSeni materialu, zkousi se
material s pevnosti v pritlaku pod 600 kPa podle této mezinarodni normy.

-- Vynechany text --



