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Narodni pfedmluva
Zmeény proti pfedchozim normam

Tato norma obsahuje zapracovanou zménu Al schvalenou CEN 2010-06-18. Zmény ¢i doplnéné
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a pfilohy ZB.

Informace o citovanych normativnich dokumentech



EN 349:1993+A1:2008 zavedena v CSN EN 349+A1:2008 (83 3211) Bezpetnost strojnich zafizeni -
Nejmensi mezery k zamezeni stlaceni ¢asti lidského téla

EN 378-1:2008 zavedena v CSN EN 378-1:2008 (14 0647) Chladici zafizeni a tepelna ¢erpadla -
Bezpe&nostni a environmentalini pozadavky - Cast 1: Z&kladni pozadavky, definice, klasifikace
a kritéria volby

EN 1088 zavedena v CSN EN 1088 (83 3315); nahrazena EN 1088:1995+A2 zavedena
v CSN EN 1088+A2 (83 3315) Bezpe¢nost strojnich zafizeni - Blokovaci zafizeni spojena s ochrannymi
kryty - Zasady pro konstrukci a volbu

EN 1010-1:2004+A1 zavedena v CSN EN 1010-1+A1 (50 7020) Bezpe¢nost strojnich zafizeni -
Bezpelnostni pozadavky na konstrukci a vyrobu tiskovych strojd a strojdi na zpracovani papiru - Cast
1: Spole¢né pozadavky

EN 1127-1:2007 zavedena v CSN EN 1127-1:2008 (38 9622) Vybu$néa prostiedi - Prevence a ochrana
proti vybuchu - Cast 1: Zékladni koncepce a metodika

EN 1539:2009 zavedena v CSN EN 1539:2010 (82 6002) Susi¢ky a pece pro uvolfovani hoflavych
latek - Bezpecnostni pozadavky

EN 60204-1:2006 zavedena v CSN EN 60204-1 ed. 2:2007 (33 2200) Bezpecnost strojnich zafizen -
Elektrickd zafizeni strojd - Cast 1: V3eobecné pozadavky

EN 60529:1991 zavedena v CSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupné ochrany krytem (kryti - IP k4d)

EN 60825-1:2007 zavedena v CSN EN 60825-1 ed. 2:2008 (36 7750) Bezpelnost laserovych zafizeni -
Cést 1: Klasifikace zafizeni a poZzadavky

EN 60950-1:2006 zavedena v CSN EN 60950-1 ed. 2:2006 (36 9060) Zafizeni informaéni technologie -
Bezpelnost - Cast 1: Vieobecné pozadavky

EN 61496-1:2004 zavedena v CSN EN 61496-1 ed. 2:2005 (33 2206) Bezpelnost strojnich zafizeni -
Elektrickd snimaci ochranné zafizeni - Cast 1: Vieobecné pozadavky a zkousky

EN 62061:2005 zavedena v CSN EN 62061:2005 (33 2208) Bezpecnost strojnich zafizeni - Funkéni
bezpecnost elektrickych, elektronickych a programovatelnych elektronickych ridicich systémd
souvisejicich s bezpe¢nosti

EN I1SO 12100-1:2003 zavedena v CSN EN 1SO 12100-1:2004 (83 3001) Bezpe&nost strojnich zafizeni -
Zé&kladni pojmy, véeobecné zésady pro konstrukci - Cast 1: Zakladni terminologie, metodologie

EN ISO 12100-2:2003 zavedena v CSN EN 1SO 12100-2:2004 (83 3001) Bezpe&nost strojnich zafizeni -
Zakladni pojmy, veobecné zésady pro konstrukci - Cast 2: Technické zésady

EN I1SO 13849-1:2008 zavedena v CSN EN 1SO 13849-1:2008 (83 3205) Bezpec&nost strojnich zafizeni -
Bezpetnostni ¢asti ovladdacich systém( - Cést 1: Vieobecné zésady pro konstrukci

EN ISO 13855:2010 zavedena v CSN EN SO 13855:2010 (83 3303) Bezpecnost strojnich zafizeni -
Umisténi ochrannych zafizeni s ohledem na rychlosti pfiblizeni ¢asti lidského téla

EN ISO 13857:2008 zavedena v CSN EN 1SO 13857:2008 (83 3212) Bezpecnost strojnich zafizeni -
Bezpelné vzdalenosti k zamezeni dosahu do nebezpecnych prostor hornimi a dolnimi koncCetinami



EN ISO 14121-1:2007 zavedena v CSN EN 1SO 14121-1:2008 (83 3010) Bezpe&nost strojnich zafizeni -
Posouzeni rizika - Cast 1. Zasady

EN ISO 14122-4:2004 zavedena v CSN EN 1SO 14122-4:2005 (83 3280) Bezpe&nost strojnich zafizeni -
Trvalé prostfedky pfistupu ke strojnim zafizenim - C4st 4: Pevné Zebfiky

Citované predpisy

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (2006/42/EC) ze dne 17. kvétna 2006,

o strojnich zafizenich a 0 zméné smérnice 95/16/ES (95/16/EC). V Ceské republice je tato smérnice
zavedena nafizenim vlady ¢. 176/2008 Sb., o technickych pozadavcich na strojni zafizeni, v platném
znéni.

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES (94/9/EC) ze dne 23. bfezna 1994, kterou se stanovi
technické pozadavky na zafizeni a ochranné systémy urcené pro pouziti v prostfedi s nebezpecim
vybuchu. V Ceské republice je tato smérnice zavedena nafizenim vlady ¢. 23/2003 Sb., kterym se
stanovi technické pozadavky na zafizeni a ochranné systémy urcené pro pouziti v prostredi

s nebezpedim vybuchu, v platném znéni.

Vypracovani normy
Zpracovatel: Vyzkumny Ustav bezpe&nosti prace Praha, IC 00025950, Véclav Svoboda

Pracovnik Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi: Ing. Lubomir Drépal,
CSc.
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Tato evropska norma byla schvalena CEN 2005-01-17 a obsahuje zménu 1 schvalenou CEN 2010-0-
-18.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na



vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropskd norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce preloZzend ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficidIni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni orgény Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Dénska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itdlie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska,
Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného krélovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.
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Predmluva

Tento dokument (EN 1010-2:2006+A1:2010) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 198 , Tiskova
a papirenska strojni zarizeni - Bezpecnost”, jejiz sekretariat zajistuje DIN.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do Unora 2011 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdéji do Unora 2011,

Existuje moznost, ze nékteré z prvkl tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych prav.
CEN [a/nebo CENELEC] nesmi byt Cinén odpovédnym za identifikaci nékterych nebo vSech téchto
patentovych prav.

Tento dokument obsahuje zménu 1 schvalenou CEN 2010-06-18.

Tento dokument nahrazuje EN 1010-2:2006.



Zacatek a konec textu, ktery byl nové zaveden nebo pozménén zménou je v textu vyznacen znackami

Tento dokument byl vypracovan na zakladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a Evropskym
sdruzenim volného obchodu, a podporuje zakladni pozadavky smérnic EU.

Vztah ke smérnici (smérnicim) EU je uveden v informativnich pfilohach ZA a ZB, které jsou nedilnou
soucasti tohoto dokumentu.

Podle Vnitfnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normaliza¢ni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itdlie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska,
Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska,
Slovinska, Spojené kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

Uvod
Tento dokument je norma typu C, jak je stanoveno v normé EN ISO 12100-1:2003.

Dokument stanovuje dalsi bezpecnostni pozadavky a/nebo odchylky od pozadavk{ normy !EN 1010-
1:2004+A1".

Strojni zafizeni a rozsah zahrnutych nebezpeci, nebezpecnych situaci a uddlosti je uveden v predmétu
tohoto dokumentu.

Pro stroje, které byly konstruovany a vyrobeny podle opatreni této normy typu C, maji opatreni této
normy typu C, pokud se odliSuji od opatreni, ktera jsou stanovena v normach typu A nebo B, prednost
pred opatrfenimi jinych norem.

Evropsky vybor pro normalizaci (CEN) upozornuje na skute¢nost, ze dodrzeni shody s timto
dokumentem mUzZe vyZadovat pouziti jednoho nebo vice patentd:

- némecky patent DE 103 10 236 B3;
- pouziti patentu PCT.

CEN neni mistem zaobirajici se evidenci, validitou a predmétem tohoto patentového prava.

Drzitelé tohoto patentového prava ubezpecili CEN, Ze jsou ochotni projednat licence za rozumnych
a nediskriminac¢nich Ihdt a podminek s uZivateli v celém svété. V tomto ohledu je u CEN registrovano
prohlaseni drzitell téchto patentovych prav:

The companies Koening & Bauer AG, Friedrich-Koenig.Strasse 4, 97080 Wirzburg (DE), Heidelberger
Druckmaschinen AG, Kurfuersten-Anlage 52-60, 69115 Heidelberg (DE) and 'Manroland AG",
Muhlheimer Strasse 341, 63075 Offenbach (DE) (“Patent Owners”) as the exclusive owners of the
German Patent DE 103 10 236 B3 a the PCT patent application WO 2004/078626 Al (“Patents”)
herewith declare not to enforce any rights resulting from the German Patent DE 103 10 236 B3 and
the PCT patent application WO 2004/078626 Al against third parties that intend to comply with the
ISO/TC 130, CEN/TC 198, ANSI B65 standards, or any other local or regional standards that use the
ISO/TC 130 standards or the relevant parts thereof or any derivative standards thereof. This
declaration is legally binding for all current owners of the above-mentioned patent and patent
application and their future legal successors.

Informace mUzete obdrzet u:



Heidelberg Druckmaschinen AG
Intellectual Property R3

Kurflrstenanlage 52-60, 69115 Heidelberg
Germany

Tel: +49-6221/92-3027

Fax: +49-6221/92-3099

IKoenig & Bauer AG"
Fridrich-Konig-StraRe 4, 97080 Wurzburg
Germany

'Manroland AG"
Muhlheimer StraRe 341, 63075 Offenbach
Germany

Existuje moznost, Ze nékteré z prvk{ tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych prav,
ktera jsou uvedena vySe. CEN nesmi byt ¢inén odpovédnym za identifikaci nékterych nebo vSech
téchto patentovych prav.

1 Pfedmét normy
Tento dokument plati pro:

Strojni zafizeni pro predtiskovou pripravu (stroje a zarizeni pro vyrobu plvodni predlohy a tiskovych
forem):

- expozi¢ni zafizeni pro vyrobu filmd a tiskovych forem;
- zafizeni pro vyvolavani film{ a tiskovych forem;

- myci stroje tiskovych forem;

. ohybaci stroje tiskovych forem;

- dérovaci stroje filmu a tiskovych forem;

. fezacky filmu a tiskovych forem;

- stroje na vyrobu hlubotiskovych forem;

- skenery (snimace).

Tiskové a lakovaci stroje:

- natiskové stroje;

- archové tiskové a lakovaci stroje v¢etné digitalnich tiskovych strojd;

. kotoucové rota¢ni tiskové a lakovaci stroje vcetné digitalnich tiskovych strojd;
- sitotiskové stroje.

Pomocna zafizent:

- myci zafizeni valcl a véleckd;

- kontinualni susici zafizent;

. poprasovaci zafizeni;

- pomocna zafizeni u barevnikl a vih¢icich jednotek;
- automaticka upinaci zafizeni tiskové formy;

- myci zafizeni tiskovych forem, valcl a stérek;

- obracece stohu;

- méici a ovladaci zafizeni.

Tento dokument musi byt pouzivan spolu s normou 'EN 1010-1:2004+A1". Obé ¢asti spolecné
identifikuji vSechna vyznamna nebezpedi, ktera jsou relevantni pro tiskové a lakovaci stroje vcetné
strojnich zarizeni pro predtiskovou pripravu a pomocnych zafizeni, pokud jsou pouzivany tak, jak je



ureno a za podminek predvidatelnych vyrobcem (viz kapitolu 4). Specifické pozadavky stanovené
v normeé prEN 1010-2 maji prednost pred prislusnymi pozadavky této normy.

Tento dokument se nezabyva riziky vytvarenymi hlukem vyzarovanym od strojd. Tyto otazky jsou
v podstaté zahrnuty v normé !'EN 1010-1:2004+A1".

Tento dokument neplati pro vysokotlaka Cistici zafizeni a sitotiskové stroje pro textilni materialy.

Tento dokument neplati pro tiskové a lakovaci stroje vCetné strojnich zafizeni pro predtiskovou
pripravu, které jsou vyrobeny pred datem vydani tohoto dokumentu CEN.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



