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Potravinarské stroje - Mixéry s vodorovnymi hrideli - CSN
Bezpecnostni a hygienické pozadavky EN 13389
51 4041

Food processing machinery - Mixers with horizontal shafts - Safety and hygiene requirements

Machines pour les produits alimentaires - Pétrins horizontaux - Prescriptions relatives a la sécurité et a
uhygiene

Nahrungsmittelmaschinen - Mischmaschinen mit waagerechten Wellen - Anforderungen an die
Sicherheit und Hygiene

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 13389:2005. Preklad byl zajistén Ceskym
normalizacnim institutem. M4 stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13389:2005. It was translated by Czech
Standards Institute. It has the same status as the official version.

© Cesky normalizagni institut, 2006

75652
Podle zdkona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovéany
a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni predmluva

Informace o citovanych normativnich dokumentech



EN 294:1992 zavedena v CSN EN 294:1993 (83 3212) Bezpelnost strojnich zafizeni - Bezpe&né
vzdalenosti k zabranéni dosahu k nebezpec¢nym mistlim hornimi koncetinami

EN 418:1992 zavedena v CSN EN 418:1994 (83 3311) Bezpe¢nos» strojovych zariadeni - Zariadenie
nldzového zastavenia - Hiadiska funk&nosti - Konstrukéné zésady

EN 563:1994 zavedena v CSN EN 563:1996 (83 3278) Bezpecnost strojnich zafizeni - Teploty povrchi
pristupnych dotyku - Ergonomické Gdaje pro stanoveni meznich hodnot teploty horkych povrchi

EN 574:1996 zavedena v CSN EN 574:1998 Bezpecnost strojnich zafizeni - Dvouruéni ovladaci zafizeni -
Funk¢ni hlediska - Zasady pro konstrukci

EN 953 zavedena v CSN EN 953 (83 3302) Bezpe¢nost strojnich zafizeni - Ochranné kryty - Véeobecné
pozadavky pro konstrukci a vyrobu pevnych a pohyblivych ochrannych krytd

EN 954-1:1996 zavedena v CSN EN 954-1:1998 (83 3205) Bezpec&nost strojnich zafizeni - Bezpe¢nostni
Easti fidicich systém( - Cast 1: V3eobecné zasady pro konstrukci

EN 999 zavedena v CSN EN 999 (83 3303) Bezpecnost strojnich zafizeni - Umisténi ochrannych zafizeni s
ohledem na rychlosti priblizeni ¢asti lidského téla

EN 1088:1995 zavedena v CSN EN 1088:1999 (83 3315) Bezpetnost strojnich zafizeni - Blokovaci
zalizeni spojend s ochrannymi kryty - Zasady pro konstrukci a volbu

EN 1127-1 zavedena v CSN EN 1127-1 (83 3250) Vybusna prostiedi - Zamezeni a ochrana proti vybuchu -
Cést 1: Z&kladni pojmy a metodologie

EN 1672-2:2005 zavedena v CSN EN 1672-2:2005 (51 2000) Potravinarské stroje - Z&kladni pojmy -
Cést 2: Hygienické pozadavky

EN 13478 zavedena v CSN EN 13478 (83 3251) Bezpecnost strojnich zafizeni - Pozarni prevence a
pozarni ochrana

EN 60204-1:1997 zavedena v CSN EN 60204-1:2000 (33 2200) Bezpecnost strojnich zafizen -
Elektrickd zafizeni strojd - Cast 1: Véeobecné poZadavky

EN 60529 zavedena v CSN EN 60529 (33 0330) Stupné ochrany krytem (kryti - IP kdd)

EN ISO 3744:1995 zavedena v CSN 1SO 3744:1996 (01 1604) Akustika - Uréeni hladin akustického
vykonu zdrojd hluku pomoci akustického tlaku - Technickd metoda ve volném poli nad odrazivou
rovinou (idt EN ISO 3744:1995)

EN ISO 4287 zavedena v CSN EN 1SO 4287 (01 4450) Geometrické pozadavky na vyrobky (GPS) -
Struktura povrchu: Profilovéa metoda - Terminy, definice a parametry struktury povrchu

EN ISO 4871 zavedena v CSN EN ISO 4871 (01 1609) Akustika - Deklarovani a ovéfovani hodnot emise
hluku strojd a zarizeni

EN ISO 11201 zavedena v CSN EN 1SO 11201 (01 1618) Akustika - Hluk vyzafovany stroji a zafizenimi -
Méreni emisnich hladin akustického tlaku na stanovisti obsluhy a dalSich stanovenych mistech -
Technicka metoda v pfiblizné volném poli nad odrazivou rovinou

EN ISO 11688-1 zavedena v CSN EN 1SO 11688-1 (01 1682) Akustika - Doporu¢ené postupy pro
navrhovani strojl a zafizeni s nizkym hlukem - Cast 1: Planovani



EN ISO 12001 zavedena v CSN EN 1SO 12001 (01 1619) Akustika - Hluk vyzafovany stroji a zafizenimi -
Pravidla pro tvorbu a prezentaci zkusebnich predpisl pro hluk

EN ISO 12100-1:2003 zavedena v CSN EN I1SO 12100-1:2004 (83 3001) Bezpe¢nost strojnich zafizenf -
Zakladni pojmy, véeobecné z&sady pro konstrukci - Cast 1: Zakladni terminologie, metodologie

EN ISO 12100-2:2003 zavedena v CSN EN ISO 12100-2:2004 (83 3001) Bezpe¢nost strojnich zafizeni -
Zékladni pojmy, véeobecné zésady pro konstrukci - Cast 2: Technické zésady

EN ISO 13732-3 dosud nezavedena
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Citované predpisy

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/EC z 22. ¢ervna 1998, o sblizovani pravnich predpisl
Clenskych statd tykajicich se strojnich zafizeni, ve znéni smérnice 98/79/EC. V Ceské republice je tato
smérnice zavedena nafizenim vlady ¢. 24/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na strojni
zafizeni, v platném znéni.

Upozornéni na narodni poznamky
Do normy byly k ¢lankdim 5.7, B.3.1.2 a B.3.2.1.2 dopInény informativni narodni poznamky.
Vypracovani normy

Zpracovatel: Statni zkudebna zemédé&lskych, potravinafskych a lesnickych strojd, a.s., Praha, IC
27146235, Ing. Oldfich Petr

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Jana Cizkova
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EVROPSKA NORMA EN 13389
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE

EUROPAISCHE NORM Rijen 2005

ICS 67.260




Potravinarské stroje - Mixéry s vodorovnymi hrideli -
Bezpeclnostni a hygienické pozadavky

Food processing machinery - Mixers with horizontal shafts -
Safety and hygiene requirements

Machines pour les produits alimentaires - Nahrungsmittelmaschinen - Mischmaschinen
Pétrins horizontaux - Prescriptions relatives  mit waagerechten Wellen - Anforderungen
a la sécurité et a phygiene an die Sicherheit und Hygiene

Tato evropskd norma byla schvalena CEN 2005-08-01.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitini pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena Clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza&ni organy Belgie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, ©panélska,
©védska a ©Ovycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fir Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN  VesSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostfedky
Ref. ¢. EN 13389:2005 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendim CEN.
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Predmluva

Tato evropska norma (EN 13389:2005) byla vypracovana technickou komisi CEN/TC 153
~Potravinarské stroje - Bezpec¢nostni a hygienické specifikace” se sekretariatem v DIN.

Této evropské norme je nutno nejpozdéji do dubna 2006 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdéji do dubna 2006.

Tato evropska norma byla vypracovana na zakladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a



Evropskym sdruzenim volného obchodu a podporuje zakladni poZzadavky smérnice (smérnic) EU.

Vztah ke smérnici (smérnicim) EU je uveden v informativni pfiloze ZA, kterd je nedilnou soucasti této
evropské normy.

Podle Vnitrnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni normaliza¢ni
organizace nasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itdlie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a
©vycarska.
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Uvod
Tato evropska norma je normou typu C, jak je stanoveno v EN ISO 12100-1.

Strojni zarizeni a rozsah nebezpecdi, nebezpecnych situaci a udalosti, na které se tato evropska norma
vztahuje, jsou uvedeny v predmeétu této evropské normy.

Pokud opatreni této normy typu C jsou odliSna od téch, ktera byla stanovena v normdach typu A nebo
B, opatreni této normy typu C maji prednost pred opatfenimi ostatnich norem pro stroje, které byly
konstruovany a vyrobeny podle opatreni této normy typu C.

1 Pfedmét normy

Tato evropska norma stanovuje poZadavky na konstrukci, instalaci, provoz a Udrzbu mixér uréenych
pro kusovou vyrobu, typu s pevnou nebo skldpéci misou s vodorovnou osou, s jednim nebo dvéma
rotujicimi hfideli s pohyblivymi noZi nebo bez nich. Tyto mixéry se pouzivaji k mixovani, hnéteni a
homogenizovani potraviny v praskovité, pastovité nebo tekuté forme, ur¢ené pro konzumaci zviraty
nebo lidmi. Tyto mixéry mohou byt pfipevnéné k podlaze nebo premistitelné (s pojizdécimi koly nebo
bez nich). Jsou urceny ke stacionarnimu pouzivani.

Tyto stroje se pouzivaji v potravinarskych zavodech a tovarnach, které vyrabéji, upravuji nebo
zpracovavaji potraviny, napr. susenky, pecivo, Cokoladu, cerealie.

Tato evropska norma se nezabyva pouzivanim stroji v potencidlné vybusné atmosfére.

Tato evropska norma se zabyva vyznamnymi nebezpecimi, nebezpecnymi situacemi a udalostmi
tykajicimi se mixér( s vodorovnymi hrideli, kdyZ jsou pouzivany, jak je ur¢eno a za podminek
predpokladanych vyrobcem.

Tato evropska norma také stanovuje hygienické pozadavky na potraviny.

Podavaci zafizeni, davkovaci zafizeni a poZadavky na zarizeni pro privod inertnich plynd, na topeni a
chlazeni jsou z predmétu této evropské normy vylouceny.

Tato evropska norma se nezabyva nebezpecimi zplsobenymi vykladacim zarizenim (kontejner, odebiraci pas
atd.).

Pfi navrhovani této evropské normy se vychazelo z pfedpokladu, Ze tyto stroje nejsou urceny k cisténi



vodnimi tryskami.

Tato evropskd norma neni pouzitelna pro mixéry s vodorovnymi hrideli, které byly vyrobeny pred
datem vydani této evropské normy CEN.

-- Vynechany text --



