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Pryz, vulkanizovany nebo termoplasticky elastomer - Stanoveni strukturni pevnosti - CSN
7 p PR ISO 34-2
Cast 2: Mala zkusebni télesa (typu Delft) 62 1438

Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of tear strength -
Part 2: Small (Delft) test pieces

Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique - Détermination de la résistance au déchirement -
Partie 2: Petites éprouvettes (éprouvettes de Delft)

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy ISO 34-2:2015. Pfeklad byl zajistén Uradem pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Ma stejny status jako oficidlni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard ISO 34-2:2015. It was translated by the
Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN ISO 34-2 (62 1438) z brezna 2014.

Néarodni predmluva
Zmény proti predchozi normé

Tato norma byla technicky revidovana. Byla provedena zména v priloze A, byly doplnény tabulky
s vysledky ITP
vroce 2011.

Informace o citovanych dokumentech
ISO 5893 nezavedena
ISO 18899:2013 nezavedena

I1SO 23529:2010 zavedena v CSN ISO 23529:2011 (62 1401) Pryz - Obecné postupy pro pfipravu
a kondicionovani zkuSebnich téles pro fyzikalni metody zkouSeni

Vypracovani normy
Zpracovatel: Institut pro testovéni a certifikaci, a. s., IC 47910381, Ing. Lenka Druldkova

Technicka normalizacni komise: TNK 23 Pryz
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Predmluva

ISO (Mezinarodni organizace pro normalizaci) je celosvétova federace narodnich normalizacnich
organu (¢lent ISO). Mezinarodni normy obvykle vypracovéavaji technické komise I1SO. Kazdy ¢len
ISO, ktery se zajima o predmét, pro ktery byla vytvorena technickd komise, ma pravo byt v této
technické komisi zastoupen. Prace se

zUcCastnuji také vladni i nevladni mezinarodni organizace, s nimiz ISO navazala pracovni styk. ISO
uzce spolupracuje s Mezinarodni elektrotechnickou komisi (IEC) ve vSech zalezitostech normalizace
v elektrotechnice.

Postupy pouzité pri tvorbé tohoto dokumentu a postupy urcené pro jeho dalsi udrzovani jsou
popsany ve smérnicich ISO/IEC, ¢ast 1. Zejména se ma vénovat pozornost rozdilnym schvalovacim
kritériim potfebnym pro ruzné druhy dokumenti ISO. Tento dokument byl vypracovan v souladu

s redak¢nimi pravidly uvedenymi ve smérnicich ISO/IEC, ¢ast 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozornuje se na moznost, Ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav.

ISO nelze c¢init odpovédnou za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech patentovych prav. Podrobnosti

o jakychkoliv patentovych pravech identifikovanych béhem pripravy tohoto dokumentu budou
uvedeny v uvodu a/nebo v seznamu patentovych prohlaseni obdrzenych ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakykoliv obchodni nazev pouzity v tomto dokumentu se uvadi jako informace pro usnadnéni prace
uzivatell a neznamend schvéleni.

Vysvétleni vyznamu specifickych termint a vyrazi ISO, které se vztahuji k posuzovani shody, jakoz



i informace o tom, jak ISO dodrzuje principy WTO tykajici se technickych prekazek obchodu (TBT),
jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword - Supplementary information.

Za tento dokument je odpovédna komise ISO/TC 45 PryzZ a vyrobky z pryze, subkomise
SC 2 ZkousSeni a analyzy.

Toto ¢tvrté vydéni zrusSuje a nahrazuje treti vydéani (ISO 34-2:2011), které bylo technicky revidovano.
V priloze A byly aktualizovany vysledky preciznosti ziskané pri mezilaboratornich zkouskach.

ISO 34 se spolecnym nazvem Pryz, vulkanizovany nebo termoplasticky elastomer - Stanoveni

strukturni pevnosti sestdvd z ndsledujicich cdsti:

e Cdst 1: Zkusebni télesa typu trouser, angle a crescent

e Cdst 2: Mald zkusSebni télesa (typu Delft)

UPOZORNENTI 1 - Osoby pouZivajici tuto ¢ast ISO 34 by mély byt obezndmeny s béZnou laboratorni praxi.
Udelem této ¢asti ISO 34 neni postihnout vSechna pripadna rizika spojené s jejim pouzivanim. Uzivatel
zodpovida za to, aby pred jejim pouZzitim ucinil prislusnéa opatreni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi
a zajistil shodu s narodnimi legislativnimi pozadavky.

1 Predmét normy

Tato ¢ast ISO 34 uvadi metodu stanoveni strukturni pevnosti pryze z vulkanizovanych nebo
termoplastickych pryzi u malych zkusSebnich téles (typu Delft).

POZNAMKA Vysledky ziskané touto metodou nemusi byt pfesné shodné s vysledky stanovenymi
metodou podle ISO 34-1, ktera pouziva zkuSebni télesa typu trouser, angle a crescent. Pouziva se
prednostné pred ISO 34-1 tam, kde je omezeno mnozstvi materidlu, a je zvlasté vhodna pro zkouseni
malych hotovych vyrobka.

Konec nahledu - text déale pokracuje v placené verzi CSN.



