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3:2003 ma status Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 15875-3:2003. The European
standard EN ISO 15875-3:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazeni pfedchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 1SO 15875-3 z ¢ervence 2004.

© Cesky normaliza&ni institut,

2004 71824
Podle zdkona ¢. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovany

a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Ndarodni predmluva
Zmeény proti pfedchozi normé

Proti predchozi normé dochazi ke zméné zplsobu prevzeti EN ISO 15875-3:2003 do soustavy norem
CSN. Zatimco CSN EN ISO z ¢ervence 2004 pfevzala EN I1SO 15875-3:2003 schvalenim k pfimému
pouzivani jako CSN, tato norma ji pfejimé prekladem.

Citované normy

EN 578 zavedena v CSN EN 578 (64 3110) Plastové potrubni systémy - Plastové trubky a tvarovky -
Stanoveni neprihlednosti

EN 579 zavedena v CSN EN 579 (643111) Plastové potrubni systémy - Trubky ze si»ovaného polyethylenu
(PE-X) - Stanoveni stupné zesi»ovani extrakéni metodou

EN 681-1 zavedena v CSN EN 681-1 (63 3002) Elastomerni t&snéni - Pozadavky na materidl pro tésnéni
spojl trubek pouzivanych pro dodavku vody a odpady - Cast 1: Pryz

EN 681-2 zavedena v CSN EN 681-2 (63 3002) Elastomerni tésnéni - Pozadavky na material pro tésnéni
spojd trubek pouzivanych pro dodavku vody a odpady - Cast 2: Termoplastické elastomery

EN 921:1994 zavedena v CSN EN 921:1997 (64 3124) Plastové potrubni systémy - Trubky z
termoplastl - Stanoveni odolnosti proti stalému vnitfnimu pretlaku za konstantni teploty

EN 1254-3 zavedena v CSN EN 1254-3 (13 8400) M&d' a slitiny médi - Tvarovky - Cast 3: Tvarovky s
konci pro spoje trubek z plastt sevienim

EN 10088-1 zavedena v CSN EN 10088-1 (42 0927) Korozivzdorné oceli - Cast 1: Pfehled
korozivzdornych oceli

prEN 10226-1 dosud nezavedena

EN 12107 zavedena v CSN EN 12107 (64 3166) Plastové potrubni systémy - Tvarovky, ventily a
prislusenstvi z termoplastd - Stanoveni dlouhodobé hydrostatické pevnosti materiald pro vstrikované
komponenty z termoplastt

EN ISO 228-1 zavedena v CSN EN SO 228-1 (01 4033) Trubkové zavity pro spoje net&snici na zavitech
- Cést 1: Rozméry, tolerance a oznacovani

EN ISO 3126 dosud nezavedena

ISO 9080 zavedena v CSN EN ISO 9080 (64 6401) Plastové rozvodné a ochranné potrubni systémy -
Stanoveni dlouhodobé hydrostatické pevnosti materialll z termoplastl ve formé trubek metodou
extrapolace

EN ISO 15875-1:2003 zavedena v CSN EN 1SO 15875-1:2004 (64 6413) Plastové potrubni systémy pro
rozvod horké a studené vody - Si»ovany polyethylen (PE-X) - Cést 1: Vieobecné

EN ISO 15875-2:2003 zavedena v CSN EN 1SO 15875-2:2004 (64 6413) Plastové potrubni systémy pro



rozvod horké a studené vody - Si»ovany polyethylen (PE-X) - Cést 2: Trubky

EN I1SO 15875-5 zavedena v CSN EN 1SO 15875-5 (64 6413) Plastové potrubni systémy pro rozvod
horké a studené vody - Si»ovany polyethylen (PE-X) - Cast 5: Vhodnost pouziti systému

ISO 12092 dosud nezavedena
Souvisejici predpisy

Zakon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, v
platném znéni

Vyhlaska MZ ¢. 37/2001 Sb., o hygienickych poZadavcich na vyrobky prichazejicich do pfimého styku
s vodou a na upravu vody, v platném znéni
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Vypracovani normy
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Plastové potrubni systémy pro rozvod horké a studené vody -
Si»ovany polyethylen (PE-X) -

C4st 3: Tvarovky

(1ISO 15875-3:2003)

Plastics piping systems for hot and cold water installations -
Crosslinked polyethylene (PE-X) -

Part 3: Fittings

(1ISO 15875-3:2003)

Systemes de canalisations en plastique pour Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die
les installations d'eau chaude et froide - Warm-

Polyéthylene réticulé (PE-X) - und Kaltwasserinstallation -

Partie 3: Raccords Vernetztes Polyethylen (PE-X) -

(ISO 15875-3:2003) Teil 3: Formstucke

(1ISO 15875-3:2003)

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2003-03-14.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficialni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni organy Belgie, Ceské republiky, Dénska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Italie, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska,
Recka, Slovenska, Spojeného krélovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fiur Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN  Veskera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostredky Ref. ¢.
EN I1SO 15875-3:2003 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendm CEN.
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Predmluva

Tento dokument (EN I1SO 15875-1:2003) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 155 , Plastové
rozvodné a ochranné potrubni systémy", jejiz sekretariat ridi NEN, ve spolupraci s technickou komisi
ISO/TC 138 ,Plastové trubky, tvarovky a ventily pro dopravu tekutin".

Této evropské normé je nutno nejpozdeji do Cervna 2004 dat statut narodni normy, a to bud vydanim
identického textu nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusSit nejpozdéji do prosince 2005.

POZNAMKA Tato norma prosla pfipominkovym fizenim CEN jako prEN 12318-3:1996.

Tato norma je soucasti systémové normy pro plastové potrubni systémy z jednotlivych materialt pro
specifické aplikace. Existuje vice takovych systémovych norem.

Systémové normy vychazeji z vysledkl prace ISO/TC 138 ,Plastové trubky, tvarovky a ventily pro
rozvod tekutin”, ktera je technickou komisi Mezinarodni organizace pro normalizaci (1SO).

Jsou podporovany jednotlivymi zkuSsebnimi normami, na které jsou uvedeny odkazy v systémovych
normach.

Systémové normy jsou slucitelné s obecnymi normami na funk¢ni pozadavky a doporu¢enymi postupy
pro instalace.

EN I1SO 15875 se spoleC¢nym nazvem Plastové potrubni systémy pro rozvod horké a studené vody -
Si»ovany polyethylen (PE-X) obsahuje nasledujici ¢astit)

- Céast 1: Vseobecné

- Cést 2: Trubky

- Cast 3: Tvarovky (tato norma)

- C4st 5: Vhodnost pouZiti systému

- C4st 7: Smérnice pro posuzovani shody (CEN ISO/TS 15875-7).
Tato Cast EN I1SO 15875 obsahuje bibliografii.

V dobé publikace této normy existuji nasledujici systémové normy pro plastové potrubni systémy z
jinych materiald pouzivanych pro stejnou aplikaci:

EN I1SO 15874 Plastové potrubni systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) (ISO
15874:2003)

EN ISO 15876 Plastové potrubni systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybutylen (PB) (ISO
15876:2003)



EN ISO 15877 Plastové potrubni systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovany polyvinylchlorid
(PVC-C) (ISO 15877:2003)

Pro trubky a tvarovky, které podle vyrobce nebo certifika¢ni organizace vyhovovaly odpovidajici
narodni normé pred 1. listopadem 2003, mize zUstat narodni norma v pouzivani do 30. listopadu
2005.

Podle Vnitrnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni normaliza¢ni
organizace nasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Danska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Italie,
Lucemburska, Madarska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska,
Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.

U Tato systémova norma nezahrnuje Cast 4: Pomocné zafizeni a Cast 6: Navod na instalaci. Pro

pomocné zafizeni se pouZivaji jiné normy. Navod na instalaci plastovych potrubnich systém
vyrobenych z jinych materiald uréené k pouziti pro rozvody horké a studené vody, je uveden v
ENV 12108™,
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Uvod

Systémova norma, jejiz soucasti je tato ¢ast 3, specifikuje poZzadavky na potrubni systémy vyrobené
ze si»ovaného polyethylenu (PE-X). Potrubni systém je urcen pro pouziti v rozvodech horké a studené
vody.

Vzhledem k moznému nepfiznivému vlivu na jakost pitné vody se na vyrobky podle této normy
vztahuji nasledujici opatreni:

- tato norma neuvadi informace, zda mlze byt vyrobek pouzit bez dalSich opatreni v kterékoli z
Clenskych zemi EU a EFTA;

- je tfeba poznamenat, Ze stavajici narodni pravidla tykajici se pouzivani a/nebo vlastnosti téchto
vyrobk{ zlstavaji do prijeti ovéritelnych evropskych kritérii v platnosti.

Pozadavky a metody zkouSeni pro materialy a soucasti jiné nez jsou trubky, jsou specifikovany v ¢asti
1 a ¢asti 2 EN ISO 15875:2003. Charakteristiky pro posouzeni vhodnosti pouziti (hlavné pro spoje)
jsou uvedeny v &&sti 5. Cast 7 (CEN ISO/TS 15875-7:2003) obsahuje smérnici pro posuzovani shody.

Tato ¢ast EN I1SO 15875 specifikuje vlastnosti tvarovek.
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1 Predmeét normy

Tato ¢ast EN I1SO 15875 specifikuje vlastnosti tvarovek vyrobenych ze si»ovaného polyethylenu (PE-X)



pro potrubni systémy urcené pro rozvod horké a studené vody uvnitf budov bez ohledu, zda se jedna
0 vodu pitnou (domaci systémy) nebo vodu pro vytapéci systémy za vypoctovych tlakl a teplot
odpovidajicich tridé pouziti (viz tabulka 1 EN ISO 15875-1:2003).

Tato norma zahrnuje rozsah provoznich podminek (tfidy pouziti) a tridy vypoctovych tlakd. Pro
hodnoty T, T,.., a T,... které presahuji hodnoty uvedené v tabulce 1 casti 1, nelze tuto normu
pouzivat.

POZNAMKA 1 Odbératel nebo zadavatel je odpovédny za vhodny vybér podle uvedenych hledisek, pfi
zvazeni svych konkrétnich pozadavk{ a prislusnych narodnich predpisd, technickych pravidel pro
instalaci nebo kédd.

Norma také specifikuje parametry pro metody zkousSeni citované v této normé.

Spolu s dalSimi ¢astmi EN ISO 15875:2003 (viz Pfedmluva) se pouziva tato norma pro tvarovky
vyrobené ze si»ovaného polyethylenu (PE-X) a tvarovky vyrobené z jinych materidld, které jsou uréeny
pro spojovani s trubkami vyhovujicimi EN ISO 15875-2:2003 pro rozvod horké a studené vody, pricemz
spoje vyhovuji poZzadavkdm EN 1SO 15875-5.

Tato norma se pouziva pro tvarovky nasledujicich typd:
- mechanické tvarovky;
- elektrotvarovky;

- tvarovky se zastrikem.

-- Vynechany text --



