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Plasty - Metody stanoveni hustoty CSN

neleh¢enych plastl - EN ISO 1183-2

Cést 2: Metoda hustotniho gradientu
64 0111

idt 1ISO 1183-2:2004

Plastics - Methods for determining the density of non-cellular plastics - Part 2: Density gradient
column method

Plastiques - Méthodes de détermination de la masse volumique des plastiques non alvéolaires - Partie
2: Méthode
de la colonne a gradient de masse volumique

Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschaumten Kunststoffen - Teil 2:
Verfahren mit
Dichtegradientensaule

Tato norma je Ceskou verzi evropské normy EN ISO 1183-2:2004. Evropska norma EN 1SO 1183-
2:2004 ma status Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 1183-2:2004. The European
Standard EN I1SO 1183-2:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazeni pfedchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN 64 0111 z kvétna 1993.

© Cesky normaliza¢ni institut, 2005
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Podle zdkona ¢. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovany
a rozifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni pfedmluva
Struktura normy

ISO 1183 sestava ze samostatnych ¢asti, které maji spolecny nazev Plasty - Metody stanoveni hustoty
nelehéenych plasta:

Cést 1 - Imerzni metoda, metoda s kapalinovym pyknometrem a titraéni metoda

Cést 2 - Metoda hustotniho gradientu

C4st 3 - Metoda plynového pyknometru

Zmeény proti predchozi normé

Metoda hustotniho gradientu byla v CSN 64 0111 uvedena v ¢ldnku 5.4. Oproti tomuto znéni obsahuje
CSN EN 1183-2 jeste dalSi metodu pripravy gradientni kolony.

Citované normy

ISO 31-3 zavedena v CSN 1SO 31-3 (01 1300) Veli¢iny a jednotky - Cast 3: Mechanika

ISO 291:1997 zavedena v CSN EN ISO 291 (64 0204) Plasty - Standardni prostfedi pro kondicionovani
a zkousSeni

ISO 1183-1 zavedena v CSN EN 1SO 1183-1 (64 0111) Plasty - Metody stanoveni hustoty nelehéenych
plast(i - Cast 1: Imerzni metoda, metoda s kapalinovym pyknometrem a titraéni metoda

Upozornéni na narodni poznamku

Do normy byla k ¢lanku B.2 doplnéna informativni narodni poznamka.

Vypracovani normy

Zpracovatel: Institut pro testovani a certifikaci, a. s., IC 47910381, Ing. Marie Jurajdova
Technicka normaliza¢ni komise: TNK 52, Plasty

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Ludmila ©olarova
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Plasty - Metody stanoveni hustoty neleh¢enych plast -

Cést 2: Metoda hustotniho gradientu

(1SO 1183-2:2004)

Plastics - Methods for determining the density of non-cellular plastics -
Part 2: Density gradient column method

(1SO 1183-2:2004)

Plastiques - Méthodes de détermination de la  Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der

masse volumique des plastiques non Dichte von nicht verschaumten Kunststoffen
alvéolaires - -

Partie 2: Méthode de la colonne a gradient Teil 2: Verfahren mit Dichtegradientensaule
de masse volumique (ISO 1183-2:2004)

(1ISO 1183-2:2004)

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2004-06-22.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficialni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni organy Belgie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kréalovstvi,
©panélska, ©védska a ©Ovycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN  Veskera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostredky Ref.
¢. EN1SO 1183-2:2004 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendm CEN.
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Predmluva

Tento dokument (EN I1SO 1183-2:2004) byl vypracovan technickou komisi ISO/TC 61 ,Plasty” ve
spolupraci s technickou komisi CEN/TC 249 "Plasty", jejiz sekretariat zajiS»uje IBN.

Této evropské normé je nutno nejpozdeji do ledna 2005 dat status narodni normy, a to bud vydanim



identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdéji do ledna 2005.

Podle Vnitrnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni normaliza¢ni
organizace nasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySka, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska,
Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a
©vycarska.

Oznameni o schvéleni

Text ISO 1183-2:2004 byl schvalen CEN jako EN ISO 1183-2:2004 bez jakychkoliv modifikaci.
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VAROVANI - Pouzivani této ¢asti ISO 1183 muize vyzadovat pouziti nebezpeénych
materiald, postupl nebo zafizeni. Uéelem této ¢asti ISO 1183 neni postihnout véechna
pripadna rizika spojena s jejim pouzivanim. Uzivatel této casti ISO 1183 zodpovida za to,
aby pred jejim pouzitim ucinil prislusna opatreni z hlediska ochrany zdravi a bezpecnosti a
rozhodl o pouzitelnosti zakonnych omezeni.

1 Predmét normy

Tato ¢ast ISO 1183 specifikuje metodu stanoveni hustoty nelehéenych plastl ve formé tvarenych
vyrobkd bez dutin, dale praskd, vlocek a granuli pomoci kolony s hustotnim gradientem. Kolony s
hustotnim gradientem jsou kolony obsahujici smés dvou rozpoustédel, hustota smési v koloné se
smérem dold rovnomérné zvysuije.

POZNAMKA Tato ¢ast I1SO 1183 je pouzitelna pro pelety pokud jsou bez dutin. Hustota se ¢asto
pouziva ke sledovani zmén fyzikalni struktury nebo sloZeni plastovych materiall. Hustota midze také
byt uzite¢na pro posuzovani rovnomeérnosti vzorkt nebo zkusebnich vzork({. Hustota plastl ¢asto
zavisi na vybéru metody pro pfipravu zkusebniho vzorku. V takovém pripadé musi byt v materidlové
specifikaci uvedeny presné podrobnosti o pripravé zkuSebniho vzorku. Tato poznamka plati pro
vsechny tfi metody.

-- Vynechany text --



