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Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 14758-1:2005+A1:2009. Pfeklad byl zajistén Ufadem
pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14758-1:2005+A1:2009. It was
translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official
version.

Nahrazeni pfedchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 14758-1 (64 6433) ze srpna 2006.

Narodni pfedmluva
Zmeény proti pfedchozim normam

Tato norma obsahuje zapracovanou zménu Al z prosince 2008. Zmény ¢i doplnéné a upravené clanky
jsou v textu vyznaceny znackami ! ". Vypustény text je zobrazen takto ,!vypustény tex"“ opraveny
nebo novy text je zobrazen vloZzenym textem mezi obé znacky.

Zména Al EN 14758-1 byla vydéna z dlvodl aktualizace citovanych normativnich dokumentd a Gprav
¢lanku 7.1.3; 10 a v tabulkach 6, 7, 11 a 12.

Zména ¢lanku 7.1.3 se tyka trubek, které jsou ureny pro pouziti v oblastech, kde jsou instalace



provadény pfi teplotach pod -10 °C. Razova houzevnatost (stupnovitd metoda) u téchto trubek musi
vyhovovat hodnotam uvedenym v tabulce 7. Tyto trubky musi byt oznaeny symbolem ledového
krystalu podle tabulky 12.

Informace o citovanych normativnich dokumentech

EN 681-1 zavedena v CSN EN 681-1 (63 3002) Elastomerni t&snéni - Pozadavky na material pro
té&snéni spojl trubek pouzivanych pro doddvku vody a odpady - Cast 1: Pryz

EN 681-2 zavedena v CSN EN 681-2 (63 3002) Elastomerni t&snéni - PoZadavky na material pro
tésnéni spojl trubek pouzivanych pro dodavku vody a odpady - Cést 2: Termoplastické elastomery

EN 744:1995 zavedena v CSN EN 744:1997 (64 3126) Plastové rozvodné a ochranné potrubni
systémy - Trubky z termoplastll - Stanoveni rdazové odolnosti padajicim zavazim po obvodu

EN 1055:1996 zavedena v CSN EN 1055:1997 (64 3133) Plastové potrubni systémy - Potrubni
kanaliza¢ni systémy z termoplastt uvnitr budov - Stanoveni odolnosti opakovanému pUsobeni
zvysené teploty (teplotnim cyklim)

EN 1277:2003 zavedena v CSN EN 1277:2004 (64 3142) Plastové potrubni systémy - Beztlakové
potrubni systémy z termoplastl ulozené v zemi - Stanoveni tésnosti spojd s elastomernim tésnicim
krouzkem

EN 1411 zavedena v CSN EN 1411 (64 3131) Plastové rozvodné a ochranné potrubni systémy -
Trubky z termoplastd - Stanoveni odolnosti vnéj$im narazim stupnovitou metodou

EN 12061 zavedena v CSN EN 12061 (64 3178) Plastové potrubni systémy - Tvarovky z termoplastt -
Stanoveni razové houzevnatosti

EN 12256 zavedena v CSN EN 12256 (64 3173) Plastové potrubni systémy - Tvarovky z termoplasttl -
Stanoveni mechanické pevnosti nebo ohebnosti prefabrikovanych tvarovek

EN ISO 472:2001 zavedena v CSN EN ISO 472:2004 (64 0001) Plasty - Slovnik

EN ISO 580:2005 zavedena v CSN EN ISO 580:2005 (64 3119) Plastové rozvodné a ochranné potrubni
systémy - Vstrikované tvarovky z termoplastl - Vizualni stanoveni vlivu zahrati

EN ISO 1043-1:2001 zavedena v CSN EN SO 1043-1:2002 (64 0002) Plasty - Symboly a zkratky - Cst
1: Zakladni polymery a jejich specialni charakteristiky

EN I1SO 1133:2005 zavedena v CSN EN I1SO 1133:2006 (64 0861) Plasty - Stanoveni hmotnostniho
(MFR) a obje-
mového (MVR) indexu toku taveniny termoplastd

EN ISO 1167 (v3echny ¢asti) zavedeny v CSN EN I1SO 1167 (64 3124) Trubky, tvarovky a sestavy
z termoplastl pro rozvod tekutin - Stanoveni odolnosti vnitfnimu pretlaku

EN I1SO 2505:2005 zavedena v CSN EN I1SO 2505:2005 (64 3116) Trubky z termoplast - Stanoveni
podélného smrsténi - Metoda zkouSeni a parametry

EN I1SO 3126 zavedena v CSN EN ISO 3126 (64 6406) Plastové potrubni systémy - Plastové soucasti -
Stanoveni rozmérd

EN I1SO 13968 zavedena v CSN EN 1SO 13968 (64 3132) Plastové rozvodné a ochranné potrubni



systémy - Trubky z termoplastl - Stanoveni kruhové pruznosti

EN I1SO 9969 zavedena v CSN EN ISO 9969 (64 3102) Plastové trubky - Stanoveni kruhové tuhosti
ISO 6259-3 nezavedena

ISO 13967 nezavedena
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Tato evropska norma byla schvalena CEN 24. listopadu 2005 a zahrnuje Zménu Al
schvélenou 18.prosince 2008.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitini pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské norme bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce preloZzena ¢clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CEN jsou n&rodni normaliza&ni orgény Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itdlie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.
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Predmluva

Tento dokument (EN 14758:2005 + A1:2009) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 155 ,,Plastové
rozvodné a ochranné potrubni systémy*, jejiz sekretariat ridi NEN.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do srpna 2009 dat statut narodni normy, a to bud vydanim
identického textu nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdéji do srpna 2009.

Tento dokument zahrnuje zménu Al schvalenou CEN 2008-12-18.
Tento dokument nahrazuje EN 14758-1:2005.

Zacatek a konec textl vioZzenych nebo zménénych touto zménou je v textu oznacen znackou (tags) !

Tato norma je ¢asti systémové normy pro plastové potrubni systémy z jednotlivych materiald pro
specifické aplikace. Existuje vice takovych systémovych norem.

Jsou podporovany jednotlivymi zkusebnimi normami, na které jsou uvedeny odkazy v systémovych
normach.

Systémové normy se skladaji z norem popisujicich vseobecné funkéni pozadavky a norem pro
doporucené postupy instalace.

EN 14758 se spoleCnym nazvem Plastové potrubni systémy pro beztlakové kanalizacni pripojky
a stokové sité - Polypropylen s minerdlnimi modifikatory (pfisadami) (PP-MD) obsahuje nasledujici
Casti:

. Cast 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém (tato norma)
. Cé4st 2: Smérnice pro posuzovani shody (bude publikovéno jako CEN/Technickd specifikace)
. C4st 3: Smérnice pro instalaci (bude publikovdno jako CEN/Technickd specifikace)

Podle Vnitrnich predpisd CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normalizaéni organizace nésledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itdlie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.
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1 Pfedmét normy

Tato evropska norma specifikuje pozadavky na plnosténné trubky, tvarovky a potrubni systémy

z polypropylenu modifikovaného mineralnimi materialy (PP-MD) pro beztlakové kanalizacni pfipojky
a stokové sité ulozené mimo stavebni konstrukce (oblast pouziti s kédem ,,U“), a pro beztlakové
kanalizac¢ni pripojky a stokové sité pro obé pouziti tj. ulozené v zemi uvnitf stavebnich konstrukci
(oblast pouziti s kédem ,D*) a uloZzené mimo stavebni konstrukce.

Dle pouziti se znaci vyrobky ,,U” a ,UD".
Norma stanovi také zkuSebni podminky pro metody zkouSeni, na které jsou v ni odkazy.

Tato norma pokryva rozsah jmenovitych rozmérd, rozmérovych rad trubek a tvarovek a rozsah tfid
tuhosti a poskytuje doporuceni tykajici se barev.

POZNAMKA 1 Odbératel nebo zadavatel je odpovédny za vhodny vybér podle uvedenych hledisek, pfi
zvazeni svych konkrétnich pozadavk{ a prislusnych narodnich predpisd, technickych pravidel pro



instalaci nebo kodd.

Spolu s Casti 2 a Casti 3 EN 14758 (viz pfedmluvu) je tato ¢ast uréena k aplikacim PP-MD trubek
a tvarovek, jejich spojdim a spojlim s ¢astmi z jinych plastovych i neplastovych materiald, ur¢enych
pro potrubni systémy beztlakovych kanalizaCnich pripojek a stokovych siti, ulozenych v zemi.

Tato norma je urena pro hrdlované a nehrdlované trubky z PP-MD.

POZNAMKA 2 Tvarovky mohou byt vyrobeny vstfikovanim nebo ru¢nim zhotovenim z trubek a/nebo
vyliska.

POZNAMKA 3 Pozadavky a limitni hodnoty pro oblast pouZiti s kédem ,D“ jsou uvedeny v tabulce 4,
tabulce 7 a tabulce 13.

POZNAMKA 4 Trubky, tvarovky a jiné ¢asti, odpovidajici normam na plastové vyrobky vyjmenovanym
v pfiloze B, mohou byt pouzity s trubkami, tvarovkami odpovidajicimi této normé, za predpokladu, ze
vyhovuji poZzadavklm pro rozméry spoji uvedenych v kapitole 6 a pozadavkim tabulky 13.

Konec néhledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



