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kanalizacni pripojky a stokové sité ulozené EN 1401-1
v zemi - Nemékceny polyvinylchlorid (PVC-U) - 64 3172

Cast 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized
poly(vinyl chloride) (PVC-U) -
Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system

Systemes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d,assainissement
enterrés sans pression -

Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 1: Spécifications pour tubes, raccords et le
systeme

Kunststoff-Rohrleitungssysteme flr erdverlegte drucklose Abwasserkanale und -leitungen -
Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstlcke und das Rohrleitungssystem

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 1401-1:2009. Pfeklad byl zajist&n Ufadem pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 1401-1:20009. It was
translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official
version.

Nahrazeni pfedchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 1401-1 (64 3172) z ¢ervna 1999.

Narodni pfedmluva
Zmeény proti pfedchozim normam
Hlavni zmény oproti pfedchazejicimu vydani jsou nasleduijici:

vlozena definice plnosténnych trubek a tvarovek (3.1.13);

aktualizovany odkazy v kapitole 2, pfiloze C a Bibliografii;

dopInéna specifikace surovin (4.1);

doplinéno C,,,, hrdel (tabulka 5);

fada SN je rozSifena o rozmér DN 710 (nepreferované rozméry) a DN 800 (tabulka 4);
typy hrdel pro o-krouzky (6.4);

hrdla lepena rozpoustédlovymi lepidly (6.4.2.1);

Q -0 20 oW



dodateéné pozadavky na mechanické vlastnosti trubek (7.1.2);

fyzikalIni vlastnosti trubek (tabulka 12 a poznamky);

pozadavky na provedeni (tabulka 15);

vyjmuti poZadavkd na dlouhodobou tésnici schopnost TPE tésnéni (tabulka 15 a 10.3);
preformulovany material (A.1.5 a A.3.3);

znovu zpracovatelny a recyklovatelny material z jinych PVC vyrobkd neZ jsou trubky a tvarovky (A.3.2
a tabulka A.2);

n. prehled pouziti jiného neZ plvodniho materialu (A.5, tabulka A.3);

0. charakteristika smési (B.2)

Informace o citovanych normativnich dokumentech

EN 580 zavedena v CSN EN 580 (64 3112) Plastové potrubni systémy - Trubky z neméké&eného

polyvinyl-
chloridu (PVC-U) - Stanoveni odolnosti dichlormetanu pfi stanovené teploté (DCMT)

EN 681-1 zavedena v CSN EN 681-1 (63 3002) Elastomerni t&snéni - Pozadavky na material pro
té&snéni spojl trubek pouzivanych pro doddvku vody a odpady - Cast 1: Pryz

EN 681-2 zavedena v CSN EN 681-2+A1 (63 3002) Elastomerni tésnéni - PoZadavky na material pro
tésnéni spojl trubek pouzivanych pro dodavku vody a odpady - C4st 2: Termoplastické elastomery

EN 727 zavedena v CSN EN 727 (64 3118) Plastové rozvodné a ochranné potrubni systémy. Trubky
a tvarovky z termoplastl. Stanoveni teploty méknuti dle Vicata (VST)

EN 728 zavedena v CSN EN 728 (64 3153) Plastové rozvodné a ochranné potrubni systémy - Trubky
a tvarovky na bazi polyolefind - Stanoveni termooxidacni stability

EN 744:1995 zavedena v CSN EN 744:1997 (64 3126) Plastové rozvodné a ochranné potrubni
systémy - Trubky z termoplastd - Stanoveni razové odolnosti padajicim zavazim po obvodu

EN 922 zavedena v CSN EN 922 (64 3125) Plastové rozvodné a ochranné potrubni systémy - Trubky
a tvarovky z nemékceného polyvinylchloridu (PVC-U) - Pfiprava vzorku pro stanoveni viskozitniho Cisla
a vypocet K-hodnoty

EN 1053 zavedena v CSN EN 1053 (64 3134) Plastové potrubni systémy - Termoplastové potrubni
systémy pro beztlakové pouziti - ZkouSka vodotésnosti

EN 1055 zavedena v CSN EN 1055 (64 3133) Plastové potrubni systémy - Potrubni kanaliza¢ni
systémy z ter-

moplastl uvnitf budov - Stanoveni odolnosti opakovanému plsobeni zvySené teploty (teplotnim
cykldim)

EN 1277 zavedena v CSN EN 1277 (64 3142) Plastové potrubni systémy - Beztlakové potrubni
systémy z ter-
moplastl uloZzené v zemi - Stanoveni tésnosti spojl s elastomernim tésnicim krouzkem

EN 1411:1996 zavedena v CSN EN 1411:1997 (64 3131) Plastové rozvodné a ochranné potrubni
systémy -
Trubky z termoplastd - Stanoveni odolnosti vnéj$im narazim stupnovitou metodou

EN 1905 zavedena v CSN EN 1905 (64 3177) Plastové potrubni systémy - Trubky, tvarovky a materidl
z nemekce-
ného polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanoveni obsahu PVC na zakladé celkového obsahu chléru



EN 10204:2004 zavedena v CSN EN 10204:2005 (42 0009) Kovové vyrobky - Druhy dokumenttl
kontroly

EN 12061 zavedena v CSN EN 12061 (64 3178) Plastové potrubni systémy - Tvarovky z termoplastd -
Stanoveni razové houzevnatosti

EN 12256 zavedena v CSN EN 12256 (64 3173) Plastové potrubni systémy - Tvarovky z termoplastd -
Stanoveni mechanické pevnosti nebo ohebnosti prefabrikovanych tvarovek

EN I1SO 472:2001 zavedena v CSN EN I1SO 472:2004 (64 0001) Plasty - Slovnik

EN I1SO 580 zavedena v CSN EN 1SO 580 (64 3119) Plastové rozvodné a ochranné potrubni systémy -
Vstrikované tvarovky z termoplastd - Vizualni stanoveni vlivu zahrati

EN ISO 1043-1:2001 zavedena v CSN EN ISO 1043-1:2002 (64 0002) Plasty - Symboly a zkratky - Cast
1: Zakladni polymery a jejich specialni charakteristiky

EN ISO 1167-1:2006 zavedena v CSN EN ISO 1167-1:2009 (64 3124) Trubky, tvarovky a sestavy
z termoplast{ pro rozvod tekutin - Stanoveni odolnosti vnitfnimu pfetlaku - C4st 1: Obecnd metoda

EN ISO 1183-1 zavedena v CSN EN 1SO 1183-1 (64 0111) Plasty - Metody stanoveni{ hustoty
nelehéenych plastd - Cast 1: Imerzni metoda, metoda s kapalinovym pyknometrem a titraéni metoda

EN ISO 2505 zavedena v CSN EN SO 2505 (64 3116) Trubky z termoplast{ - Stanoveni podélného
smrsténi -
Metoda zkousSeni a parametry

EN ISO 3126 zavedena v CSN EN ISO 3126 (64 6406) Plastové potrubni systémy - Plastové soucasti -
Stanoveni rozmérd

EN I1SO 9969 zavedena v CSN EN 1SO 9969 (64 3102) Trubky z termoplastl - Stanoveni kruhové
tuhosti

Vypracovani normy
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Technickd normalizacni komise: TNK 131 Plastové potrubni systémy
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Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage -
Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) -
Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system

Systemes de canalisations en plastique

pour les branchements et les collecteurs
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Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) -
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Tato evropska norma byla schvalena CEN 2009-01-10.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a biblio-

grafické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na vyZzadani v Ridicim centru nebo

u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce preloZzena clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficidIni verze.

CEN
Evropsky vybor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2009 CEN Veskera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostfedky Ref. €.
EN 1401-1:2009 E
jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lentm CEN.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni orgény Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

Predmluva

Tento dokument (EN 1401-1:2009) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 155 ,Plastové rozvodné
a ochranné potrubni systémy*”, jejiz sekretariat ridi NEN.

Této evropské normé je nutno nejpozdeji do zari 2009 dat statut narodni normy, a to bud vydanim
identického textu nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdeéji do zari 2009.

Existuje moznost, ze nékteré z prvk{ této mezinarodni normy jsou predmétem patentovych prav. CEN
(a/nebo CENELEC) nesmi byt ¢inén odpovédnym za identifikovani nékterych nebo veskerych takovych
patentovych prav.

Tento dokument nahrazuje EN 1401-1:1998.



Hlavni zmény oproti predchazejicimu vydani jsou uvedeny dale:

vlozena definice plnosténnych trubek a tvarovek (3.1.13);

aktualizovany odkazy v kapitole 2, pfiloze C a Bibliografii;

doplnéna specifikace surovin (4.1);

C..., hrdel (tabulka 5);

fada SN je rozSifena o rozmér DN 710 (nepreferované rozméry) a DN 800 (tabulka 4);

typy hrdel pro o-krouzky (6.4);

hrdla lepena rozpoustédlovymi lepidly (6.4.2.1);

dodatecné pozadavky na mechanické vlastnosti trubek (7.1.2);

fyzikalni vlastnosti trubek (tabulka 12 a poznamky);

pozadavky na provedeni (tabulka 15 - prvni fadek);

. vyjmuti pozadavkd na dlouhodobou tésnici schopnost TPE tésnéni (tabulka 15 a 10.3);

. pfeformulovany material (A.1.5 a A.3.3);

. znovu zpracovatelny a recyklovatelny material z jinych PVC vyrobkd nez jsou trubky a tvarovky (A.3.2
a tabulka A.2);

n. prehled pouziti jiného neZ plvodniho materialu (A.5, tabulka A.3);

0. charakteristika smési (B.2).
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Tato evropska norma je Casti systémové normy pro plastové potrubni systémy z rliznych materialG
pro rlizné specifikované aplikace. Existuje rada takovych systémovych norem.

Systémové normy vychazeji z vysledkl praci provedenych v ISO/TC 138 ,,Plastové trubky, tvarovky
a ventily pro rozvod tekutin“, coz je technicka komise mezinarodni organizace pro normalizaci (ISO).

Systémové normy jsou podporovany jednotlivymi zkusebnimi normami, na které jsou uvedeny odkazy
v systémovych normach.

Systémové normy se skladaji z norem popisujicich vseobecné funk¢ni pozadavky a norem pro
doporucené postupy instalace.

EN 1401 se spoleCnym nazvem Plastové potrubni systémy pro beztlakové kanalizacni pfipojky
a stokové sité ulozené v zemi - Nemeékceny polyvinylchlorid (PVC-U) obsahuje nasledujici ¢asti:

. Cést 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém (tato norma);
. Cést 2:Smérnice pro posuzovani shody (v revizi);
. Cést 3: Smérnice pro instalaci (ENV).

Podle Vnitfnich predpisti CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normaliza¢ni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Dénska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.
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1 Pfedmét normy

Tato Cast EN 1401 specifikuje pozadavky na plnosténné trubky, tvarovky a potrubni systémy
z nemékceného polyvinylchloridu (PVC-U) urcené pro beztlakové kanalizaCni pripojky a stokové sité:

a. ulozené v zemi mimo budovu (kéd aplikace ,U") a
b. uloZené v zemi jak uvnitf budovy (kdd oblasti pouziti ,D“), tak mimo budovu.

Tyto vyrobky se oznacuji ,U” a ,,UD".

Uvadi také zkuSebni parametry pro zkusebni metody na které jsou v této normé odkazy.



Tato norma uvadi rozsah jmenovitych rozmér{, rozmérovych rad trubek a tvarovek a trid tuhosti
a poskytuje doporuceni tykajici se barev.

POZNAMKA 1 Odbératel nebo zadavatel je odpovédny za vhodny vybér podle uvedenych hledisek, pfi
zvazeni svych konkrétnich pozadavk({ a prislusnych narodnich predpisd, instalacnich postupd nebo
kodd.

Spolu s prCEN/TS 1401-2™ a ENV 1401-3™ plati pro trubky a tvarovky z PVC-U, jejich spoje a spoje se
¢astmi z jinych plastovych a neplastovych materiall uréenych pro pouziti pro beztlakové stokové sité
a kanalizacni pfipojky uloZzené v zemi.

Tato norma je urcena pro trubky z nelehéeného PVC-U hrdlované a nehrdlované.

Tvarovky mohou byt zhotoveny vstrikovanim nebo mohou byt vyrobeny z trubek a/nebo vylisk.

Pozadavky a limitni hodnoty pro oblast pouziti s kédem ,D“ jsou uvedeny v tabulce 4, tabulce 6,
tabulce 13 a tabulce 15.

POZNAMKA 2 Trubky, tvarovky a jiné ¢asti, odpovidajici normdm na plastové vyrobky uvedené

v pfiloze C, mohou byt pouzity s trubkami a tvarovkami odpovidajicimi této normé, za predpokladu, ze
vyhovuji poZzadavklm pro rozméry spoji uvedenych v kapitole 6 a pozadavkim uvedenym

v tabulce 15.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



