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Teil 2: Empfehlungen fur die Beurteilung der Konformitat

Tato predbézna norma je Ceskou verzi technické specifikace CEN/TS 1451-2:2012. Preklad byl zajiStén
Ufadem pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkudebnictvi. Ma stejny status jako oficialni
verze.

This prestandard is the Czech version of the Technical Specification CEN/TS 1451-2:2012. It was
translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the
official version

Nahrazeni pfedchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN P ENV 1451-2 (64 3181) z dubna 2002.

Narodni pfedmluva
Upozornéni na pouzivani této normy

Tato predbézna Ceska technickd norma prejima technickou specifikaci (CEN/TS 1451-2:2012) vydanou
v souladu s vnitfnimi predpisy CEN/CENELEC, ¢ast 2 a je urCena k ovéreni. Pfipadné pripominky

k obsahu normy pfijima Ufad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi, odbor
technické normalizace.

Prevzeti TS do narodnich norem ¢lent CEN/CENELEC neni povinné a tato TS nemusi byt na narodni



drovni prevzata jako normativni dokument.
Zmény proti predchozi normé
Tento dokument byl zpracovan podle noveé pfipravené Sablony pro posuzovani shody.

Do Uvodu byla vloZzena schémata tykajici se zplsobu zkouseni a organizace zkousek pouZzivanych
pro posuzovani shody.

Doplnény nékteré terminy a definice.

Tabulky pro posuzovani vlastnosti vyrobkd pro vhodnost pouziti systému a minimalni ¢etnost
vzorkovani byly nové zpracovany zvlast pro trubky a tvarovky.

Vlozena Priloha A uvadéjici prehled rezimu zkousek (matice zkousek).

Vypracovani normy
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Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser
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Polypropylen (PP) -

Teil 2: Empfehlungen fir die Beurteilung der Konformitat

Tato technicka specifikace (CEN/TS) byla schvalena CEN dne 31.fijna 2011 pro doCasné pouzivani.

Doba platnosti této CEN/TS je zatim omezena na tfi roky. Po dvou letech budou ¢lenové CEN pozadani
o pripominky tykajici se zejména toho, zda mlze byt CEN/TS prevedena na evropskou normu,

Je treba, aby ¢lenové CEN oznamili existenci této CEN/TS stejnym zplsobem, jako je tomu u EN,

a vhodnou formou ji zpfistupnili na narodni Urovni. Je pripustné ponechat konfliktni narodni normy
v platnosti (soubézné s CEN/TS), dokud se nedosahne konec¢ného rozhodnuti o0 moznosti prevedeni
této CEN/TS na EN.
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Pfedmluva

Tento dokument (CEN/TS 1451-2:2012) vypracovala technicka komise CEN/TC 155 Plastové rozvodné
a ochranné potrubni systémy, jejiz sekretariat zajistuje NEN.

Upozornuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt pfedmétem patentovych
prav. CEN [a/nebo CENELEC] nelze Cinit odpovédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech
patentovych prav.

Tento dokument nahrazuje ENV 1451-2:2001.

EN 1451 se spole¢nym nazvem Plastové potrubni odpadni systémy (pro nizkou a vysokou teplotu)
uvnitr budov - Polypropylen (PP) sestava z téchto Casti:

. Cé4st 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém;
. C4st 2: Navod pro posuzovéni shody (tato technicka specifikace)

Podle vnitfnich predpisd CEN/CENELEC jsou tuto technickou specifikaci povinny oznamit narodni
normaliza¢ni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Dénska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itdlie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska,
Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska, Svycarska a Turecka.

Uvod

Obrézky 1 a 2 maiji poskytnout obecnou informaci o zplsobu zkouseni a organizaci zkousek
pouzivanych pro posuzovani shody. Tento dokument detailné uvadi hodnocené vlastnosti a také
Cetnost zkouSeni a postupy vzorkovani pro kazdy druh zkousky, tj. pro zkousku typu (TT), zkousku pro
uvolnéni Sarze (BRT), ovérovaci zkousku procesu (PVT) a kontrolni zkouSku provedenou pfi auditu
(AT).

Obrazek 1 uvadi schéma typického usporadani zkousek pro systém posuzovani shody materialu
(smési/receptur), trubek, tvarovek a prislusenstvi provadénych vyrobcem.
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Obrazek 1 - Schéma typického usporadani zkousek pro systém posuzovani shody
provadénych vyrobcem

Obrazek 2 uvadi schéma typického usporadani zkousek pro systém posuzovani shody smési/receptur,
trubek, tvarovek a prislusenstvi provadénych vyrobci vCetné certifikace treti stranou.

(]

Obrazek 2 - Schéma typického usporadani zkousek pro systém posuzovani shody provadénych
vyrobcem véetné certifikace treti stranou



1 Pfedmét normy

Tato technicka specifikace uvadi ndvod pro posuzovani shody materiall, vyrobkd, spojl a sestav
podle prislusné ¢asti EN 1451, ktera ma byt soucasti planu kvality vyrobce v ramci jeho systému
managementu kvality, a ndvod pro postupy pouzivané pfi certifikaci tfeti stranou.

POZNAMKA 1 Doporutuje se, aby systém managementu kvality vyrobce odpovidal minimainé
pozadavkim uvedenym v EN ISO 9001 [1].

POZNAMKA 2 Pokud se provadi certifikace tfeti stranou, doporucuje se, aby certifika¢ni organ byl
akreditovan podle EN 45011 [2] nebo EN 45012 " [3] nebo EN ISO/IEC 17021 [4].

POZNAMKA 3 Pro usnadnéni uzivateli uvadi pfiloha A matici zakladnich zkousek.

Spole¢né s EN 1451-1 se tento dokument pouziva pro potrubni systémy z polypropylenu urcené pro

- odpadni systémy (pro nizkou a vysokou teplotu) uvnitf budov, (kéd oblasti pouziti ,B“),

- odpadni systémy (pro nizkou a vysokou teplotu) uvnitr budov a ulozené v zemi uvnitr budovy (kéd oblasti
pouziti ,BD").

Odpovida znaceni vyrobkl ,B“ nebo ,BD".

Konec néhledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



