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Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové
stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi –
Tvarovky z termoplastů – Stanovení rázové
houževnatosti

ČSN
ISO 13263
64 6463

 

Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage –
Thermoplastics fittings –
Test method for impact strength

Systemes de canalisations thermoplastiques pour branchements et collecteurs d,assainissement
enterrés sans pression –
Raccords thermoplastiques – Méthode d,essai de résistance au choc

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 13263:2010. Má stejný status jako
oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 13263:2010. It has
the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma stanovuje metodu zkoušení rázové houževnatosti tvarovek jejich pádem na tvrdý povrch.
Pro tvarovky s těsnicími součástmi, jako jsou těsnicí uzávěry nebo kroužky, metoda zahrnuje
stanovení vodotěsnosti tvarovek pro zjištění vhodnosti těsnicích elementů, zda se následkem zkoušky
neprojeví porušení.

Tato normu je určena pro tvarovky z termoplastů, které slouží pro nadzemní aplikace a pro aplikace
uložené v zemi.
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Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.


