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Nahrazení předchozích norem
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Předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti předchozí normě byly aktualizovány informace o citovaných normativních dokumentech a byl
přidán článek o shodnosti a protokolu o zkoušce.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely - Specifikace a zkušební metody
(idt ISO 3696:1987)

ČSN ISO 5725-1 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 1: Obecné
zásady a definice

ČSN ISO 5725-2 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 2: Základní
metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření



ČSN ISO 5725-3 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 3: Mezilehlé
míry shodnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-4 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 4: Základní
metody pro stanovení správnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-5 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 5: Alternativní
metody pro stanovení shodnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-6 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 6: Použití
hodnot měr přesnosti v praxi

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Alice Kotlánová, IČ 665 63 992

Technická normalizační komise: TNK 118 (Ropa a ropné výrobky)

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Bílá
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1 Předmět normy
Tato norma popisuje kvalitativní zkoušku na vodu v ropných olejích. Zkouškou se zjiš»uje přítomnost i
velmi malého množství vody v oleji. Má význam zvláště v případech, kdy i malé množství vody může
podstatně ovlivnit použitelnost oleje.

-- Vynechaný text --


