CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 75.080 Kvéten
2008

Ropné vyrobky - Stanoveni obsahu asfaltend
heptanem

CSN 65 6073

Petroleum product - Determination of asphaltenes - Precipitation with heptane

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN 65 6073 z 1973-02-09.

© Cesky normaliza&ni institut, 2008 80993
Podle zakona ¢. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnoZzovany
a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normalizacniho institutu.
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Predmluva

Zmeény proti pfedchozim normam
V porovnani s predchazejici normou byly provedeny tyto zmény:
- celkova aktualizace normy;

- plati pro stanoveni asfaltenl v asfaltech, asfaltovych pojivech a tmavych ropnych vyrobcich,
byla zrusena ustanoveni tykajici se stanoveni asfaltenli v motorovych naftach;



- misto benzenu, ktery byl uznan jako karcinogen, se pouziva toluen.

Souvisici CSN
CSN 01 8003 Zasady pro bezpe¢nou praci v chemickych laboratofich

CSN EN 1427 (65 7060) Asfalty a asfaltova pojiva - Stanoveni bodu méknuti - Metoda krouzek a
kulicka

CSN EN 13358 (65 7083) Asfalty a asfaltové pojiva - Stanoveni destila¢nich charakteristik ropnych
redénych asfaltl

Souvisici pravni predpisy

Zakon ¢. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych pripravcich a 0 zméné nékterych zakond, v
platném znéni, vcetné souvisicich predpist a narizeni

Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni,
vCetné souvisicich predpisd a nafizeni

Vyhlaska CUBP €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpe¢nosti prace a
technickych zafizeni, v platném znéni, vcetné souvisicich predpisd a narizeni

Vypracovani normy
Zpracovatel: PARAMO, a. s., IC 48173355, Ladislava Vichova
Technicka normalizacni komise: TNK 118 Ropa a ropné vyrobky

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Jitka Bil4
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1 Predmét normy

Tato norma urcuje postup pro stanoveni obsahu asfalten( v asfaltech, asfaltovych pojivech a tmavych
ropnych vyrobcich. Postup neni vhodny pro latky obsahuijici aditiva nebo jiné prisady, které by mohly
ovlivnit vysledek stanoveni.

VYSTRAHA Postup zkousky podle této normy zahrnuje nebezpeéné materialy, pracovni
postupy a zafizeni. Tato norma adresné neupozoriuje na vSechna bezpecnostni rizika zkousky
podle této normy. Uzivatel normy je zodpovédny za to, Zze bude dbat prislusnych opatreni z
oblasti bezpecnosti prace a ochrany zdravi.

-- Vynechany text --



