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Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 1429 (65 7041) z ¢ervence 20009.

Narodni pfedmluva

Zmeény proti pfedchozi normé

Hlavni zmény proti pfedchozimu vydani normy jsou uvedeny v pfedmluvé evropské normy.
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ICS 75.140; 91.100.50 Nahrazuje EN 1429:2009

Asfalty a asfaltova pojiva - Stanoveni zbytku na situ asfaltovych emulzi
a stanoveni skladovaci stability

Bitumen and bituminous binders - Determination of residue on sieving of bituminous
emulsions, and determination of storage stability by sieving

Bitumes et liants bitumineux - Détermination
du résidu sur tamis des émulsions de bitume
et détermination de la stabilité au stockage
par tamisage

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung
des Siebrlckstandes von Bitumenemulsionen
und Bestimmung der Lagerbestandigkeit durch Sieben

Tato evropska norma byla schvalena CEN dne 2013-04-11.

Clenové CEN jsou povinni splnit vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni normy.
Aktualizované seznamy a biblio-

grafické citace tykajici se t&chto narodnich norem Ize obdrzet na vyzadani v Ridicim centru CEN-
CENELEC nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropskd norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru CEN-CENELEC, m4 stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CEN jsou narodni normalizaéni organy Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské republiky
Makedonie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie,
Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska,



Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Spanélska,
Svédska, Svycarska a Turecka.
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Pfedmluva

Tento dokument (EN 1429:2013) vypracovala technickd komise CEN/TC 336 Asfaltova pojiva, jejiz
sekretariat zajistuje AFNOR.

Této evropské normée je nutno nejpozdéji do prosince 2013 dat status narodni normy, a to bud'



vydanim identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni
Vv rozporu, je nutno zrusSit nejpozdéji do prosince 2013.

Upozorfuje se na moznost, Ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt pfedmétem patentovych
prav. CEN [a/nebo CENELEC] nelze Cinit odpovédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech
patentovych prav.

Tento dokument nahrazuje EN 1429:20009.
EN 1429 pfinesla tyto hlavni zmény:

- Mensi pfesnost vah pouzitych v 8.2 a kapitole 9.
- Presnéjsi definice postupu redéni pro viskézni emulze (8.2.9 a 8.3.8).
- Revize postupu pro stanoveni skladovaci stability pomoci sit (kapitola 9).

UPOZORNENI Pouziti této normy mize byt spojeno s pouzivanim nebezpeénych materiald,
pracovnich postupu a zafizeni. Tato norma adresné neupozoriuje na véechny
bezpecnostni problémy spojené s jejim pouzitim. Je odpovédnosti uzivatele této normy,
aby pred jejim pouzitim provedl vhodna opatreni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi a
stanovil omezeni plynouci z pfislusnych predpisi. S ohledem na Zivotni prostiedi je také
dulezité omezit na minimum mnozstvi produktd, rozpoustédel a energetickych zdroji
potrebnych pro provedeni platné zkousky, aby se snizily emise do ovzdusi a vody a
mnozstvi odpadu.

Podle vnitfnich predpisd CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normalizaCni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské republiky
Makedonie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie,
Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Spanélska,
Svédska, Svycarska a Turecka.

1 Pfredmét normy

Tato evropska norma specifikuje metodu vyuzivajici prosévani ke stanoveni mnozstvi hrubych ¢astic
pojiva pritomnych v asfaltovych emulzich a na stanoveni skladovaci stability.

Konec nahledu - text déle pokracuje v placené verzi CSN.



