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Paints and varnishes - Cross-cut test
Peintures et vernis - Essai de quadrillage

Beschichtungsstoffe - Gitterschnittprafung

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 1SO 2409:2007. Pfeklad byl zajist&n Ceskym
normalizacnim institutem. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 2409:2007. It was translated by
Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN 1SO 2409 (67 3085) z bifezna 1993.

© Cesky normaliza&ni institut, 2007 79727
Podle zakona ¢. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnoZzovany
a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normalizacniho institutu.
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Narodni predmluva



Zmeény proti pfedchozim normam

Toto treti vydani, které bylo technicky revidovano, rusi a nahrazuje vydani druhé.
Hlavni zmény oproti pfedchozi normé:

- byly zménény pozadavky na samolepici pasku;

- byly doplnény upresiujici udaje.

Informace o citovanych normativnich dokumentech

ISO 1513 zavedena v CSN EN ISO 1513 (67 3010) N4térové hmoty - Prohlidka a pfiprava vzorkd
pred zkousenim

ISO 1514 zavedena v CSN EN 1SO 1514 (67 3009) N&térové hmoty - Normalizované podklady pro zkudebni
natéry

ISO 2808 zavedena v CSN EN SO 2808 (67 3061) Natérové hmoty - Stanoveni tloud»ky natéru

ISO 3270 zavedena v CSN EN 23270 (67 3008) Natérové hmoty a jejich suroviny. Teploty a vlhkosti
vzduchu pro kondicionovani a zkouseni

ISO 15528 zavedena v CSN EN ISO 15528 (67 3007) Natérové hmoty a jejich suroviny - Vzorkovani
IEC 60454-2 zavedena VVCSN EN 60454-2 (34 6542) Specifikace samolepicich izolacnich pasek pro
elektrotechnické Ucely. Cast 2: ZkuSebni metody

Souvisici CSN

CSN 01 8003 Z&sady pro bezpe¢nou praci v chemickych laboratofich

Vypracovani normy

Zpracovatel: Cesky normaliza¢ni institut, IC 48135283, Ing. Jindfiska Nesvadbové

Technicka normalizaCni komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Jindfiska Nesvadbové
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Natérové hmoty - Mrizkova zkouska
(ISO 2409:2007)
Paints and varnishes - Cross-cut test
(ISO 2409:2007)

Peintures et vernis - Essai de quadrillage Beschichtungsstoffe - Gitterschnittpriufung
(1SO 2409:2007) (1ISO 2409:2007)

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2007-05-14.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitini pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za kterych
se musi této evropské normé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy. Aktualizované
seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na vyzadani v Ridicim
centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, mé stejny status jako oficidIni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza&ni orgény Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fir Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN  VeSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostfedky Ref.
¢. EN ISO 2409:2007 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendim CEN.
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Tento dokument (EN 1SO 2409:2007) byl vypracovan technickou komisi ISO/TC 35 ,,Natérové hmoty“
ve spolupraci s technickou komisi CEN/TC 139 ,Natérové hmoty", jejiz sekretariat zajiS»uje DIN.

Této evropské normée je nutno nejpozdéji do listopadu 2007 dat status narodni normy, a to bud'
vydanim identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v
rozporu, je nutno zrusit nejpozdéji do listopadu 2007.

Tento dokument nahrazuje normu EN ISO 2409:1994.

Podle Vnitrnich predpisti CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni normalizacni
organizace néasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie,



Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného krélovstvi,
©panélska, ©védska a ©vycarska.

Oznameni o schvélenfi

Text mezinarodni normy 1SO 2409:2007 byl schvalen CEN jako EN 1SO 2409:2007 bez jakychkoliv
modifikaci.
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1 Pfedmét normy

Tato mezinarodni norma popisuje metodu hodnoceni odolnosti povlakd z natérovych hmot k oddéleni od
podkladu, pokud je natér profiznut pravouhlou mrizkou pronikajici az k podkladu. Vlastnost zmérena touto
empirickou metodou zavisi mimo jiné i na prilnavosti povlaku k predchozim povlakdm nebo k podkladu.
Tento postup se nema povazovat za zplisob méreni prilnavosti.

Tam, kde je méreni prilnavosti pozadovano, se postupuje podle metody popsané v ISO 4624.

POZNAMKA 1 A&koliv se tato metoda pouziva pfedevsim v laboratofi, je vhodna také pro provozni
podminky.

Popsanou metodu Ize pouzit jako zkouSku vyhovuje/nevyhovuje, nebo za prislusnych podminek jako
Sestistupnovou klasifikacni zkousku. U vicevrstvého natérového systému ji Ize pouzit pro hodnoceni
odolnosti k oddélovani jednotlivych vrstev natéru od sebe.

Zkousku Ize provést na hotovych vyrobcich a/nebo na specialné pfipravenych vzorcich.

Ackoliv je metoda vhodna pro natéry na tvrdém (napr. kovovém) a meékkém (napf. dfevéném a
plastovém) podkladu, je treba pro tyto odlisné podklady pouzit rizné zkusebni postupy (viz kapitolu
6).

Tato metoda neni vhodnd pro povlaky s celkovou tlous»kou vétsi nez 250 mm nebo pro natéry nebo
povlaky s texturou (strukturnim efektem).

POZNAMKA 2 Pokud se tato metoda pouzije na povlaky se zdmérné nerovnym povrchem, dava
vysledky s pfilis velkym rozptylem (viz také 1SO 16276-2).

-- Vynechany text --



