CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 23.020.40 Prosinec
2003

Kryogenické nadoby - Stabilni CSN

vakuoveé izolované nadoby - EN 13458-3
Cést 3: Provozni pozadavky
69 7258

Cryogenic vessels - Static vacuum insulated vessels - Part 3: Operational requirements
Récipients cryogéniques - Récipients fixes isolés sous vide - Partie 3: Exigences opérationnelles
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Tato norma je Ceskou verzi evropské normy EN 13458-3:2003. Evropska norma EN 13458-3:2003 ma
status Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13458-3:2003. The European
Standard EN 13458-3:2003 has the status of a Czech Standard.

© Cesky normaliza¢ni institut,

2003 68994
Podle zdkona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnoZzovéany

a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni predmluva

Citované normy

EN 12300 zavedena v CSN EN 12300 (69 7200) Kryogenické nadoby - Provozni ¢istota pfi nizkych



teplotach

EN 13458-1:2002 zavedena v CSN EN 13458-1 (69 7258):2002 Kryogenické n&doby - Stabilni vakuové
izolované nadoby - Cast 1: Zakladni poZzadavky

EN 13458-2:2002 zavedena v CSN EN 13458-2:2003 (69 7258) Kryogenické nadoby - Stabilni vakuové
izolované nadoby - Cést 2: Konstrukce, vyroba, kontrola a zkouseni

Citované predpisy

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/EC z 29. kvétna 1997, o sblizovani pravnich predpist
¢lenskych statl tykajicich se tlakovych zafizeni. V Ceské republice je tato smérnice zavedena
Nafizenim vilady ¢. 182/1999 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na tlakova zafizeni, v
platném znéni.

Vypracovani normy
Zpracovatel: Chevess Engineering, s.r.0. Brno, ICO 26883473, Miroslav Pato¢ka, dipl. tech.
Technickda normaliza¢ni komise: TNK 91 Tlakové nadoby a zafizeni chemického priimyslu

Pracovnik Ceského normaliza&niho institutu: Ing. Jan Jokes$
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EVROPSKA NORMA EN 13458-3
EUROPEAN STANDARD Kvéten 2003

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 23.020.40

Kryogenické nadoby - Stabilni vakuoveé izolované nadoby -
Cést 3: Provozni pozadavky

Cryogenic vessels - Static vacuum insulated vessels -

Part 3: Operational requirements

Récipients cryogéniques - Récipients fixes Kryo-Behalter - Ortsfeste, vakuum-isolierte
isolés Behalter -

sous vide - Teil 3: Betriebsanforderungen

Partie 3: Exigences opérationnelles

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2003-02-21.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnittni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za kterych
se musi této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy. Aktualizované
seznamy a bibliografické citace tykajici se t&chto narodnich norem Ize obdrzet na vyzadani v Ridicim
centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v kazdém
jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou notifikuje
Ridicimu centru, ma stejny status jako oficilni verze.



Cleny CEN jsou narodni normaliza&ni organy Belgie, Ceské republiky, Dénska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Italie, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska,
Recka, Slovenska, Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN. VeSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostfedky Ref. C.
EN 13458-3:2003 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendim CEN.
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Tento dokument (EN 13458-3:2003) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 268 ,Kryogenické



nadoby*, jejiz sekretariat zajiS»uje AFNOR.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do listopadu 2003 dat status narodni normy a to bud’
vydanim identického textu nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v
rozporu, je nutno zruSit nejpozdéji do listopadu 2003.

Tento dokument byl vypracovan na zékladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a Evropskym
sdruzenim volného obchodu a podporuje splnéni zakladnich pozadavk(l smérnice EU.

Vztah tohoto dokumentu ke smeérnici (smérnicim) EU je uveden v informativni pfiloze ZA, ktera je
nedilnou soucasti tohoto dokumentu.

Prilohy A a B jsou informativni.

Podle Vnitrnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni normaliza¢ni
organizace nasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Danska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itélie,
Lucemburska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska,
Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.

EN 13458 sestava z nasledujicich ¢asti pod spole¢nym nazvem ,Kryogenické nadoby - Stabilni
vakuoveé izolované nadoby*:

- Cést 1: Zékladni pozadavky;
- Cést 2: Konstrukce, vyroba, kontrola a zkousent;

- Cést 3: Provozni pozadavky
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Uvod

Césti této normy podporuji pozadavky Smérnice pro tlakova zafizeni (PED) a jiné narodni nebo lokaIni
pozadavky.

Stabilni kryogenické nadoby jsou Casto Castecné vybaveny vyrobcem, ale mohou byt instalovany
nebo preinstalovany jinou organizaci, jako je provozovatel, uzivatel nebo vlastnik. Z toho ddvodu se
nekteré pasaze této evropské normy, které obsahuji instalovani, uvadéni do provozu, kontrolu, pInéni,
udrzbu a nouzové postupy, mohou prekryvat s nékterymi ¢astmi EN 13458-1 a EN 13458-2.

Strana 7

1 Pfedmét normy

1.1 Tato evropska norma stanovi poZzadavky na provoz stabilnich vakuové izolovanych nadob
konstruovanych pro nejvyssi dovoleny tlak vétsi nez 0,5 bar. Rovnéz mUze byt pouzita jako ndvod pro
nadoby konstruované pro nejvyssi dovoleny tlak mensi nez 0,5 bar.

1.2 Tato Cast normy plati pro nadoby konstruované pro kryogenické tekutiny specifikované v EN 13458-
1.
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