CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 23.020.40 Duben
2004
Kryogenické nadoby - CSN
\Velké pfepravni nevakuoveé izolované EN 14398-1
nadoby -
Cast 1: Zakladni pozadavky 69 7228

Cryogenic vessels - Large transportable non vacuum insulated vessels - Part 1: Fundamental
requirements

Récipients cryogéniques - Grands récipients transportables, non isolés sous vide - Partie 1: Exigences
fondamentales

Kryo-Behalter - GroRRe ortsbewegliche, nicht vakuume-isolierte Behalter - Teil 1: Grundanforderungen

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 14398-1:2003. Evropska norma EN 14398-1:2003 ma
status Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14398-1:2003. The European
Standard EN 14398-1:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 14398-1 (69 7228) z prosince 2003.

© Cesky normaliza&ni institut,

2004 69984
Podle zdkona ¢. 22/1997 Sb. sméji byt ceské technické normy rozmnozovany

a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni predmluva
Zmény proti predchozi normé

Proti pfedchozi normé dochazi ke zméné zplsobu prevzeti EN 14398-1:2003 do soustavy CSN.
Zatimco CSN EN 14398-1 z prosince 2003 pfevzala EN 14398-1:2003 schvalenim k piimému pouzivéani
jako CSN, tato norma ji pfejima prekladem.

Citované normy

EN 1252-1:1998 zavedena v CSN EN 1252-1(69 7252) Kryogenické nadoby - Materidly - Cast 1:
Pozadavky na houZevnatost pfi teplotach pod -80 °C

EN 1252-2:2001 zavedena v CSN EN 1252-2(69 7252) Kryogenické nadoby - Materialy - Cast 2:
PoZadavky na houZevnatost pfi teplotach mezi -80 °C a -20 °C

EN 1626 zavedena v CSN EN 1626 (69 7226) Kryogenické nadoby - Uzaviraci armatury pro provoz s
nizkymi teplotami

EN 1797 zavedena v CSN EN 1797 (69 7297) Kryogenické nadoby - Kompatibilita plynu s materidlem
EN 10204 zavedena v CSN EN 10204 (42 0009) Kovové vyrobky - Druhy dokument( kontroly

EN 12300 zavedena v CSN EN 12300 (69 7200) Kryogenické nadoby - Provozni ¢istota pfi nizkych
teplotach

EN 13648-1 zavedena v CSN EN 13648-1 (69 7248) Kryogenické nadoby - Bezpe¢nostni zafizeni na
ochranu proti nadmérnému tlaku - Cast 1: Pojistné ventily pro provoz s nizkymi teplotami

EN 13648-2 zavedena v CSN EN 13648-2 (69 7248) Kryogenické nadoby - Bezpe¢nostni zafizeni na
ochranu proti nadmérnému tlaku - Cast 2: Pojistné membrany pro provoz s nizkymi teplotami

EN 13648-3 zavedena v CSN EN 13648-3 (69 7248) Kryogenické nadoby - Bezpe¢nostni zafizeni na
ochranu proti nadmérnému tlaku - Cast 3: Stanoveni poZadovaného vytoku - Kapacita a dimenzovani

EN 14398-2 zavedena v CSN EN 14398-2 (69 7228) Kryogenické nadoby - Velké pfepravni nevakuové
izolované nadoby - Cast 2: Konstrukce, vyroba, kontrola a zkoudeni

EN 14398-3 zavedena v CSN EN 14398-3 (69 7228) Kryogenické nadoby - Velké pfepravni nevakuové
izolované nadoby - Cast 3: Provozni pozadavky

Vypracovani normy
Zpracovatel: Chevess Engineering, s.r.o. Brno, ICO 26883473; Miroslav Patocka, dipl. tech.
Technicka normaliza¢ni komise: TNK 91 Tlakové nadoby a zafizeni chemického priimyslu

Pracovnik Ceského normaliza&niho institutu: Ing. Jan Jokes$

Strana 3




EVROPSKA NORMA EN 14398-1
EUROPEAN STANDARD Srpen 2003
NORME EUROPEENNE

EUROPAISCHE NORM

ICS 23.020.40

Kryogenické nadoby - Velké prepravni nevakuové izolované nadoby -
Cést 1: Z&kladni pozadavky

Cryogenic vessels - Large transportable non-vacuum insulated vessels -
Part 1. Fundamental requirements

Récipients cryogéniques - Grands récipients  Kryo-Behalter - GroRe ortsbewegliche, nicht
transportables, non isolés sous vide - vakuume-isolierte Behalter -
Partie 1: Exigences fondamentales Teil 1: Grundanforderungen

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2003-07-10.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficialni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni organy Belgie, Ceské republiky, Dénska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Italie, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska,
Recka, Slovenska, Spojeného krélovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fir Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN. Veskera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostredky Ref. ¢.
EN 14398-1:2003 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendm CEN.
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Predmluva

Tento dokument (EN 14398-1:2003) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 268 ,Kryogenické
nadoby*, jejiz sekretariat zajis»uje AFNOR.

Této evropské normé se nejpozdeji do Unora 2004 udéluje status narodni normy a to bud vydanim
identického textu nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu se
zrusi nejpozdeji do Unora 2004.

Tento dokument byl vypracovan na zakladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a Evropskym
sdruzenim volného obchodu a podporuje spinéni zékladnich pozadavkd smérnice pro prepravu
nebezpelného zbozi.

EN 14398 sestava z nasledujicich ¢asti pod spole¢nym ndzvem Kryogenické nadoby - Velké prepravni
nevakuoveé izolované nadoby:

- Cést 1: Zakladni pozadavky

- Cést 2: Konstrukce, vyroba, kontrola a zkouseni
- Cést 3: Provozni pozadavky

Pfiloha A je informativni.

Podle Vnitfnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normaliza¢ni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Danska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Italie, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemi, Norska, Portugalska, Rakouska,
Recka, Slovenska, Spojeného krélovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.
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1 Predmeét normy a rozsah platnosti

Tato evropska norma stanovi zakladni pozadavky pro velké prepravni nevakuové izolované
kryogenické nadoby konstruované pro pracovni tlak vyssi nez atmosféricky.

Tato norma plati pro velké prepravni nevakuove izolované kryogenické nadoby pro tekutiny
specifikované ve 3.1 a neplati pro nadoby navrzené pro toxické tekutiny.
2 Normativni odkazy

Do této evropské normy jsou zaclenény formou datovanych nebo nedatovanych odkaz{ ustanoveni z
jinych publikaci. Tyto normativni odkazy jsou uvedeny na vhodnych mistech textu a seznam téchto
publikaci je uveden nize. U datovanych odkazl se pozdéjsi zmény nebo revize kterékoliv z téchto



publikaci vztahuji na tuto evropskou normu jen tehdy, pokud do ni byly zaclenény zménou nebo revizi.
U nedatovanych odkaz{ plati posledni vydani prislusné publikace (v¢éetné zmén).

EN 1252-1 Kryogenické nddoby - Materidly - Cast 1: Pozadavky na houZevnatost pfi teplotach pod -80 °C
(Cryogenic vessels - Materials - Part 1: Toughness requirements for temperature below -80 °C)

EN 1252-2 Kryogenické nadoby - Materidly - Cast 2: PoZzadavky na houZevnatost pfi teplotdch mezi -
80 °C do -20 °C

(Cryogenic vessels - Materials - Part 2: Toughness requirements for temperatures between -80 °C and -20
oc)

EN 1626 Kryogenické nadoby - Uzaviraci armatury pro provoz s nizkymi teplotami
(Cryogenic vessels - Valves for cryogenic service)

EN 1797 Kryogenické nadoby - Kompatibilita plynu s materidlem

(Cryogenic vessels - Gas/Material compatibility)

EN 10204 Kovové vyrobky - Druhy dokumentt kontroly

(Metallic products - Types of inspection documents)

EN 12300 Kryogenické nadoby - Provozni Cistota pfi nizkych teplotach

(Cryogenic vessels - Cleanliness for cryogenic service)

EN 13648-1 Kryogenické nadoby - Bezpe¢nostni zafizeni na ochranu proti nadmérnému tlaku - Cast 1:
Pojistné ventily pro provoz s nizkymi teplotami

(Cryogenic vessels - Safety devices for protection against excessive pressure - Part 1: Safety valves
for cryogenic service)

EN 13648-2 Kryogenické nadoby - Bezpe&nostni zafizeni na ochranu proti nadmérnému tlaku - Cast 2:
Pojistné membrany pro provoz s nizkymi teplotami

(Cryogenic vessels - Safety devices for protection against excessive pressure - Part 2: Bursting disc
safety devices for cryogenic service)

EN 13648-3 Kryogenické nadoby - Bezpe¢nostni zafizeni na ochranu proti nadmérnému tlaku - Cast 3:
Stanoveni pozadovaného vytoku - Kapacita a dimenzovani

(Cryogenic vessels - Safety devices for protection against excessive pressure - Part 3: determination
of required discharge - Capacity and sizing)

EN 14398-2 Kryogenické nadoby - Velké pfepravni nevakuové izolované nadoby - Cast 2: Konstrukce,
vyroba, kontrola a zkousSeni

(Cryogenic vessels - Large transportable non-vacuum insulated vessels - Part 2: Design, fabrication,
inspection and testing)

EN 14398-3 Kryogenické nadoby - Velké pfepravni nevakuové izolované nadoby - C4st 3: Provozni
pozadavky

(Cryogenic vessels - Large transportable non-vacuum insulated vessels - Part 3: Operational
requirements)
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