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Nahrazeni predchozich norem
Touto normou se nahrazuje CSN EN 14209 ed. 2 (72 3619) z inora 2018.

S ginnosti od 2019-04-30 se nahrazuje CSN EN 14209 (72 3613) z bfezna 2006, ktera do
uvedeného data plati soubézné s touto normou.

Néarodni predmluva
Upozornéni na pouzivani této normy

Soubézné s touto normou je v souladu s predmluvou k EN 14209:2017 dovoleno do 2019-04-30
pouZivat dosud platnou CSN EN 14209 (72 3613) z bezna 2006.

Zmeény proti predchozi normé

Proti predchozi normé dochézi ke zméné zplsobu prevzeti EN 14209:2017 do soustavy CSN.
Zatimco CSN EN 14209 ed. 2 (72 3619) z inora 2018 pfevzala EN 14209:2017 pievzetim origindlu,
tato norma ji prejima prekladem.

Hlavni zmény uvedené v tomto dokumentu oproti dokumentu CSN EN 14209 z bfezna 2006
vychdzeji z implementace terminologie podle narizeni o stavebnich vyrobcich (EU) ¢. 305/2011
(CPR). V normé je nové zacClenéna kapitola uvadéjici znacky a zkratky. Souc¢asné s edicnimi upravami



jsou aktualizovany citované dokumenty a dale je upravena kapitola ,Posuzovani a ovérovani stalosti
vlastnosti (AVCP)“ a informativni priloha ZA podle pozadavku narizeni CPR.

Informace o citovanych dokumentech

EN 520+A1 zavedena v CSN EN 520+A1 (72 3611) Sadrokartonové desky - Definice, pozadavky
a zkuSebni metody

EN 13501-1+A1 zavedena v CSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Pozarni klasifikace stavebnich vyrobki
a konstrukci staveb - Cést 1: Klasifikace podle vysledki zkou$ek reakce na ohen

EN 13823+A1 zavedena v CSN EN 13823+A1 (73 0881) Zkousen{ reakce stavebnich vyrobki na oheti -
Stavebni vyrobky kromé podlahovych krytin vystavené tepelnému ucinku jednotlivého horiciho
predmétu

EN 14496 zavedena v CSN EN 14496 ed. 2 (72 2492) Sadrova lepidla pro tepelné a zvukové izola¢ni
kompozitni panely a sddrové desky - Definice, pozadavky a zkusebni metody

Souvisejici CSN

CSN EN 13279-1 (72 2486) Sadrova pojiva a sddrové malty pro vnitini omitky - Cést 1: Definice
a pozadavky

CSN EN 13501-2 (73 0860) Pozéarni klasifikace stavebnich vyrobkt a konstrukci staveb - Cést 2:
Klasifikace podle vysledki zkou$ek pozarni odolnosti kromé vzduchotechnickych zarizeni

CSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality - PoZadavky
Citované predpisy

Smérnice Rady 89/106/EHS (89/106/EEC) ze dne 21. prosince 1998 o sblizovani pravnich

a spravnich predpist ¢lenskych stati tykajicich se stavebnich vyrobkd. Tato smérnice byla zrusena
ke dni 30. ¢ervna 2013 a od

1. cervence 2013 pIné nahrazena narizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9.
brezna 2011, kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobki na trh.
Podle ¢lanku 65 tohoto narizeni se odkazy na zruSenou smérnici povazuji za odkazy na toto narizeni.

Vypracovani normy

Zpracovatel: Vyzkumny ustav maltovin Praha, s. 1. 0., IC 49618377, Centrum technické normalizace, Ing.
Lukas Perka

Technicka normalizacni komise: TNK 39 Maltovinova pojiva, vapence a sadrovce
Pracovnik Ceské agentury pro standardizaci: Ing. Alena Krupi¢kova

Ceskéa agentura pro standardizaci je statni piispévkova organizace ztizena Utadem pro technickou
normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi na zakladé ustanoveni § 5 odst. 2 zdkona ¢. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobKky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich
predpisu.
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Tato evropskéa norma byla schvalena CEN 2016-07-29.

Clenové CEN jsou povinni splnit vnitfni predpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky,
za kterych se této evropské normé bez jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni normy.
Aktualizované seznamy a biblio-

grafické citace tykajici se téchto narodnich norem lze obdrZet na vyZ4déani v Ridicim centru CEN-
CENELEC nebo u kteréhokoliv clena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru CEN/CENELEC, mé stejny status jako oficidlni verze.

B

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fiir Normung

Ridici centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN Veskera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostredky
Ref. ¢. EN 14209:2017 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lentim CEN.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni organy Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské republiky
Makedonie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itélie,
Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Srbska,
Spanélska, Svédska, Svycarska a Turecka.
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Evropska predmluva

Tento dokument (EN 14209:2017) vypracovala technicka komise CEN/TC 241 Sddra a vyrobky ze
sddry, jejimz sekretariatem byl povéren AFNOR.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do ledna 2018 udélit status narodni normy, a to bud’
vydanim identického textu, nebo schvalenim k primému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni
v rozporu, je nutno zrusit nejpozdéji do dubna 2019.

Upozornuje se na moznost, ze nékteré casti tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav. CEN nelze Cinit odpovédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech patentovych prav.

Tento dokument nahrazuje EN 14209:2005.

Tento dokument byl vypracovan na zékladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a Evropskym
sdruzenim volného obchodu a podporuje splnéni zékladnich pozadavka nafizeni o stavebnich
vyrobcich (EU) ¢. 305/2011.

Vztah k narizeni (EU) ¢. 305/2011 je uveden v informativni priloze ZA, ktera je nedilnou soucasti
tohoto dokumentu.

Hlavni zmény uvedené v tomto dokumentu oproti znéni EN 14209:2005 jsou tyto:
a) aktualizace citovanych normativnich dokuments;
b) zavedeni nového ¢lanku Znacky a zkratky;
c¢) priloha ZA a kapitola 6 jsou upraveny v souladu s narizenim (EU) ¢. 305/2011 (CPR);
d) edi¢ni upravy textu dokumentu.

Podle vnitinich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normalizaCni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské republiky
Makedonie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itdlie,
Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného krélovstvi, Srbska,
Spanélska, Svédska, Svycarska a Turecka.



Uvod

Predtvarované sadrokartonové liSty se skladaji ze sadrové malty, ke které je pevné pripojen silny
trvanlivy papir (karton) tvorici ploché profily s rozmanitymi celnimi tvary.

SloZeni a povrch, které jsou stejné jako u saddrokartonové desky, urcuje listy jako zvlasté vhodné pro
pouziti v pripadech, kde se klade diiraz na zvySeni estetického spojeni mezi sddrokartonovym
obkladem nebo sadrovou omitkou stén a stropt. Tyto vyrobky se pouzivaji i k prekryti vizudlnich
poruch a rovnéz pro svoje dekorativni a zvukové vlastnosti.

Predtvarované sadrokartonové liSty se pripeviiuji sadrovym pojivem nebo mechanicky a je na né
mozné primo aplikovat povrchové upravy.



1 Predmet normy

Tato evropska norma urcuje vlastnosti a pozadavky na predtvarované sadrokartonové listy, které
jsou pouzity pri stavebnich konstrukcich jako ¢ést puvodni specifikace. Zahrnuto je téz jejich pouziti
pro zlepSeni dekorativni vyzdoby spoji stén a stropu mistnosti.

Tato norma popisuje nasledujici vlastnosti vyrobku: reakce na ohen a pevnost v tahu za ohybu.

Tato evropska norma zahrnuje také dalsi technické vlastnosti, které jsou dilezité pro pouziti
a uplatnéni vyrobku ve stavebnim pramyslu a prislusné zkusebni metody.

Tato evropska norma stanovuje posuzovani a ovérovani stélosti vlastnosti vyrobku (AVCP).

Tato evropska norma se netyka neprofilovanych a sadrovlaknitych list.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



