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Lepidla pro keramické obkladové prvky - CSN
Cést 1: Pozadavky, posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti, klasifikace EN 12004-1
a oznacovani

72 2469

Adhesives for ceramic tiles -
Part 1: Requirements, assessment and verification of constancy of performance, classification and
marking

Colles a carrelage -
Partie 1: Exigences, évaluation et vérification de la constance de performance, classification et
marquage

Mortel und Klebstoffe fur keramische Fliesen und Platten -
Teil 1: Anforderungen, Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit, Einstufung und
Kennzeichnung

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 12004-1:2017. Pfeklad byl zajistén Ceskou
agenturou pro standardizaci. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12004-1:2017. It was translated by
the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem
Touto normou se nahrazuje CSN EN 12004-1 (72 2469) ze zari 2017.

S ginnosti od 2018-11-30 se nahrazuje CSN EN 12004+A1 (72 2469) z prosince 2012, ktera do
uvedeného data plati soubézné s touto normou.

Néarodni predmluva

Upozornéni na pouzivani této normy

Soubézné s touto normou je v souladu s predmluvou k EN 12004-1:2017 dovoleno do 2018-11-30
pouzivat

dosud platnou CSN EN 12004+A1 (72 2469) z prosince 2012.

Zmény proti predchozi normé



Proti predchozi normé dochézi ke zméné zplisobu pievzeti EN 12004-1:2017 do soustavy CSN.
Zatimco CSN EN 12004-1 (72 2469) ze zari 2017 pievzala EN 12004-1:2017 vyhlaSenim, tato norma ji
prejimé prekladem.

Informace o citovanych dokumentech

EN 12004-2:2017 zavedena v CSN EN 12004-2:2018 (72 2469) Lepidla pro keramické obkladové
prvky - Cést 2: Metody zkou$eni

EN 12808-1 zavedena v CSN EN 12808-1 (72 2470) Lepidla a sparovaci malty pro keramické
obkladové prvky - Cast 1: Stanoveni chemické odolnosti malt na bézi reaktivnich pryskytic

EN 13238 zavedena v CSN EN 13238 (73 0859) Zkou$eni reakce stavebnich vyrobkti na oheii -
Postupy kondicionovéni a obecna pravidla pro vybér podklada

EN 13501-1 zavedena v CSN EN 13501-1 (72 0860) Pozarni klasifikace stavebnich vyrobki
a konstrukci
staveb - Cést 1: Klasifikace podle vysledkd zkou$ek reakce na ohefil)

EN 14411 zavedena v CSN EN 14411 (72 5109) Keramické obkladové prvky - Definice, klasifikace,
charakteristiky, posuzovani shody a oznacovani

Souvisici CSN
CSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality - Pozadavky
Citované predpisy

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. brezna 2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobku na trh a kterym se zrusuje smérnice Rady
89/106/EHS. Toto narizeni je zavazné v celém rozsahu a primo pouzitelné ve vsech Clenskych
statech.

Narizeni Komise (EU) v prenesené pravomoci ¢. 2016/364 ze dne 1. Cervence 2015 o klasifikaci
reakce stavebnich vyrobki na ohen podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011.

Narizeni Komise (EU) v prenesené pravomoci ¢. 157/2014 ze dne 30. rijna 2013 o podminkach
tykajicich se zpristupnovani prohlaseni o vlastnostech stavebnich vyrobki na internetové strance.

Narizeni Komise (EU) v prenesené pravomoci ¢. 574/2014 ze dne 21. tinora 2014, kterym se méni
priloha III narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 o vzoru, ktery se pouzije pro
vypracovani prohlaseni o vlastnostech stavebnich vyrobkd.

Narizeni Komise (EU) v prenesené pravomoci ¢. 568/2014 ze dne 18. inora 2014, kterym se méni
priloha V CPR, pokud jde o posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobka.

Rozhodnuti Komise 1999/470/ES ze dne 29. ¢ervna 1999 o postupu ovérovani shody stavebnich
vyrobku

ve smyslu Cl. 20 odst. 2 smérnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o stavebni adheziva/maltoviny

a lepidla ve znéni rozhodnuti Komise 2001/596/ES.

Rozhodnuti Komise 96/603/ES ze dne 4. rijna 1996, kterym se stanovi seznam vyrobku patricich do
trid A ,Bez prispévku k pozaru.



Rozhodnuti Komise 2010/81/ES ze dne 9. tinora 2010, kterym se stanovi tridy reakce nékterych
stavebnich
vyrobki na ohen, pokud jde o lepidla pro keramické obkladové prvky.

Vypracovani normy
Zpracovatel: Institut pro testovani a certifikaci, a. s., ICO 47910381, Ing. Marie Jurajdova
Pracovnik Ceské agentury pro standardizaci: Ing. Alena Krupi¢kova

Ceskd agentura pro standardizaci je statni pfispévkova organizace zfizena Uradem pro technickou
normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi na zédkladé ustanoveni § 5 odst. 2 zédkona ¢. 22/1997 Sbh.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zékont, ve znéni pozdéjsich
predpisu.
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Tato evropska norma byla schvélena CEN dne 2016-11-28.

Clenové CEN jsou povinni splnit vnitini predpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky,
za kterych se této evropské normé bez jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni normy.
Aktualizované seznamy a biblio-

grafické citace tykajici se téchto narodnich norem lze obdrZet na vyz4adéani v Ridicim centru CEN-
CENELEC nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru CEN-CENELEC, ma stejny status jako oficialni verze.
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Evropsky vybor pro normalizaci
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Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fiir Normung

Ridici centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN Veskera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostredky
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jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lenim CEN.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni organy Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské republiky
Makedonie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie,
Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Srbska,
Spanélska, Svédska, Svycarska a Turecka.
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Evropska predmluva

Tento dokument (EN 12004-1:2017) vypracovala technickd komise CEN/TC 67 Keramické obkladové
prvky, jejiz sekretariat zajistuje UNI.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do srpna 2017 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k primému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdéji do listopadu 2018.

Upozornuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav. CEN (a/nebo CENELEC) nelze €init zodpovédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech
patentovych prav.

Tento dokument nahrazuje EN 12004:2007+A1:2012.

Tento dokument byl vypracovan na zékladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a Evropskym
sdruzenim volného obchodu a podporuje splnéni zéakladnich pozadavki smérnice (smérnic) EU pro
stavebni vyrobky podle narizeni ¢. 305/2011.

Vztah ke k tomuto narizeni je uveden v informativni priloze ZA, kterd je nedilnou soucasti tohoto
dokumentu.

Vyznamné technické zmény mezi touto evropskou normou a predchozim vydanim jsou uvedeny zde:

- Ustanoveni 3.6.1, v anglické verzi nahrazen vyraz ,fundamental” vyrazem ,basic” a prelozen
jako ,povinny*;

- Kapitola 4, tabulky 1, 2 a 3;
- Nova kapitola 5;
- Nova kapitola 6 v souladu s pokyny CEN;

- Nova priloha ZA (informativni) v souladu s CPR (narizeni Komise (EU) ¢. 305/2011)
a narizenimi Komise (EU) v prenesené pravomoci: ¢. 157/2014 tykajicim se zpristupnovani DoP
na internetovych strankach, (EU)
¢. 574/2014 tykajicim se modelu DoP a (EU) ¢. 568/2014 tykajicim se posuzovani a ovérovani
stalosti vlastnosti.

Podle vnitrnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto technickou specifikaci povinny ozndmit narodni
normalizaCni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské republiky
Makedonie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itdlie,
Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska,

Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka,
Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Srbska, Spanélska, Svédska, Svycarska a Turecka.



Uvod

U charakteristik stavebnich materiali definovanych v této normé se musi vzit v uvahu, ze ve
stavbach, pro které jsou tyto materidly urceny, do kterych jsou vélenény nebo zabudovany, dochazi
bézné k prenosu napéti, jemuz se zminéné materialy mohou do zna¢né miry prizpusobit. Nékteré
specidalni charakteristiky zohlednuji typ podkladu a skutecnost, ze lepidla maji odolavat Skodlivému
pusobeni povétrnosti, atd.

Mnoho vlastnosti lepidel pro obkladové prvky je urcCeno predevsim druhem pouzitych pojiv. Lepidla
pro obkladové prvky se tridi do ruznych typl podle chemické povahy jejich pojiv.

Ruzné typy lepidel pro keramické obkladové prvky vykazuji specifické charakteristiky, pokud jde
o0 uzivatelské vlastnosti a konec¢né vlastnosti.

Vztah mezi charakteristikami a podminkami zpracovani (za sucha nebo za vlhka, v teplém klimatu,
rychlé vytvrzovani, atd.) neni predmétem této normy.

Vyrobce by mél podavat informace o pouziti vyrobku a spravnych podminkach pouzivani.

Zé&kaznik by mél vyhodnotit stav pracovisté (mechanické a tepelné vlivy) a pri vybéru vyrobku by mél
vzit v ivahu vSechna pripadna rizika.



1 Predmet normy

Tato evropska norma plati pro nasledujici tri druhy lepidel pro keramické obkladové prvky, tj.
cementova lepidla, urCena pro vnitini i venkovni instalace obkladovych prvki, disperzni lepidla
a lepidla na bézi reaktivnich pryskytic, urCena pro vnitini instalace obkladovych prvki, na stény
a podlahy.

Tato evropska norma uvadi terminologii tykajici se vyrobku, pracovnich metod, aplikac¢nich
vlastnosti atd. lepidel pro keramické obkladové prvky.

Tato evropska norma predepisuje hodnoty funkénich pozadavku na lepidla pro keramické obkladové

prvky.

Specifikuje rovnéz vhodné zkusebni metody, posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti (AVCP), jakoz
i klasifikaci, oznaceni a znaceni lepidel pro keramické obkladové prvky.

Tato evropska norma neobsahuje kritéria nebo doporuceni pro vzhled a instalaci keramickych
obkladovych prvku.

Lepidla pro keramické obkladové prvky mohou byt také pouzita pro jiné typy obkladovych prvka
(prirodni a umeély kdmen atd.) pokud nemaji nepriznivy vliv na tyto materidly.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.

1) Nyni EN 13501-1+A1 zavedena v CSN EN 13501-1+A1.



