[*|CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 91.100.60 Unor
2021

Tepelnéizola¢ni vyrobky pro budovy - Vyrobky vyrabéné in situ z volné CSN

sypanych perli pénového polystyrenu (EPS) a stmelenych perli pénového EN 16809-1

polystyrenu -

Cést 1: Specifikace pro stmelené a volné sypané vyrobky pred

zabudovanim 72 7248

Thermal insulation products of buildings - In situ formed products from loose-fill expanded
polystyrene (EPS) beads

and bonded expanded polystyrene beads -

Part 1: Specification for the bonded and loose-fill products before installation

Produits isolants thermiques destinés aux batiments - Produits formés sur place a partir de billes en
polystyrene

expansé (PSE) en vrac et de billes en polystyrene expansé liées -

Partie 1: Spécification des produits avec et sans liant avant mise en ouvre

Warmedammstoffe fir Gebaude - An der Verwendungsstelle hergestellte Produkte aus losen
expandierten

Polystyrolkugeln (EPS) und gebundenen expandierten Polystyrolkugeln -

Teil 1: Spezifikation fur gebundene und lose Schiitt- und Einblasdammstoffe vor dem Einbau

Tato norma je éeskou verzi evropské normy EN 16809-1:2019. Pieklad byl zajistén Ceskou agenturou
pro standar-
dizaci. Ma stejny status jako oficidlni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16809-1:2019. It was translated by
the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 16809-1 (72 7251) z éervna 2020.

Néarodni predmluva
Zmeény proti predchozi normé

Proti predchozi normé dochéazi ke zméné zpusobu prevzeti EN 16809-1:2019 do soustavy norem
CSN. Zatimco CSN EN 16809-1 (72 7251) z éervna 2020 prevzala EN 16809-1:2019 schvélenim
k pfimému pouZivani jako CSN ozndmenim ve Véstniku UNMZ, tato norma ji prejima prekladem.

Informace o citovanych dokumentech



EN 933-1 zavedena v CSN EN 933-1 (72 1193) Zkou$eni geometrickych vlastnosti kameniva -
Cést 1: Stanoven{ zrnitosti - Sitovy rozbor

EN 1602 zavedena v CSN EN 1602 (72 7046) Tepelnéizolacni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi -
Stanoveni objemové hmotnosti

EN 1609 nezavedena, nahrazena EN ISO 29767 zavedenou v CSN EN ISO 29767 (72 7053)
Tepelnéizolac¢ni vyrobKky pro pouziti ve stavebnictvi - Stanoveni kratkodobé nasakavosti pri
castecném ponoreni

EN 12086 zavedena v CSN EN 12086 (72 7055) Tepelnéizolaéni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi -
Stanoveni propustnosti vodni pary

EN 12667 zavedena v CSN EN 12667 (73 0569) Tepelné chovéni stavebnich materiall a vyrobkd -
Stanoveni tepelného odporu metodami chranéné topné desky a méridla tepelného toku - Vyrobky
o vysokém a strednim tepelném odporu

EN 12939 zavedena v CSN EN 12939 (73 0571) Tepelné chovéni stavebnich materiall a vyrobki -
Stanoveni tepelného odporu metodami chranéné topné desky a méridla tepelného toku - Vyrobky
s velkou tloustkou

o vysokém a strednim tepelném odporu

EN 13172 zavedena v CSN EN 13172 (72 7211) Tepelnéizola¢ni vyrobky - Hodnoceni shody

EN 13501-1 zavedena v CSN EN 13501-1 (73 0860) Pozarni klasifikace stavebnich vyrobki
a konstrukci
staveb - Cdst 1: Klasifikace podle vysledkl zkou$ek reakce na ohen

EN 13820 zavedena v CSN EN 13820 (72 7064) Tepelné izola¢ni materialy pro pouZiti ve
stavebnictvi -
Stanoveni obsahu organickych latek

EN 13823 zavedena v CSN EN 13823 (73 0881) ZkousSeni reakce stavebnich vyrobkl na oheti -
Stavebni
vyrobky kromé podlahovych krytin vystavené tepelnému tucinku jednotlivého horiciho predmétu

EN 15715 zavedena v CSN EN 15715 (72 7234) Tepelné izola¢ni vyrobky - Pokyny pro montaz
a upevneéni
pri zkouskach reakce na ohen - Primyslové vyrabéné vyrobky

EN ISO 1182 zavedena v CSN EN ISO 1182 (73 0882) Zkouseni reakce vyrobki{l na ohefl - Zkouska
nehorlavosti

EN ISO 11925-2 zavedena v CSN EN ISO 11925-2 (73 0884) Zkouseni reakce na ohetl - Zapalnost
stavebnich vyrobki vystavenych pfimému plisobeni plamene - Cést 2: Zkouska malym zdrojem
plamene

ISO 16269-6:2014 nezavedena
Souvisici CSN

CSN EN 16809-2 (72 7248) Tepelngizola¢ni vyrobky - Vyrobky vyrobené in-situ z volné sypaného
pénového polystyrenu (EPS) ve tvaru perli a lepené z pénového polystyrenu - Cast 2: Specifikace pro



lepené a volné
sypané vyrobky po instalaci

CSN EN ISO 10456 (73 0574) Stavebni materiély a vyrobky - Tepelné vlhkostni vlastnosti -
Tabelované navrhové hodnoty a postupy pro stanoveni deklarovanych a navrhovych tepelnych
hodnot

Citované predpisy

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. brezna 2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobku na trh a kterym se zrusuje smérnice Rady
89/106/EHS, v platném znéni. Toto narizeni je zavazné v celém rozsahu a primo pouzitelné ve vSech
clenskych statech.

Narizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) ¢. 2016/364 ze dne 1. cervence 2015, o klasifikaci
reakce

stavebnich vyrobkd na ohen podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011,

v platném znéni (nahradilo citované rozhodnuti Komise ¢. 2000/147/ES ze dne 8. inora 2000, kterym
se provadi smérnice

Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci reakce stavebnich vyrobku na ohen).



Rozhodnuti Komise ¢. 96/603/ES ze dne 4. fijna 1996, kterym se stanovi seznam vyrobku patricich
do trid A ,Bez prispévku k pozaru” uvedenych v rozhodnuti 94/611/ES, kterym se provadi ¢lanek 20
smérnice Rady 89/106/EHS o stavebnich vyrobcich, v platném znéni.

Upozornéni na narodni poznamky

Do normy byla k tabulce B.2 doplnéna narodni poznamka.

Vypracovani normy

Zpracovatel: VUPS - Certifika¢ni spole¢nost s. T. 0., ICO 25052063, Ing. Jan Kolomaznik
Technicka normalizacni komise: TNK 120 Tepelnéizolac¢ni vyrobky a materialy
Pracovnik Ceské agentury pro standardizaci: Ing. Alena Krupi¢kova

Ceskd agentura pro standardizaci je statni pfispévkova organizace zfizena Uradem pro technickou
normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi na zédkladé ustanoveni § 5 odst. 2 zédkona ¢. 22/1997 Sbh.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zékont, ve znéni pozdéjsich
predpist.
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Tepelnéizola¢ni vyrobky pro budovy - Vyrobky vyrabéné in situ
z volné sypanych perli pénového polystyrenu (EPS) a stmelenych perli pénového polystyrenu -
Cést 1: Specifikace pro stmelené a volné sypané vyrobky pred zabudovanim

Thermal insulation products of buildings - In situ formed products from loose-fill expanded
polystyrene (EPS) beads and bonded expanded polystyrene beads -
Part 1: Specification for the bonded and loose-fill products before installation

Produits isolants thermiques destinés Warmedammstoffe fiir Gebaude -

aux batiments - Produits formés sur place An der Verwendungsstelle hergestellte Produkte
a partir aus losen expandierten Polystyrolkugeln (EPS)
de billes en polystyrene expansé (PSE) en vrac und gebundenen expandierten

et de billes en polystyrene expansé liées - Polystyrolkugeln -

Partie 1: Spécification des produits avec et sans Teil 1: Spezifikation fiir gebundene und lose
liant avant mise en ouvre Schitt- und Einblasdammstoffe vor dem Einbau

Tato evropska norma byla schvélena CEN dne 2019-09-23.

Clenové CEN jsou povinni splnit vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky,
za kterych se této evropské normé bez jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni normy.
Aktualizované seznamy a biblio-

grafické citace tykajici se téchto narodnich norem lze obdrzet na vyzadéni v Ridicim centru CEN-
CENELEC nebo u kteréhokoliv clena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficidlnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru CEN-CENELEC, ma stejny status jako oficialni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni organy Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Dénska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska,
Malty, Némecka,

Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severni Makedonie, Rumunska, Recka,
Slovenska, Slovinska, Spojeného krélovstvi, Srbska, Spanélska, Svédska, Svycarska a Turecka.

=]

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fiir Normung

Ridici centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN Veskera prava pro vyuziti v jakékoliv formé a jakymikoliv prostredky
Ref. ¢. EN 16809-1:2019 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lentim CEN.
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Evropska predmluva

Tento dokument (EN 16809-1:2019) vypracovala technickd komise CEN/TC 88 Tepelnéizolacni
materidly a vyrobky, jejiz sekretariat zajiStuje DIN.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do kvétna 2020 udélit status narodni normy, a to bud’
vydanim identického textu, nebo schvalenim k primému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni
v rozporu, je nutno zrusit nejpozdéji do dubna 2021.

Upozornuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav. CEN nelze Cinit odpovédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech patentovych prav.

EN 16809-1 Tepelneizolacni vyrobky pro budovy - Vyrobky vyrabéné in situ z volné sypanych perli
pénového polystyrenu (EPS) a stmelenych perli pénového polystyrenu se sklada ze dvou Casti, které
tvori soubor. Prvni ¢ast (tento dokument) pokryva vyrobky, které jsou uvadény na trh. Druhé ¢ast
pokryva specifikace pro zabudované vyrobky. Pro koncové pouziti izolacnich vyrobki podle

EN 16809-2 se pouziji obé ¢asti normy.

Snizeni spotreby energie a uvolnovani emisi béhem doby zivotnosti izola¢niho vyrobku vyrazné
prevysuji spotrebu energie a uvolnéné emise béhem procesu vyroby a likvidace vyrobku.

Podle vnitinich predpisu CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normaliza¢ni organizace nésledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska,
Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severni Makedonie,
Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Srbska, Spanélska, Svédska, Svycarska
a Turecka.



1 Predmet normy

Tento dokument stanovuje pozadavky na vyrobky z volné sypanych perli pénového polystyrenu (EPS)
a stmelenych perli pénového polystyrenu pro zabudovani in situ do zdénych dutinovych stén
a ramovych konstrukci.

Tento dokument specifikuje izola¢ni vyrobky pred zabudovanim. Popisuje charakteristiky vyrobku
a obsahuje
postupy zkouseni, oznaCovani a znaceni Stitkem.

Tento dokument nestanovuje pozadovanou uroven dané vlastnosti, které musi vyrobek dosdhnout,
aby se prokazala jeho vhodnost pro konkrétni pouziti. Urovné pozadované pro dané pouzit Ize nalézt
v predpisech nebo v souvisejicich normach.

POZNAMKA Pro zamezeni prosakovéani vody do zdénych stén mohou byt potfebné specidlni zkousky
pro danou klimatickou oblast.

Tento dokument se nevztahuje na prumyslové vyrabéné izolacni vyrobky z pénového polystyrenu
(EPS) a na prumyslové nebo in situ vyrabéné vyrobky, jejichz zamyslenym pouzitim je izolace
zarizeni budov a prumyslovych instalaci.

Vyrobky s deklarovanym tepelnym odporem niz$im nez 0,25 m*-K/W nebo s deklarovanou hodnotou
soucinitele tepelné vodivosti vétsi nez 0,060 W/(m-K) pri teploté 10 °C nejsou predmétem této

normy.

Tento dokument nestanovuje pozadavky na vyrobKy urc¢ené pro zajisténi vzduchové nepruzvucnosti
a zvukové pohltivosti.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



