CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 91.100.10 Bfezen
2003

Pfisady do betonu, malty a injektazni CSN
malty - EN 934-4
Cést 4: Pfisady do injektazni malty
pro predpinaci kabely -

Definice, pozadavky, shoda, 72 2326
oznacovani a znaceni stitkem

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 4: Admixtures for grout for prestressing tendons -
Definitions,
Requirements, conformity, marking and labeling

Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 4: Adjuvants pour coulis pour cables de précontrainte -
Définitions,
Exigences, conformité, marquage et étiquetage

Zusatzmittel fur Beton, Moértel und Einprelmortel - Teil 4: Zusatzmittel flr Einpressmortel fur
Spannglieder - Definitonen,
Anforderungen, Konformitat, Kennzeichung und Beschriftung

Tato norma je Ceskou verzi evropské normy EN 934-4:2001. Evropska norma EN 934-4:2001 ma
status Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 934-4:2001. The European Standard
EN 934-4:2001 has the status of a Czech Standard.

Nahrazeni pfedchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 934-4 (72 2326) z &ervence 2002.

© Cesky normaliza&ni institut,

2003 66143
Podle zdkona ¢. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovany

a rozéifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni pfedmluva

Zmeény proti predchozi normeé

Proti pfedchozi normé dochézi ke zméné zplisobu prevzeti EN 934-4:2001 do soustavy norem CSN.
Zatimco CSN EN z ¢ervence 2002 pfevzala EN 934-4:2001 schvélenim k pfimému pouzivani jako CSN,
tato norma ji prejima prekladem.

Citované normy
EN 196-2 zavedena v CSN EN 196-2 (72 2100) Metody zkouseni cementu - Chemicky rozbor cementu

EN 196-6 zavedena v CSN EN 196-6 (72 2100) Metody zkouseni cementu - Stanoveni jemnosti mleti

EN 197-1 zavedena v CSN EN 197-1 (72 2101) Cement - Cést 1: SloZeni, specifikace a kritéria shody
cementl pro obecné pouziti

EN 445 zavedena v CSN EN 445 (73 2408) Injektazni malta pro predpinaci kabely - Zku$ebni metody
EN 446 zavedena v CSN EN 446 (73 2409) Injektazni malta pro pfedpinaci kabely - Postupy injektovani

EN 447 zavedena v CSN EN 447 (73 2410) Injektdzni malta pro pfedpinaci kabely - PoZadavky na
béznou maltu

EN 480-6 zavedena v CSN EN 480-6 (72 2325) Pfisady do betonu, malty a injektdzni malty - ZkuSebni
metody - Cast 6: Infratervena analyza

EN 480-8 zavedena v CSN EN 480-8 (72 2325) Pfisady do betonu, malty a injektazni malty - Zkusebni
metody - Cast 8: Stanoveni obsahu susiny

EN 480-10 zavedena v CSN EN 480-10 (72 2325) Pfisady do betonu, malty a injektdzni malty -
Zku$ebni metody - Cast 10: Stanoveni obsahu vodou rozpustnych chloridd

EN 934-6:2001 zavedena v CSN EN 934-6 (72 2326) Pfisady do betonu, malty a injektdzni malty - Cast
6: Odbér vzorkdl, kontrola shody a hodnoceni shody

prEN 1008 nezavedena, vydana jako EN 1008:2002,dosud nezavedena
ISO 758 dosud nezavedena

ISO 1158 zavedena v CSN EN 1SO 1158 (64 0323) Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu -
Stanoveni obsahu chloru

ISO 4316 zavedena v CSN 68 1151 Metody zkouseni tenzid{ a detergentd - Povrchové aktivni latky -
Stanoveni pH vodnych roztokd - Potenciometrickd metoda

Vypracovani normy

Zpracovatel: Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha, ICO 015679, pobo¢ka Brno - Ing.Jan Novak



Technicka normaliza¢ni komise: TNK 36 Betonové konstrukce

Pracovnik Ceského normaliza&niho institutu: Ing. Alena Krupi¢kova
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EVROPSKA NORMA

EN 934-4

EUROPEAN STANDARD
Cervenec 2001

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 91.100.10 Nahrazuje EN 934-4: 2000

Pfisady do betonu, malty a injektazni malty -

Cést 4: Pfisady do injektaZnich malt pro pfedpinaci vyztuz -
Definice, poZzadavky, shoda, oznacovani a znaceni Stitkem
Admixtures for concrete, mortar and grout -

Part 4: Admixtures for grout for prestressing tendons -
Definitions, requirements, conformity, marking and labelling

Adjuvants pour beton, mortier et coulis - Zusatzmittel far Beton, Mortel und

Partie 4: Adjuvants pour coulis pour cables EinpreBmortel -

de précontrainte - Teil 4: Zusatzmittel fur Einpressmortel
Définitions, exigences, conformité, marquage fur Spannglieder -

et étiquetage Definitonen, Anforderungen, Konformitat,

Kennzeichnung und Beschriftung

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2001-05-02.

Clenové CEN jsou povinni splnit poZzadavky Vnitfnich pfedpist CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny
podminky, za kterych se této evropské normé bez jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni
normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem lIze vyZzadat
v Ridicim centru CEN nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru CEN, mé stejny status jako oficialni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza&ni organy Belgie, Ceské republiky, Dénska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itlie, Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka,
Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.



CEN
Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN. Veskera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostredky

Ref. €. EN 934-4:2001 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lenim CEN.
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Pfedmluva

Tato evropska norma byla vypracovana technickou komisi CEN/TC 104 ,Beton”, jejiz sekretariat zajiS»uje
DIN.

Této evropské normée je nutno nejpozdéji do ledna 2002 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdéji do dubna 2003.

Tato Evropska norma nahrazuje EN 934-4:2000.

Tato Evropska norma byla vypracovana na zakladé manddatu udéleného CEN Evropskou komisi a
Evropskym sdruzenim volného obchodu a podporuje spinéni zékladnich pozadavkd smérnice



(smérnic) EU.

Vztah ke smérnici (smérnicim) EU je uveden v informativni pfiloze ZA, kterd je nedilnou soucasti této
normy.

Tato norma je soucasti rady EN 934: ,Prisady do betonu, malty a injektazni malty*, ktera dale
obsahuje nasledujici ¢asti:

- Cést 2: Prisady do betonu - Definice, pozadavky, shoda, oznacovani a znaceni $titkem

- Cést 3: Prisady do zdici malty - Definice, pozadavky, shoda, oznacovani a znaenf stitkem

- Cést 5: Pfisady do st¥ikaného betonu - Definice, pozadavky, shoda, ozna¢ovani a znaceni Stitkem
- Cést 6: Odbér vzorkd, kontrola shody a hodnoceni shody

Tato evropska norma se pouziva s normami rady EN 480, které obsahuji zkusebni metody pro prisady.
Prilohy A a ZA jsou informativni.

Podle Vnitrnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni normalizacni

organizace nasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Danska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Italie,
Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka, Spojeného krélovstvi,

©paneélska, ©védska a ©Ovycarska.
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1 Pfedmét normy

Tato evropska norma definuje a uréuje pozadavky a kritéria shody pro pfisady pouzivané v
injektdznich maltach pro predpinaci kabely podle EN 447. Vztahuje se pro pouzivani pfisad pouze v
injektazni malté pfipravované v misté injektééel). Ustanoveni pro pouzivani injektazni malty s
prisadami nejsou soucasti této normy, ale jsou zahrnuty v EN 447.

-- Vynechany text --



