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Narodni pfedmluva

Citované normy
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Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské norme bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficidIni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza&ni organy Belgie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného krélovstvi,
©panélska, ©védska a ©vycarska.
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jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendim CEN.
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Predmluva

Tento dokument (EN 14889-2:2006) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 104 ,Beton a
souvisejici vyrobky“, jejiz sekretariat zajiS»uje DIN. Byl vyvinut pracovni skupinou 11 ,VIdkna do
betonu“ jejiz sekretariat zajiS»uje BSI.

Tato norma se sklada ze dvou Casti:
Cést 1 zabyvajici se ocelovymi vlakny pro beton;
Cést 2 zabyvajici se polymerovymi viakny.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do Unora 2007 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusSit nejpozdéji do kvétna 2008.

Tento dokument byl vypracovan na zakladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a Evropskym
sdruzenim volného obchodu a podporuje zakladni pozadavky smérnice (smérnic) EU.

Vztah ke smérnici (smérnicim) EU je uveden v informativni pfiloze ZA, ktera je nedilnou soucasti této
normy.

Této evropské normé je nutno udélit statut ndrodni normy.
Tento dokument nenahrazuje zadnou existujici evropskou normu.

V této normé nebyly zpracovavany vSechny vlastnosti viaken, které mohou byt smérodatné pro
parametry vldknobetonu se statickou funkci nebo bez statické funkce, jako napriklad ucinky ranného
starnuti, teceni, chemické poskozeni. Divodem k tomu jsou potiZe souvisejici se stanovenim
smysluplnych a reprodukovatelné normovanych zkusebnich postupd.

Podle vnitinich predpisd CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normaliza¢ni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi,
©panélska, ©védska a ©vycarska.
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1 Pfedmét normy

Tato Cést 2 EN 14889 specifikuje pozadavky na polymerové vidkna do betonu, malty a injektazni
malty pro pouziti se statickou funkci nebo bez statické funkce.

POZNAMKA Pouziti vidken se statickou funkci je tam, kde pfidavani vidken je uréeno ke zvyseni Ginosnosti
betonového dilce. Tato norma plati pro vliakna ur¢ena k pouziti ve vSech druzich betonu a malt vCetné
stfikaného betonu, betonu pro betonové podlahy a betonové prefabrikaty, monolitického betonu (in
situ, v misté aplikace) a betonu pro opravy.

-- Vynechany text --



