CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 91.100.15 Srpen
2008

Kamenivo pro nestmelené smési a smesi stmelené CSN

hydraulickymi pojivy pro inzenyrské stavby EN 13242+A1

a pozemni komunikace
72 1504

Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road
construction

Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les
travaux de génie civil
et pour la construction des chaussées

Gesteinskérnungen flr ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fur Ingenieur- und
Strassenbau

Tato norma je &eskou verzi evropské normy EN 13242:2002+A1:2007. Pfeklad byl zajist&n Ceskym
normalizaCnim institutem. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13242:2002+A1:2007. It was translated
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Nahrazeni pfedchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 13242 (72 1504) z dubna 2004.

© Cesky normaliza¢ni institut, 2008 81571
Podle zakona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnoZovény
a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normalizac¢niho institutu.
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Narodni pfedmluva
Zmeény proti pfedchozim normam

Tato norma obsahuje zapracovanou zménu Al z fijna 2006. Zmeény ¢i dopinéné a upravené ¢lanky
jsou v textu vyznaceny znackami ! ". Vypustény text je zobrazen takto ,! vypustény text "“, opraveny
nebo novy text je zobrazen vliozenym textem mezi obé znacky.

Informace o citovanych normativnich dokumentech

EN 196-2 zavedena v CSN EN 196-2 (72 2100) Metody zkoudeni cementu - Cast 2: Chemicky rozbor
cementu

EN 932-3 zavedena v CSN EN 932-3 (72 1186) Zkouseni véeobecnych vlastnosti kameniva - Cast 3:
Postup a nazvoslovi pro jednoduchy petrograficky popis

EN 932-5 zavedena v CSN EN 932-5 (72 1192) Zkou$eni véeobecnych vlastnosti kameniva - Cast 5:
Bézné zkusebni zarizeni a kalibrace

EN 933-1 zavedena v CSN EN 933-1 (72 1183) Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva - Cést 1:
Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor

EN 933-3 zavedena v CSN EN 933-3 (72 1172) Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva - Cast 3:
Stanoveni tvaru zrn - Index plochosti

EN 933-4 zavedena v CSN EN 933-4 (72 1193) Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva - Cast 4:
Stanoveni tvaru zrn - Tvarovy index

EN 933-5 zavedena v CSN EN 933-5 (72 1193) Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva - Cést 5:
Stanoveni podilu drcenych zrn v hrubém kamenivu

EN 933-8 zavedena v CSN EN 933-8 (72 1193) Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva - Cést 8:
Posouzeni jemnych castic - Zkouska ekvivalentu pisku

EN 933-9 zavedena v CSN EN 933-9 (72 1193) Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva - Cast 9:
Posouzeni jemnych ¢astic - Zkouska methylenovou modri

prEN 933-11 nezavedena, po schvaleni tohoto navrhu normy bude prevzata prislusna EN

EN 1097-1 zavedena v CSN EN 1097-1 (72 1175) Zkou$eni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti
kameniva -
Cést 1: Stanoveni odolnosti proti otéru (mikro-Deval)

EN 1097-2 zavedena v CSN EN 1097-2 (72 1194) Zkou$eni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti
kameniva -
Cést 2: Metody pro stanoveni odolnosti proti drceni

EN 1097-6 zavedena v CSN EN 1097-6 (72 1194) Zkou$eni mechanickych a fyzikélnich vlastnosti
kameniva -
Cést 6: Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti



EN 1367-1 zavedena v CSN EN 1367-1 (72 1195) Zkouseni odolnosti kameniva v{¢i teploté a zv&travani -
Cast 1:

Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani

EN 1367-2 zavedena v CSN EN 1367-2 (72 1195) Zkou3eni odolnosti kameniva v{¢i teploté a zvétravani -
Cést 2:

ZkousSka siranem horecnatym

EN 1367-3 zavedena v CSN EN 1367-3(72 1195) Zkouseni odolnosti kameniva vii¢i teploté a zvétravani -
Cést 3 Zkouska varem pro rozpadavy ¢edié

EN 1744-1 zavedena v CSN EN 1744-1 (72 1196) Zkou3eni chemickych vlastnosti kameniva - Cést 1:
Chemicky rozbor

EN 1744-3 zavedena v CSN EN 1744-3 (72 1196) Zkoudeni chemickych vlastnosti kameniva - Cast 3:
Priprava vyluhu louzenim kameniva

ISO 565 zavedena v CSN ISO 565 (25 9601) Zkusebni sita - Kovova tkanina, dérovany plech a
elektroformovana félie - Jmenovité velikosti otvord
Souvisici CSN

CSN CEN ISO/TS 17892-12 (72 1007) Geotechnicky priizkum a zkou$eni - Laboratorni zkousky zemin -
Cést 12: Stanoveni konzisten¢nich mezi

CSN 72 1176 Zkouska trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu
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Citované predpisy
Smérnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21, o sbliZzovani pravnich a spravnich predpisd ¢lenskych statd
tykajici se stavebnich vyrobkd. V Ceské republice je tato smérnice zavedena nafizenim vlady ¢.

190/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na stavebni vyrobky s oznacenim CE v platném
znéni.

Vypracovani normy
Zpracovatel: STAVCERT Praha s.r.o., IC 64940616, Ing. Vaclav Gorgol, CSc.
Technicka normaliza¢ni komise: TNK 99 Kdmen a kamenivo

Pracovnik Ceského normaliza&niho institutu: Ing. Alena Krupi¢kova
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EVROPSKA NORMA EN 13242:2002+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE

EUROPAISCHE NORM Prosinec 2007
ICS 91.100.15 Nahrazuje EN
13242:2002

Kamenivo pro nestmelené smési a smesi stmelené hydraulickymi pojivy
pro inzenyrské stavby a pozemni komunikace

Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil
engineering work and road construction

Granulats pour matériaux traités aux liants Gesteinskornungen flr ungebundene
hydrauliques et matériaux non traités utilisés und hydraulisch gebundene Gemische
pour far Ingenieur- und Strassenbau

les travaux de génie civil et pour la construction
des chaussées

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2002-09-23 a obsahuje opravu 1 kterou vydal CEN 2004-05-26 a
zménu 1, kterd byla schvalena CEN 2007-09-10.

Clenové CEN jsou povinni spinit Vnit¥ni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normeé bez jakychkoli modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoli ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficidlnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni orgény Belgie, Bulharska; Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fiir Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN  Veskera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostredky Ref. ¢. EN
13242:2002+A1:2007 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendm CEN.
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Uvod

Tento dokument (EN 13242:2002+A1:2007) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 154
~Kamenivo", jejiz sekretariat zajiS»uje BSI.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do Cervna 2008 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusSit nejpozdéji do zari 2009.

Tento dokument zahrnuje zménu Al schvalenou CEN 2007-11-03 a opravu vydanou v roce 2004.
Tento dokument nahrazuje EN 13242:2002.

Zacatek a konec textu vlozeného nebo upraveného zménou jsou vyznaceny znackami ! ".
Upravy v dlisledku opravy CEN byly provedeny na pfisludnych mistech textu a jsou oznaceny
znackami

o (],

Tento dokument byl vypracovan na zakladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a Evropskym
sdruzenim volného obchodu a podporuje spinéni zakladnich pozadavkd smérnice EU 89/106/EEC.

Vztah ke smérnici (smérnicim) EU je uveden v informativni pfiloze ZA, ktera je nedilnou soucasti této
normy.

Prilohy A a C jsou normativni, pfiloha B je informativni.
Pozadavky na kamenivo pro jiné pouziti budou specifikovany v nasledujicich evropskych norméch:
EN 12620 Kamenivo do betonu

EN 13043 Kamenivo pro asfaltové smeési a povrchové vrstvy pozemnich
komunikaci, letistnich a jinych dopravnich ploch

EN 13055-1 Pérovité kamenivo - Cést 1: Pérovité kamenivo pro betony, malty a injektazni malty

IEN 13055-2  Pérovité kamenivo - Cast 2: Pérovité kamenivo pro asfaltové smési a
povrchové Upravy a pro nestmelené a stmelené aplikace "

EN 13139 Kamenivo pro malty
EN 13383-1 Kadmen pro vodni stavby - Cast 1: Specifikace
IEN 13450" Kamenivo pro kolejové loze

Podle Vnitrnich predpisti CEN/CENELEC jsou nasledujici zemé povinny prevzit tuto evropskou normu:
Belgie, Bulharsko, Ceskéa republika, Dénsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itlie, Kypr, Litva,



LotySsko, Lucembursko, Madarsko, Malta, Némecko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko,
Rakousko, Rumunsko, Recko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kralovstvi, © panélsko, ©védsko a
©vycarsko.
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1 Predmét normy

Tato evropska norma urcuje vlastnosti kameniva, ziskaného zpracovanim prirodnich, umeélych nebo
recyklovanych materiald pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro inzenyrské
stavby a pozemni komunikace.

Je uvedeno hodnoceni shody vyrobk{ s touto evropskou normou.

"POZNAMKA 1 Kamenivo pouzivané v konstrukcich ma vyhovovat vdem pozadavkdm této evropské
normy. Mandat M/125 ,Kamenivo” zahrnuje jak bézné druhy prfirodniho i umélého kameniva vcetné
recyklovaného kameniva, tak i nékteré kamenivo z novych nebo neznamych zdrojd. Recyklované
kamenivo je zahrnuto do této normy a nové zkusebni metody pro toto kamenivo jsou v pokrocilém
stadiu priprav. U nezndmého kameniva z druhotnych zdrojd prace na pripravé norem teprve nyni
zacala a bude zapotrebi jesté néjaky cas k jednoznacnému urceni pdvodU a charakteristik téchto
materiald. V soucasnosti tyto méné znamé materialy, kdyz se dodavaji na trh jako kamenivo, musi
pIné vyhovovat této normé a narodnim predpisiim pro nebezpecné latky (viz priloha ZA této normy)
podle uréeného pouziti. Dopliujici charakteristiky a pozadavky se mohou specifikovat pfipad od
pripadu podle zkusenosti pfi pouzivani vyrobku a definovat v konkrétnich smluvnich dokumentech.™

POZNAMKA 2 Vlastnosti pérovitého kameniva jsou specifikovany v EN 13055-2.

-- Vynechany text --



