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Pfedmluva

Tento dokument (EN 13747:2005+A1:2008) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 229 , Betonové
prefabrikaty”, jejiz sekretariat zajiStuje AFNOR a byl posouzen a odsouhlasen spojenou pracovni
skupinou CEN/TC 229 - TC 250, kterou ustavil Liaison Group, zvlasté aby zajistila kompatibilitu

s eurokddy.

Této evropské normé se musi nejpozdeji do dubna 2009 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
se musi zrusit nejpozdeéji do dubna 2009.

Tento dokument zahrnuje zménu Al schvalenou CEN 2008-09-14 a opravu 1 vydanou CEN 2006-1-
-06.

Tento dokument nahrazuje EN 13747:2005.



Zacatek a konec textu vlozeného nebo upraveného zménou jsou vyznaceny znackami ! ".
Upravy dle pfisluéné CEN opravy byly zapracovany do textu a jsou vyznaceny znatkami ~™.

Upozorfuje se na moznost, Ze na nékteré z prvkd, které uvadi tento dokument, se mohou vztahovat
patentova prava. CEN (a/nebo CENELEC) neni odpovédny za urceni nékterych nebo vsech takovych
patentovych prav.

Tento dokument byl vypracovan na zakladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a Evropskym
sdruzenim volného obchodu a podporuje spinéni zakladnich pozadavk( smérnice EU 89/106/EHS.

Vztah ke smérnici (smérnicim) EU je uveden v informativni pfiloze ZA, ktera je nedilnou soucasti této
normy.

Tento dokument je ¢asti rady norem vyrobk{ pro betonové prefabrikaty.

Pro spolecné pozadavky jsou uvedeny odkazy na EN 13369 Spole¢nd ustanoveni pro betonové
prefabrikaty, kterd dale odkazuje na odpovidajici pozadavky EN 206-1 Beton - Cast 1: Specifikace,
vlastnosti, vyroba a shoda.

Odkazy na EN 13369 v normach vyrobkd, vypracovanych CEN/TC 229, maji pfispét k jednotnosti
a brani opakovani podobnych pozadavka.

Hlediska navrhovani jsou reSena spoleCnym odkazem na Eurokddy. Montazi nékterych betonovych
prefabrikatl pro nosné konstrukce se zabyva evropska predbézna norma ENV 13670-1 Provadéni
betonovych konstrukci - Spole¢na ustanoveni. Ve vsech zemich se mize predbézna norma
alternativné doplnit pro narodni pouziti, ale nesmi se na ni nahlizet jako na evropskou normu.

Program norem pro nosné betonové prefabrikaty obsahuje nasledujici normy, které v nékterych
pripadech sestavaji z vice Casti:

- EN 1168 Betonové prefabrikaty - Dutinové panely
(Precast concrete products - Hollow core slabs)

- EN 12794 Betonové prefabrikaty - Zakladové piloty
(Precast concrete products - Foundation piles)

- EN 12843 Betonové prefabrikaty - Stozary a sloupy
(Precast concrete products - Masts and poles)

- EN 13747 Betonové prefabrikaty - Stropni deskové dilce pro spfazené stropni systémy
(Precast concrete products - Floor plates for floor systems)

- ~prEN 15037 Betonové prefabrikaty - Stropni systémy z traml a vlozek
(Precast concrete products - Beam-and-block floor systems)™

- EN 13224 Betonové prefabrikaty - Zebrové stropni prvky
(Precast concrete products - Ribbed floor elements)

- EN 13225 Betonové prefabrikaty - Ty¢ové nosné prvky
(Precast concrete products - Linear structural elements)

- EN 14992 Betonové prefabrikaty - Sténové prvky
(Precast concrete products - Wall elements)

- EN 13693 Betonové prefabrikaty - Specialni stfesni prvky
(Precast concrete products - Special roof elements)

- EN 14844 Betonové prefabrikaty - Skfifiové prvky pro infrastrukturu
(Precast concrete products - Box culverts)

- EN 13978 Betonové prefabrikaty - Prefabrikované betonové garaze
(Precast concrete products - Precast concrete garages)

- EN 14991 Betonové prefabrikaty - Zakladové prvky
(Precast concrete products - Foundation elements)



- EN 15050 Betonové prefabrikaty - Mostni prvky
(Precast concrete products - Bridge elements)

- EN 14843 Betonové prefabrikaty - Schodisté
(Precast concrete products - Stairs)

Tato norma v priloze ZA urcuje metody pouziti oznacovani CE vyrobkd, které se navrhuji podle
prislusnych EN eurokédd ( EN 1992-1-1:2004 a EN 1992-1-2:2004). Pokud se naproti tomu v misté
pouziti vyrobku pouzivaji pro navrhovani z hlediska mechanické a pozarni odolnosti jina ustanoveni
nez EN eurokddy, jsou podminky pro pripojeni oznaceni CE k vyrobku popsany v ZA.3.4.

Podle Vnitrnich predpisd CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normalizaéni organizace nésledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

Uvod

Hodnoceni shody podle této normy se vztahuje na prefabrikované betonové vyrobky dodavané na trh.
Hodnoceni shody podle této normy pokryva vsechny vyrobni postupy ve vyrobnim zavodé.

Pravidla navrhu prefabrikovanych vyrobkd jsou popsana v EN 1992-1-1:2004, v pfipadé potreby jsou
pravidla dodatecné doplnéna.

Tato norma obsahuje v 4.3.3 a 4.3.4 zvlastni ustanoveni, ze kterych vyplyva pouziti pravidel
stanovenych v EN 1992-1-1:2004 a EN 1992-1-2:2004. Pouziti téchto ustanoveni se shoduje
s navrhem nosné konstrukce podle EN 1992-1-1:2004 a EN 1992-1-2:2004.

1 Pfedmét normy

Tato norma se zabyva pozadavky, zakladnimi funkcnimi kritérii a hodnocenim shody prefabrikovanych
stropnich deskovych dilct vyrobenych z obycejného Zelezobetonu nebo predpjatého betonu podle

EN 1992-1-1:2004, které se s nadbetonovanou vrstvou pouzivaji pro spiazené stropni desky.

Priloha B uvadi riizné druhy sprazenych stropnich desek zhotovenych ze stropnich deskovych dilcd.

Tyto stropni deskové dilce, s nebo bez forem pro vytvareni dutin, se mohou v prdbéhu vyroby opatrit
pfihradovymi nosniky nebo vyztuznymi zebry.

Musi byt vyrabény ve vyrobnach odlévanim, v posuvnych formach nebo vytlaCovanim.

Vyrobky obsazené v této normé jsou ur¢ené k zabudovani jako ¢asti nosnych stropt pouzivanych
jako:

. stropy budov (v¢etné prlimyslovych budov a skladd, verejnych budov jako jsou Skoly, nemocnice, atd.);

- parkovaci/komunikacni prostory;

- zakryti vedeni inZzenyrskych siti;

- atd.

Vyrobky se mohou pouzit v seismickych oblastech, pokud splfuji pfislusné pozadavky.

Tato norma nezahrnuje:

. Zelezobetonové !a predpjaté" stropni deskové dilce o jmenovité tloustce mensi nez 40 mm;
. predpjaté stropni deskové dilce o jmenovité tloustce mensi nez 50 mm !bez ztuzujicich zeber nebo
prihradovych nosnikd";



- stropni deskové dilce s velmi hladkym hornim povrchem, podle definice v 6.2.5 v EN 1992-1-1:2004.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



