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Nahrazeni prfedchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 15368 (72 2487) z ¢ervna 2008.

Narodni predmluva
Zmeény proti pfedchozim normam

Tato norma obsahuje zapracovanou zménu Al z Cervna 2010. Zmény Ci doplnéné a upravené clanky
jsou v textu vyznaceny znackami ! ". Vypustény text je zobrazen takto ,!vypustény text"“, opraveny
nebo novy text je zobrazen vloZzenym textem mezi obé znacky.

Informace o citovanych normativnich dokumentech
EN 196-1 zavedena v CSN EN 196-1 (72 2100) Metody zkouseni cementu - C&st 1: Stanoveni pevnosti

EN 196-2 zavedena v CSN EN 196-2 (72 2100) Metody zkouseni cementu - Cast 2: Chemicky rozbor
cementu

EN 196-3 zavedena v CSN EN 196-3 (72 2100) Metody zkouseni cementu - Cast 3: Stanoveni dob
tuhnuti a objemové stalosti



EN 196-6 zavedena v CSN EN 196-6 (72 2100) Metody zkouseni cementu - C&st 6: Stanoven{ jemnosti
mleti

EN 196-7 zavedena v CSN EN 196-7 (72 2100) Metody zkouseni cementu - Cést 7: Postupy pro odbér
a Upravu vzorkd cementu

EN 197-1 zavedena v CSN EN 197-1 (72 2101) Cement - Cast 1: SloZeni, specifikace a kritéria shody
cementl pro obecné pouziti

EN 197-2 zavedena v CSN EN 197-2 (72 2101) Cement - Cést 2: Hodnoceni shody

EN 459-1 zavedena v CSN EN 459-1 (72 2201) Stavebni véapno - Cast 1: Definice, specifikace a kritéria
shody

EN 459-2 zavedena v CSN EN 459-2 (72 2201) Stavebni vépno - Cast 2: Zkusebni metody
EN 413-2 zavedena v CSN EN 413-2 (72 2102) Cement pro zdéni - Cést 2: Zkusebni metody
Citované predpisy

Smérnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21 o sbliZzovani pravnich a spravnich predpisd ¢lenskych statd
tykajici se stavebnich vyrobkd (Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the
approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to
construction products). V Ceské republice je tato smérnice zavedena nafizenim vlady ¢. 190/2002 Sb.,
kterym se stanovi technické pozadavky na stavebni vyrobky oznacované CE v platném znéni.

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2003/53/ES ze dne 18. Cervna 2003, kterou se po dvacaté
Sesté méni Smérnice Rady 76/769/EHS tykajici se omezeni uvadéni urcitych nebezpelnych latek

a pfipravkd na trh a jejich pouzivani (nonylfenol, nonylfenol ethoxylat a cement) zavedena v Ceské
republice ve vyhl.¢. 221/2004 Sb. ze dne 14. dubna 2004, kterou se stanovi seznamy nebezpecnych
chemickych latek a nebezpecnych chemickych pripravkd, jejichz uvadéni na trh je zakdzano nebo
jejichz uvadéni na trh, do obéhu nebo pouzivani je omezeno.
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Tato evropska norma byla schvalena CEN 2007-12-13 a obsahuje zménu 1, ktera byla schvalena CEN
2010-04-23.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normeé bez jakychkoli modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoli ¢lena CEN.

Tato evropskd norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficidIni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni organy Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itdlie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska,
Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.
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Pfedmluva

Tento dokument (EN 15368:2008) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 51 ,,Cement a stavebni
vapna“, jejiz sekretariat zajistuje NBN.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do prosince 2010 dat status narodni normy, a to bud'
vydanim identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni
Vv rozporu, je nutno zrusSit nejpozdéji do prosince 2010.

Tento dokument nahrazuje EN 15368:2008.
Tento dokument zahrnuje zménu Al schvalenou CEN 2010-04-23.
Zacatek a konec textu vloZzeného nebo upraveného zménou jsou vyznaceny znackami ! .

Upozornuje se na moznost, Ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt pfedmétem patentovych
prav. CEN [a/nebo CENELEC] nelze cinit za identifikaci libovolného patentového prava nebo vSech
patentovych prav.

I Tento dokument byl vypracovan na zakladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a Evropskym



sdruzenim volného obchodu a podporuje spinéni zakladnich pozadavkd smérnice (smérnic) EU.
Vztah ke smérnicim EU je uveden v informativni pfiloze ZA, kterd je nedilnou soucasti této normy."

Podle Vnitrnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normaliza¢ni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Dénska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itdlie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska,
Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

1 Pfedmét normy

Tento dokument se vztahuje na hydraulické stavebni pojivo pro nekonstrukcni pouziti ve stavebnictvi
a pouziva se pro pfipravu malt pro zdéni, malt pro vnitfni a vnéjsi omitani a pro vyrobu jinych
nenosnych stavebnich vyrobkd.

Tato evropska norma urcuje definice a slozeni hydraulického stavebniho pojiva pro nekonstrukéni
pouziti (HB) (Hydraulic Binder for non-structural applications). Dale specifikuje poZzadavky na fyzikalni,
mechanické a chemické vlastnosti a definuje tfidy pevnosti. EN 15368 stanovuje rovnéz kritéria shody
a souvisejici postupy. Jsou rovnéz uvedeny nezbytné pozadavky na trvanlivost.

POZNAMKA Pro obvykla pouziti obecné postacuji informace uvedené v této normé&, v EN 998-1

a v EN 998-2. Ve zvlastnich pripadech je uzite¢na dodatecna vymeéna informaci mezi vyrobce

a uzivatelem. Podrobnosti takové vymény informaci nejsou predmétem této normy, mohou vSak
vychazet z narodnich norem nebo jinych predpist, nebo mohou byt odsouhlaseny zic¢astnénymi
stranami.

Pfedmétem této normy rovnéz nejsou terminy dodavek a jiné smluvni podminky obvykle obsazené
ve smluvni dokumentaci mezi dodavatelem hydraulického stavebniho pojiva pro nekonstrukni pouziti
a obchodnikem.

Konec néhledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



