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STANOVENÍ
DÉLKOVÝCH ZMĚN PÓROBETONU
Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN 73 1356-1

 

 

 

Aerated concrete. Determintaion of longitudinal charges. Common regulations

Béton cellulaire. Détermination des variations linéaires. Réglements générales

Gasbeton. Bestimmung der Längenänderungen. Allgemeines

 

Předmluva

 

Tato norma je základní normou pro stanovení délkových změn pórobetonu a navazující metody jsou
uvedeny v ČSN 73 1356-2 Stanovení délkových změn pórobetonu. Část 2: Metoda optická a v

ČSN 73 1356-3 Stanovení délkových změn pórobetonu. Část 3: Metoda kontaktní.

 

Citované normy

ČSN 01 0252 Statistické metody v průmyslové praxi II. Závislost mezi náhodnými veličinami- korelace
a regrese

ČSN 72 1290 Fyzikální vlastnosti pórobetonu

ČSN 73 1350 Zkoušení pórobetonu

část 1 Všeobecná a společná ustanovení

část 2 Odběr a příprava zkušebních těles

část 3 Základní zkušební úkony

část 4 Vyhodnocení výsledků zkoušek

ČSN 73 1351 Stanovení objemové hmotnosti pórobetonu



část 3 Nepřímé stanovení

ČSN 73 1354 Stanovení vlhkosti pórobetonu.

část 2 Okamžitá vlhkost

 

Nahrazení předchozí normy

Tato norma společně s ČSN 73 1356-2 a ČSN 73 1356-3 nahrazuje ČSN 73 1356 z 29. 9. 1976.

 

Změny proti předchozí normě

Norma pro délkové změny pórobetonu byla vytvořena jako norma sdružená a rozdělena na tři části. V
části 1 jsou nově zařazeny kapitoly Názvosloví a Dokumentace o zkouškách. Při výpočtu jsou
dosazovány jiné výpočtové hodnoty vlhkosti.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

kód deskriptoru/znění deskriptoru: VUQ.N/pórovitý beton, ATB.XOB/délka, BUB/dilatometrie, BUB.U/
dilatometry, BEB.E/měření délky, CIL.IL/vlhkost, BL/BY/zkoušení, AP/AW/obecné pojmy,
LBB.H/názvosloví, LBB.HC/definice

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav stavebních hmot Brno, státní podnik, IČO 015 652 - Ing. Jaroslav
Ledererová, CSc., Jiří Jochman

Technická normalizační komise: TNK pro beton, subkomise pro pórobeton

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Milena Veselá

Federální úřad pro normalizaci a měření
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1 Předmět normy

 

Tato norma určuje všeobecná ustanovení pro metody stanovení délkových změn pórobetonu
vyvolaných změnou vlhkosti, uvedené v ČSN 73 1356 část 2 a ČSN 73 1356 část 3.



 

Navazuje na ČSN 72 1290 a ČSN 73 1350.

 

-- Vynechaný text --


