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EN 1097-6:2013 zavedena v CSN EN 1097-6:2014 (72 1194) Zkous$eni mechanickych a fyzikalnich
vlastnosti kameniva - Cast 6: Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti

EN 1426 zavedena v CSN EN 1426 (65 7062) Asfalty a asfaltové pojiva - Stanoveni penetrace jehlou

EN 1427 zavedena v CSN EN 1427 (65 7060) Asfalty a asfaltova pojiva - Stanoveni bodu méknuti -
Metoda krouzek a kulicka

EN 12591 zavedena v CSN EN 12591 (65 7201) Asfalty a asfaltova pojiva - Specifikace pro silni¢ni
asfalty

EN 12697-3 zavedena v CSN EN 12697-3 (73 6160) Asfaltové smési - ZkuSebni metody pro asfaltové
smési za horka - Cést 3: Znovuziskéni extrahovaného pojiva - Rota¢ni vakuové destila¢ni zafizeni
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EN 12697-13 zavedena v CSN EN 12697-13 (73 6160) Asfaltové smési - Zkusebni metody pro
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EN 12697-16 zavedena v CSN EN 12697-16 (73 6160) Asfaltové smési - ZkuSebni metody pro
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EN 12697-18 zavedena v CSN EN 12697-18 (73 6160) Asfaltové smési - ZkuSebni metody pro
asfaltové smési za horka - Cast 18: Stékavost pojiva

EN 12697-22 zavedena v CSN EN 12697-22+A1 (73 6160) Asfaltové smési - ZkuSebni metody pro
asfaltové smési za horka - Cést 22: Zkouska pojizdéni kolem

EN 12697-24 zavedena v CSN EN 12697-24 (73 6160) Asfaltové smési - ZkuSebni metody pro
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EN 12697-26 zavedena v CSN EN 12697-26 (73 6160) Asfaltové smési - Zkusebni metody pro
asfaltové smési za horka - Cést 26: Tuhost

EN 12697-41 zavedena v CSN EN 12697-41 (73 6160) Asfaltové smési - Zkusebni metody pro
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EN 12697-43 zavedena v CSN EN 12697-43 (73 6160) Asfaltové smési - Zkusebni metody pro
asfaltové smési za horka - Cast 43: Odolnost proti pisobeni pohonnych hmot

EN 12697-44 zavedena v CSN EN 12697-44 (73 6160) Asfaltové smési - Zkusebni metody pro
asfaltové smési za horka - Cast 44: Sifen{ trhliny zkouskou ohybem na ptilvalcovém zkusebnim télese

EN 12697-46 zavedena v CSN EN 12697-46 (73 6160) Asfaltové smési - Zkusebni metody pro



asfaltové smési za horka - Cast 46: Nizkoteplotni vlastnosti a tvorba trhlin pomoci jednoosé zkousky
tahem

EN 12697-49 zavedena v CSN EN 12697-49 (73 6160) Asfaltové smési - ZkuSebni metody pro
asfaltové smési za horka - Cast 49: Stanoveni soucinitele tfeni po ohlazeni

EN 13043 zavedena v CSN EN 13043 (72 1501) Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy
pozemnich komunikaci, letiStnich a jinych dopravnich ploch



EN 13108-4:2016 zavedena v CSN EN 13108-4:2016 (73 6140) Asfaltové smési - Specifikace pro
materialy - Cést 4: Asfaltova smés hutnéné za horka (HRA)

EN 13108-8 zavedena v CSN EN 13108-8 (73 6140) Asfaltové smési - Specifikace pro materialy -
Cést 8:
R-material

EN 13108-20:2016 zavedena v CSN EN 13108-20:2016 (73 6140) Asfaltové smési - Specifikace pro
materialy - Cast 20: Zkousky typu

EN 13108-21 zavedena v CSN EN 13108-21 (73 6140) Asfaltové smési - Specifikace pro materialy -
Cést 21: Rizeni vyroby

EN 13501-1:2007+A1:2009 zavedena v CSN EN 13501-1+A1:2010 (73 0860) Pozérni klasifikace
stavebnich vyrobki a konstrukei staveb - Cést 1: Klasifikace podle vysledki zkou$ek reakce na ohe

EN 14023 zavedena v CSN EN 14023 (65 7220) Asfalty a asfaltova pojiva - Systém specifikace pro
polymerem modifikované asfalty

EN ISO 11925-2 zavedena v CSN EN ISO 11925-2 (73 0884) Zkouseni reakce na ohet - Zapalnost
stavebnich vyrobki vystavenych piimému plisobeni plamene - Cést 2: Zkouska malym zdrojem
plamene

ISO 565 zavedena v CSN ISO 565 (25 9601) Zku$ebni sita. Kovova tkanina, dérovany plech
a elektroformovana folie. Jmenovité velikosti otvoru

Souvisici CSN
CSN 65 7204 Asfalty a asfaltovéa pojiva - Silni¢ni asfalty

CSN 65 7222-1 Asfalty a asfaltové pojiva - Silni¢ni modifikované asfalty - Cast 1: Polymerem
modifikované
asfalty

CSN 65 7222-2 Asfalty a asfaltova pojiva - Silniéni modifikované asfalty - Cast 2: Asfalty modifikované
pryzovym granulatem

CSN 72 1210 Vépenec - Véeobecnd ustanoveni - Dolomit

CSN EN 12697-1 az 45 (73 6160) Asfaltové smési - Zkusebni metody pro asfaltové smési za horka
CSN 73 6160 Zkousen{ asfaltovych smési

CSN 73 6121 Stavba vozovek - Vrstvy z hutnénych asfaltovych smési - Provadéni a kontrola shody
CSN 73 6161 Stanoveni prilnavosti asfaltovych pojiv ke kamenivu

CSN 73 6242 Navrhovani a provadéni vozovek na mostech pozemnich komunikaci

CSN EN 1367-1 (72 1195) Zkouseni odolnosti kameniva viiéi teploté a zvétravani - Cast 1: Stanoveni
odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani

CSN EN 1367-3 (72 1195) Zkou$eni odolnosti kameniva viiéi teploté a zvétravani - Cast 3: Zkouska
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Evropska predmluva

Tento dokument (EN 13108-5:2016) vypracovala technickd komise CEN/TC 227 Silni¢ni materidly,
jejiz sekretariat zajiStuje DIN.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do prosince 2016 dat status narodni normy, a to bud’
vydanim identického textu, nebo schvalenim k primému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni
v rozporu, je nutno zrusit nejpozdéji do brezna 2018.

Upozornuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav. CEN [a/nebo CENELEC] nelze Cinit odpovédnymi za identifikaci jakéhokoliv nebo vsech
patentovych prav.

Tento dokument nahrazuje EN 13108-5:2006.

Tento dokument byl vypracovan na zékladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a Evropskym
sdruzenim volného obchodu a podporuje splnéni zédkladnich pozadavku narizeni (EU) ¢. 305/2011,
o stavebnich vyrobcich (CPR).

Vztah k narizeni (EU) ¢. 305/2011 je uveden v informativni priloze ZA, kterd je nedilnou soucasti
tohoto dokumentu.

V porovnani s EN 13108-5:2006 byly provedeny tyto zmény:

a) byl pridan zékladni pristup, ktery byl spolu s empirickym pristupem sloucen do jednoho
seznamu s riznymi vlastnostmi;

b) byly uvedeny nové vlastnosti (tuhost, inava, vlastnosti v oboru nizkych teplot, odolnost vuci
lomu, soucinitel treni po ohlazeni);

¢) pro nékolik vlastnosti byly uvedeny dalsi kategorie;
d) moznost definovat specifické podminky v dokumentech vztazenych k pouziti vyrobku;
e) odkaz na CPR a nova ZA priloha podle pravidel CPR.
Tato evropska norma je jednou ze souboru nasledujicich norem:
- EN 13108-1 Asfaltové smési - Specifikace pro materidly - Cést 1: Asfaltovy beton

- EN 13108-2 Asfaltové smési - Specifikace pro materidly - Cést 2: Asfaltovy beton pro velmi
tenké vrstvy (BBTM)

- EN 13108-3 Asfaltové smési - Specifikace pro materidly - Cést 3: Velmi mékka asfaltova smés

- EN 13108-4 Asfaltové smési - Specifikace pro materidly - Cést 4: Asfaltovd smés hutnéné za
horka (HRA)

- EN 13108-5 Asfaltové smési - Specifikace pro materidly - Cést 5: Asfaltovy koberec mastixovy
- EN 13108-6 Asfaltové smési - Specifikace pro materidly - Cést 6: Lity asfalt

- EN 13108-7 Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - Cast 7: Asfaltovy koberec drendZni



- EN 13108-8 Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - Cast 8: R-materil

- EN 13108-9 Asfaltové smési - Specifikace pro materidly - Cést 9: Asfaltova smés pro ultra
tenké vrstvy (AUTL)

- EN 13108-20 Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - Cést 20: Zkousky typu
- EN 13108-21 Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - Cést 21: Rizeni vyroby

Priloha A (normativni) popisuje vypocet penetrace nebo bodu méknuti smési obsahujicich R-material
z penetraci nebo bodli méknuti pridaného pojiva a znovuziskaného pojiva z R-materialu.

Podle vnitinich predpisu CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normalizaCni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské republiky
Makedonie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie,
Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kréalovstvi, Spanélska,
Svédska, Svycarska a Turecka.



Uvod

Cilem této evropské normy je umoznit specifikaci smési asfaltového koberce mastixového na zékladé
funk¢nich vlastnosti. Obecné je vSak v soucasné dobé dostupnych k popisu smeési vice empirickych
zkous$ek. V zavislosti na zkuSenostech s kombinacemi pozadavku v této evropské normé muze byt
vyrobci déno vice ¢i méné stupni volnosti.

Evropska norma zahrnuje velké mnozstvi materialt pro ruzné pouziti, dopravu a klimatické podminky.
EN 13108-5 uvadi vlastnosti a vy¢ty moznych kategorii. Tim se prizptisobuje silni¢nimu prumyslu

v celé Evropé. Z tohoto

davodu byl pro vlastnosti vybran volitelny pristup. Tabulky uvadi kategorie, které jsou vyzadovany
v celé Evropé. Ciselné hodnoty v tabulkdch proto nejsou vzdy podiizeny pravidlim statistiky.
Specifické vlastnosti a kategorie 1ze stanovit v dokumentech souvisicich s pouzitim vyrobku na
zakladé podminek pouziti. Kategorie stanovené v téchto dokumentech musi vzit v tvahu
reprodukovatelnost zkousky, pokud je tato uddna v prislusné zkusebni metodeé.

Je treba dbat na vybér pouze téch zkousek, které jsou prislusné k pouziti asfaltové smési a pouziti
vozovky, a vyhnout se tak kombinaci potencialné konfliktnich pozadavka.



1 Predmet normy

Tato evropska norma specifikuje pozadavky pro smési ze skupiny smési asfaltového koberce
mastixového pouzi-

vaného pro vozovky pozemnich komunikaci, letistni a jiné dopravni plochy. Asfaltovy koberec
mastixovy se pouziva predevsim pro obrusné vrstvy. Déle 1ze asfaltovy koberec mastixovy pouzit pro
lozni a vyrovnavaci vrstvy.

Smeési ze skupiny smési asfaltového koberce mastixového jsou vyrabény s pouzitim horkého
asfaltového pojiva. Smési, ve kterych se pouzivaji asfaltové emulze a asfaltové materidly pochazejici
z recyklace na misté, nejsou v této normé zahrnuty.

Tato evropska norma obsahuje pozadavky pro vybér jednotlivych materiadlu. Norma je sepséana tak,
aby byla pouzivana spolecné s EN 13108-20 a EN 13108-21.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



