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Narodni pfedmluva

Tato norma je soucasti souboru evropskych norem pro navrhovani, pfipravu a provadéni vnéjsich a
vnitfnich omitek.

Zmeény proti predchozi normé

Proti pfedchozi normé dochazi ke zméné zplisobu prevzeti EN 13914-1:2005 do soustavy norem CSN.
Zatimco CSN EN z listopadu 2005 prevzala EN 13914-1:2005 schvalenim k pfimému pouzivani jako CSN,
tato norma ji prejima prekladem.

Citované normy

EN 197-1 zavedena v CSN EN 197-1 (72 2101) Cement - Cast 1: SloZeni, specifikace a kritéria shody
cementl pro obecné pouziti

EN 413-1 zavedena v CSN EN 413-1 (72 2102) Cement pro zdéni - Cast 1: Slozeni, specifikace a kritéria
shody

EN 459-1 zavedena v CSN EN 459-1 (72 2201) Stavebni vapno - Cést 2: Zkusebni metody
EN 771-1 zavedena v CSN EN 771-1 (72 2634) Specifikace zdicich prvkd - Cast 1: Palené zdici prvky

EN 771-3 zavedena v CSN EN 771-3 (72 2634) Specifikace zdicich prvk{ - Cast 3: Betonové tvarnice s
hutnym nebo pdrovitym kamenivem

EN 934-3 zavedena v CSN EN 934-3 (72 2326) Pfisady do betonu, malty a injektazni malty - Cast 3:
Prisady do malty pro zdéni - Definice, pozadavky, shoda, oznacovani a znaleni Stitkem

EN 998-1 zavedena v CSN EN 998-1 (72 2401) Specifikace malt pro zdivo - Cast 1: Malty pro vnitini a
vnéjsi omitky

EN 1008 zavedena v CSN EN 1008 (73 2028) Zdmésovéa voda do betonu - Specifikace pro odbér vzorkd,
zkouseni a posuzovani vhodnosti vody, vetné vody ziskané pfi recyklaci v betonarng, jako zamésové
vody do betonu

EN 12878 zavedena v CSN EN 12878 (67 1301) Pigmenty pro vybarvovéni stavebnich materiald na
bazi cementu a/nebo vapna - Specifikace a zkusebni postupy

EN 13055 zavedena v CSN EN 13055 (72 1505) (viechny ¢asti) Pérovité kamenivo
EN 13139 zavedena v CSN EN 13139 (72 1503) Kamenivo pro malty
prEN 13658-2 dosud nezavedena

EN ISO 1461 zavedena v CSN EN SO 1461 (03 8558) ®4rové povlaky zinku nanaéené ponorem na
Zeleznych a ocelovych vyrobcich - Specifikace a zkuSebni metody

Upozornéni na narodni poznamku

V predmluvé a k clanku 3.3 a 3.18 byly doplnény informativni narodni poznamky.



Vypracovani normy

Zpracovatel: Vyzkumny Ustav maltovin Praha s.r.o., IC: 49618377, normalizaéni sekce Brno, Ing. Vladivoj
Tomek

Technicka normalizacni komise: TNK 37 Zdivo a TNK 39 Maltovinova pojiva, vapence a sadrovce

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Alena Krupickova
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NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 91.100.10

Navrhovani, pfiprava a provadéni vnéjsich a vnitfnich omitek -

Cést 1: Vn&jsi omitky

Design, preparation and application of external and internal plastering -
Part 1:External rendering

Conception, préparation et application Planung, Zubereitung und Ausfuhrung
des enduits extérieurs et intérieurs - von Aussenputz -
Partie 1: Enduits extérieurs Teil 1: Aussenputz

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2004-12-15.

Clenové CEN jsou povinni splnit pozadavky Vnitfnich pfedpiséi CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny
podminky, za kterych se této evropské normé bez jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni
normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem lze vyzadat
v Ridicim centru CEN nebo u kazdého ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru CEN, ma stejny status jako oficialn{ verze.

Cleny CEN jsou nrodni normalizacni organy Belgie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného krélovstvi, © panélska,
©védska a ©vycarska.



CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN  VeSkerd prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostredky
Ref. ¢. EN 13914-1:2005 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lentim CEN.
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Predmluva

Tento dokument (EN 13914-1:2005) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 125 ,Zdivo“, jejiz
sekretariat zajiS»uje BSI na zakladé dokumentl spole¢né pracovni skupiny CEN/TC 125/JWG5 -
Spolecna pracovni skupina s komisi CEN/TC 241. Pro kddy zpracovani vnéjsich a vnitfnich omitek v
souvislosti s CEN/TC 241. Prvni navrh byl zpracovan evropskou sekci Mezinarodniho svazu podnikatell
v oboru omitani, suchého obkladani, Stukatérstvi a obdobnych Cinnosti International Union of
Contractors of Plastering, Dry Lining, Stucco and Related Activities (UIEP) na pozadavek sektorové
technické skupiny CEN Technical Sector Board (Usneseni ¢islo BTS1/56/1991).

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do zari 2005 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdeéji do zari 2005.

Tento dokument uvadi pozadavky1) a doporuceni pro stavebni prvky, navrhovani a vybér materialQ,
volbu maltovych smeési a provadéni cementovych a vapennych omitek na vnéjsi podklady.

POZNAMKA (k anglické verzi) Vyraz ,malta pro vn&jsi omitky“ je pouzit v evropské normé specifikace
EN 998-1. S ohledem na vSeobecné pouzivani tohoto dokumentu a pro snadnéjsi odkazy byl pouzit
vyraz ,omitka“ jako podstatné jméno (noun). nNp 1)

Kone¢na omitka se mlzZe pouzivat pro rlizné podklady bud ke zvyseni odolnosti proti pronikani desté
a plsobeni povétrnosti a/nebo z estetickych ddvodd.



Pro Ucely tohoto dokumentu (kromé pripadu, kdy se jedna o urcitou normu vyrobku) by mél byt
posuzovan vyraz ,pevnost” jako relativni pevnost mezi riznymi druhy podkladd ve srovnani s
nominalnimi pevnostmi predepsanych omitkovych smési. Nicméné i kdyZ to mlze byt posuzovano
jako pevnost v tlaku, tyka se tato norma sil pouzitych ve vypoctech pfi navrhovani. Proto neni
~pevnost” uvadena v Ciselnych hodnotach vychazejicich ze zkouSek. Obdobny pristup se tyka rovnéz
vyrazd jako jsou ,pohyb nebo dilatace”, ,absorpce” a ,propustnost” a podobné, pouzitych v tomto
dokumentu.

Tento dokument se tyka jen technické vhodnosti materiall a/nebo postupl. UzZivatel bude muset
béhem pouzivani pfi vSech pracovnich postupech dbat na dalSi povinnosti tykajici se zdravi a
bezpecnosti.

Hodnoty nékterych ukazatell v tomto dokumentu mohou byt posuzovany ¢lenskou zemi CEN jako
pInéni pozadavkl narodnich ustanoveni. Tyto hodnoty jsou v textu oznacovany % Y.

Protoze tento dokument ma oproti obvyklym evropskym normam vyrobku charakter pravidel (pro
praxi), je tfeba uvést, Ze obdobné jako u norem vyrobku oznacuje vyraz ,musi“ (shall) pozadavek, pro
néjz je tfeba prokazat oveéreni shody. Doporuceni jsou oznacovana vyrazem ,mél by, mélo by*
(should) a méla by byt dodrzovana, pokud neni opravnény divod tak necinit.

Neni Gkolem této normy stanovit odpoveédnost za navrhovani a provadéni praci nebo Cinnosti tykajicich
se zUcCastnéné strany. Takova odpovédnost je pfedmétem jiné dokumentace souvisejici s praci, napriklad
smlouvy.

Pri navrhu této normy se predpokladalo, Ze provadeéni jejich ustanoveni bude svéreno kvalifikovanym
a zkusenym pracovnikdim, pro které budou pripraveny potrebné pokyny.

Podle Vnitrnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni normaliza¢ni
organizace nasledujicich zemi : Belgie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, © panélska, ©védska
a ©vycarska.

1)  Tato evropska norma obsahuje nékteré ¢asti specifikaci a jinych pozadavkd, které jsou uvadéna
slovem ,,musi“ (,,shall”).

NP1) NARODNi POZNAMKA Obsah této evropské normy se tyka vnéjsich omitek. V daldim textu normy se pouzitym
Ceskym vyrazem ,,omitka" rozumi vnéjsi omitka pokud neni vyslovné uvedeno jinak.
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1 Pfedmét normy

Tento dokument urcuje pozadavky a doporuceni pro navrhovani, pfipravu a provadéni vnéjsich omitek
pfi pouZziti cementu, vapna nebo jinych mineralnich pojiv a/nebo jejich kombinaci, cementu pro zdéni
a pojiv modifikovanych polymery pro véechny obecné druhy podkladd, jak pro svislé zdi, tak pro
vodorovné podhledy. Zahrnuje omitani starych i novych podklad( a Udrzbu i opravu stavajicich praci.
Predmétem tohoto dokumentu nejsou omitky obsahujici jako zakladni pojivo organické latky.



Tento dokument urcuje pokyny pro pouzivani omitek stavenistnich, primyslové vyrabénych nebo z
Casti prdmyslové vyrabénych.

POZNAMKA 1 Protoze v Evropé je mnoho rliznych materiald a postup(l, nelze v nékterych ¢astech
normy zachazet do dostatecnych podrobnosti, které by byly plné pouzitelné pro praxi v kazdé zemi.
Néktera pozadovana doporuceni k doplnéni, nikoliv vSak k nahrazeni zakladnich evropskych
doporuceni, se uvadi v dokumentaci zpracované kazdou zemi. Nékteré asti tohoto dokumentu, které
mohou vyZadovat doplnéni, se uvadeji pro prislusné clanky v poznamce pod Carou. S ohledem na
velké rozdily v podminkach klimatu v Evropé& neni mozné doporucit presnou dobu vysychani podkladd a
vrstev omitky. Uvedené doby slouzi jen pro orientaci.

Tento dokument nezahrnuje:

a) pouzivani a provadéni specialnich omitek pro vihké konstrukce, napf. natéry a pro podklady pro
systémy obvodovych plas»U;

b) opravy betonovych konstrukci;

c) pouzivani kompozitnich systémd pro vnéjsi tepelnou izolaci (ETICS - external thermal insulation
composite systems);
d) specifikaci a pouzivani tmell pro zaplfiovani spar nasledné omitanych;

e) omitky obsahujicich sadru; v nékterych zemich to vSsak miZe byt povoleno.

POZNAMKA 2 Vyrobky obsahujici sédru zlistavaji v podminkach déle trvajici vihkosti mékké. Uplatnéni
takovych vyrobkl pro vnéjsi pouZiti zavisi na podminkach okolniho prostredi, v nichz ma byt omitka
pouzita a na mistnich stavebnich zvyklostech. S vyjimkou zemi jizni Evropy, se suchym klimatem, se
omitky obsahujici sadru obecné pro vnéjsi pouziti nedoporucuji a nejsou proto zahrnuty do predmétu
tohoto dokumentu. Jejich pouziti mize byt povoleno a kontrolovéano podle mistnich podmineka).

f)  navrhovani a pokladani oplechovani okennich parapetd.

V nékterych mistech tohoto dokumentu se odkazuje na pouzivani tmeld. Specifikace tmell a
navrhovani spar neni predmétem tohoto dokumentu.

-- Vynechany text --



