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VoIné stojici kominy - CSN

Cast 5: Material pro zdéné vlozky - EN 13084-5

Specifikace vyrobkd
73 4220

Free-standing chimneys - Part 5: Material for brick liners - Product specifications

Cheminées autoportantes - Partie 5: Matériaux pour conduits intérieurs en terre cuite - Spécification
du produit

Freistehende Industrieschornsteine - Teil 5: Baustoffe fir Innenrohre aus Mauerwerk -
Produktfestlegungen

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 13084-5:2005. Evropska norma EN 13084-5:2005 ma
status Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13084-5:2005. The European
Standard EN 13084-5:2005 has the status of a Czech Standard.

© Cesky normalizagni institut, 2006

75207

Podle zdkona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovéany
a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni predmluva

Citované normy



EN 197-1 zavedena v CSN EN 197-1 (72 2101) Cement - Cast 1: SloZeni, specifikace a kritéria shody
cementl pro obecné pouziti

EN 772-7 zavedena v CSN EN 772-7 (72 2635) Zkusebni metody pro zdici prvky - Cast 7: Stanoveni
nasakavosti varem palenych zdicich prvk{ pro izola¢ni vrstvy proti vihkosti

EN 772-16 zavedena v CSN EN 772-16 (72 2635) Zkusebni metody pro zdici prvky - Cast 16: Stanoveni
rozmeérd

EN 772-20 zavedena v CSN EN 772-20 (72 2635) Zkudebni metody pro zdici prvky - Cast 20: Stanoveni
rovinnosti licovych ploch zdicich prvkd

EN 993-1 zavedena v CSN EN 993-1 (72 6020) Zkusebni metody pro zarovzdorné vyrobky tvarové hutné -
Cést 1: Stanoveni objemové hmotnosti, zdanlivé pérovitosti a skute¢né pérovitosti

EN 993-5 zavedena v CSN EN 993-5 (72 6020) Zkusebni metody pro z&rovzdorné vyrobky tvarové hutné -
C4st 5: Stanoveni pevnosti v tlaku za studena

EN 993-6 zavedena v CSN EN 993-6 (72 6020) Zku3ebni metody pro zarovzdorné vyrobky tvarové
hutné - Cast 6: Stanoveni pevnosti v ohybu pfi teploté mistnosti

CEN/TS 993-11 zavedena v CSN P CEN/TS 993-11 (72 6020) ZkuSebni metody pro Zarovzdorné vyrobky
tvarové hutné - Cast 11: Stanoveni odolnosti proti ndhlym zménam teploty

EN 993-16 zavedena v CSN EN 993-16 (72 6020) Zkuéebni metody pro zarovzdorné vyrobky tvarové hutné -
Cést 16: Stanoveni odolnosti proti kyseliné sirové

EN 1015-10 zavedena v CSN EN 1015-10 (72 2400) Zkudebni metody malt pro zdivo - Cast 10: Stanoveni
objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty

EN 1015-11 zavedena v CSN EN 1015-11 (72 2400) Zkuebni metody malt pro zdivo - Cast 11: Stanoveni
pevnosti zatvrdlych malt v tahu za ohybu a v tlaku

EN 1052-1 zavedena v CSN EN 1052-1 (73 2320) Zkusebni metody pro zdivo - Cast 1: Stanoveni pevnosti
v tlaku

EN 1052-2 zavedena v CSN EN 1052-2 (73 2320) Zkusebni metody pro zdivo - Cast 2: Stanoven{ pevnosti
v tahu za ohybu

EN 1052-3 zavedena v CSN EN 1052-3 (73 2320) Zkuebni metody pro zdivo - Cast 3: Stanoveni po¢ateéni
pevnosti ve smyku

EN 1443:2003 zavedena v CSN EN 1443 (73 4200) Kominy - Veobecné poZadavky

EN 13084-1:2000 zavedena v CSN EN 13084-1 (73 4220) VolIné stojici priimyslové kominy - Cast 1:
VSeobecné pozadavky

EN 13084-4:2005 zavedena v CSN EN 13084-4 (73 4220) Volné stojici prlimyslové kominy - Cast 4:
Zdéné vlozky - Navrhovani a provadéni

EN 14297:2004 zavedena v CSN EN 14297 (73 4211) Kominy - Zkou$eni mrazuvzdornosti kominovych
vyrobk{

ISO 3951-1 np1’ nezavedena



Souvisici CSN
CSN EN 1443:2004 (73 4200) Kominy - V3eobecné pozadavky

CSN EN 13084-4 (73 4220) Volné stojici kominy - Cast 4: Zd&né vlozky - Navrhovéni a provadéni

)

NP1’V origindlu uvedeno omylem 1SO 3951.
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Vypracovani normy
Zpracovatel: OMEGA Teplotechna Praha a.s., IC 41694767, Ing. Konecny Ivo
Technickd normalizacni komise: TNK 105 Kominy

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Toméas Fejgl
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EVROPSKA NORMA EN 13084-5
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE

EUROPAISCHE NORM Cerven 2005

ICS 91.060.40; 91.100.15

Volné stojici kominy - Cést 5: Material pro zdéné vlozky - Specifikace
vyrobkd

Free-standing chimneys - Part 5: Material for brick liners - Product
specifications

Cheminées autoportantes - Partie 5 : Freistehende Industrieschornsteine - Teil 5:
Matériaux pour conduits intérieurs en terre Baustoffe fur Innenrohre aus Mauerwerk -
cuite - Spécification du produit Produktfestlegungen

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2004-12-17.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na



vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozend ¢clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficidIni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni organy Belgie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, ©panélska,
©védska a ©vycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fiir Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN  Veskera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostredky
Ref. ¢. EN 13084-5:2005 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendm CEN.
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Predmluva

Tato evropska norma byla vypracovéna technickou komisi CEN/TC 297 ,VoIné stojici primyslové kominy*,
jejiz sekretariat byl zfizen pfri DIN.

Této evropské normé je nutno nejpozdeji do prosince 2005 dat status narodni normy, a to bud'
publikaci identického textu nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v
rozporu je nutné zrusit nejpozdéji do brezna 2007.

Tento dokument byl vypracovan na zékladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a Evropskym



sdruzenim volného obchodu a podporuje spinéni zakladnich pozadavk{ téchto smérnic EU.

Vztah se smérnicemi EU je uveden v informativni pfiloze ZA, ktera je nedilnou soucasti tohoto
dokumentu.

- EN 13084-1, Volné stojici primyslové kominy - Cast 1: Obecné pozadavky

- EN 13084-2, Volné stojici kominy - Cést 2: Betonové kominy

- EN 13084-4, Volné stojici kominy - Cast 4: Zdéné vlozky - Navrhovani a provadéni

- EN 13084-5, Volné stojici kominy - Cést 5: Material pro zdéné vlozky - Specifikace vyrobk{
- EN 13084-6, Volné stojici kominy - Cést 6: Ocelové viozky - Navrhovani a provadéni

- EN 13084-7, Volné stojici kominy - Cast 7: Specifikace véalcovych ocelovych vyrobkd pro
jednovrstvé ocelové kominy a ocelové viozky

- EN 13084-8, Volné stojici prdimyslové kominy - Cast 8: Navrhovani a provadéni sloupovych
konstrukci s vynasenymi kominovymi priduchy

- Dale plati:
- EN1993-3-2 Eurokdd 3: Navrhovéni ocelovych konstrukci - Cést 3-2: VéZe, stozary a kominy - Kominy

Podle vnitrnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normalizaéni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, © panélska,
©védska a ©vycarska.
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1 Predmeét normy

Tomto evropska norma stanovi funkcni pozadavky a zkusebni metody pro palené/keramické cihly a
prlmyslové vyrobené malty uzivané pro stavéni zdénych vioZek ve volné stojicich primyslovych
kominech. Konstruk¢ni navrh zdénych vlozek je specifikovany v EN 13084-4.

Norma obsahuje pozadavek na oznaceni cihel a malt, na které se tato norma vztahuje.

Tato evropska norma stanovi hodnoceni shody materidlu pro zdéné viozky podle této EN.

-- Vynechany text --



