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Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 12976-1 (73 0203) z tnora 2002.

© Cesky normalizaénf institut, 2006

76701
Podle zakona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovany
a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Zmeény proti pfedchozim normam
PFi revizi této normy nebyly provedeny vécné zmény proti ptivodni CSN EN 12976-1:2002.
Informace o citovanych normativnich dokumentech

EN 806-1 zavedena v CSN EN 806-1:1999 (73 6660) Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské
spotfebd - Cast 1: Vieobecné

EN 809 zavedena v CSN EN 809:1999 (11 0002) Kapalinové ¢erpadla a ¢erpaci soustroji - Vieobecné
bezpecnostni pozadavky

EN 1151 zavedena v CSN EN 1151:1999 (11 3150) Cerpadla - Hydrodynamicka ¢erpadla - Ob&hova
Cerpadla s elektrickym prikonem do 200 W pro systémy vytapéni a rozvody teplé vody v domacnosti -
PoZadavky, zkouseni, znaceni

EN 1489 zavedena v CSN EN 1489:2001 (13 5802) Armatury budov - Pojistné ventily - Zkousky a pozadavky

EN 1490 zavedena v CSN EN 1490:2001 (13 5803) Armatury budov - Kombinované uvolfiovaci ventily
pfi vzestupu teploty a tlaku - Zkousky a pozadavky

EN 1991-1-3 zavedena v CSN EN 1991-1-3 (73 0035) Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-3: Obecna
zatizeni - Zatizeni snéhem

EN 1991-1-4 zavedena v CSN ENV 1991-1-4 (73 0035) Eurokéd 1: Zatizeni konstrukei - Cast 1-4: Obecna
zatizeni - Zatizeni vétrem

EN 1993-1-1 zavedena v CSN EN 1993-1-1 (73 1401) Eurokdd 3: Navrhovéni ocelovych konstrukci -
Cést 1-1: Obecné pravidla a pravidla pro pozemni stavby

prEN 1999-1-1 nezavedena, po schvaleni tohoto navrhu bude prevzata pfislusna EN

prEN 12975-1 nezavedena, vydana jako EN 12975-1:2006, zavedena v CSN EN 12975-1 (73 0301) Tepelné
solarni soustavy a soucasti - Solarni kolektory - Cést 1: Vieobecné poéadavkyl)

prEN 12975-2 nezavedena, vydéana jako EN 12975-2 zavedena v CSN EN 12975-2 (73 0301), Tepelné
solarni soustavy a soucasti - Solarni kolektory - Cést 2: Zkusebni metody[1]

EN 12976-2:2006 zavedena v CSN EN 12976-2 Tepelné solarni soustavy a sou¢asti - Soustavy priimyslové
vyrabéné - Cast 2: Zkusebni metody

EN ISO 9488:1999 zavedena v CSN EN 1SO 9488:2001 (73 0300), Solarni energie - Slovnik
ISO/TR 10217 nezavedena

Upozornéni na narodni poznamky

Do normy byly k ¢lanklm 4.4.1 a 4.6.2 doplnény informativni narodni poznamky.
Vypracovani normy

Zpracovatel: Doc. Ing. Karel Broz, CSc., Praha, IC 14964040

Technicka normaliza¢ni komise: TNK 43, Stavebni tepelna technika



Pracovnik Ceského normaliza&niho institutu: Ing. Miloslava Syrové

U Ppfipravuje se.
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EVROPSKA NORMA EN 12976-1
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE

EUROPAISCHE NORM Leden 2006

ICS 27.160 Nahrazuje EN 12976-1:2000

Tepelné solarni soustavy a soucasti - Soustavy priimyslové vyrabéné -
Cést 1: V3eobecné pozadavky

Thermal solar systems and components - Factory made systems -
Part 1: General requirements

Installations solaires thermiques et leur Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile -
composants - Installations préfabriquées Vorgefertigte Anlagen -
en usine - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Partie 1: Exigence générales
Tato evropska norma byla schvalena CEN 2005-12-09.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitini pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena Clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, mé stejny status jako oficidIni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza&ni organy Belgie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, ©panélska,
©védska a ©Ovycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN  VesSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostfedky
Ref. ¢. EN 12976-1:2006 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendim CEN.
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Predmluva

Tato evropska norma (EN 12976-1:2006) byla vypracovana technickou komisi CEN/TC 312 ,Tepelné
solarni soustavy a soucasti” jejiz sekretariat zajiS»uje ELOT.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do Cervence 2006 dat status narodni normy, a to bud'
vydanim identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v
rozporu, je nutno zrusit nejpozdeéji do Cervence 2006.

Tato evropska norma nahrazuje EN 12976-2:2000.

Podle Vnitrnich predpis CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni normaliza¢ni
organizace nasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, © panélska, ©védska a
©vycarska.
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Uvod

Jakost pitné vody

S ohledem na mozné $kodlivé Ucinky na jakost vody urcené pro lidskou spotrebu, zplsobené jako
dUsledek postupu zahrnutého v této normé:

a) tato norma neposkytuje informace o tom, zda vysledky mohou byt bez omezeni vyuzivany v
kterémkoliv ¢lenském statu EU nebo EFTA;

b) je nutné poznamenat, Ze do doby pfijeti ovérovacich evropskych kritérii zUstavaji v platnosti
narodni predpisy tykajici se vyuziti a/nebo charakteristik téchto vysledkd.

Solarni tepelné soustavy primyslové vyrabéné a vyrobené na zakazku

Normy EN 12976-1 stejné jako EN 12976-2 a predbézné normy ENV 12977-1 az ENV 12977-3 rozliSuji
dvé kategorie solarnich tepelnych soustav: prumyslové vyrabéné solarni tepelné soustavy a solarni
tepelné soustavy vyrobené na zakazku. Tfidéni na tyto dva druhy je dano volbou finalniho
dodavatele v souladu s nasledujicimi definicemi.



Prumyslové vyrabéné solarni tepelné soustavy jsou sériové vyrobky s jednim obchodnim
nazvem, prodavané jako celek a soubor pfipraveny k montazi v nemeénitelné konfiguraci. Soustavy
této kategorie se povazuji za jeden vyrobek a jsou hodnoceny jako celek.

Je-li primyslové vyrabéna solarni tepelna soustava podrobena zméné jeji konfigurace nebo jedné
nebo vice jejich soucasti, upravend soustava je povazovana za novou, pro kterou je nutny novy zkusebni
protokol. Pozadavky a zkusebni metody pro primyslové vyrabéné solarni tepelné soustavy jsou dany v
EN 12976-1 a EN 12976-2.

Solarni tepelné soustavy vyrobené na zakazku jsou bud sestaveny jako neopakovany celek nebo
smontovany ze soucasti vybranych ze sortimentu. Soustavy této kategorie jsou povazovany za soubor
soucasti. Soucasti jsou zkouSené zvlas» a zkuSebni protokoly jsou zahrnuty do hodnoceni celé
soustavy. Pozadavky na tepelné solarni soustavy vyrobené na zakazku jsou dany v ENV 12977-1;
zkuSebni metody jsou zahrnuty v ENV 12977-2 a ENV 12977-3. Soldrni tepelné soustavy vyrobené na
zakazku se dale déli do dvou kategorii:

- velké soustavy na zakazku jsou neopakované projektovany pro urcité podminky. Obvykle je
projektuji inZenyri z oboru vytapéni, vétrani a klimatizace, vyrobci nebo dalsi experti.

- malé soustavy na zakazku nabizené firmou jsou popsany v tzv. sortimentnim souboru. V ném jsou
specifikovany vsechny soucasti a mozné konfigurace soustav, nabizené firmou. Kazda mozna
konfigurace soustavy se soucastmi ze sortimentu je povazovana za jednu soustavu vyrobenou na
zakazku.

Tabulka 1 ukazuje rozdéleni rliznych typl soustav.

Tabulka 1 - Tridéni primyslové vyrabénych a na zakazku vyrabénych solarnich tepelnych soustav

Primyslové vyrabéné solarni tepelné Solarni tepelné soustavy na zakazku
soustavy (ENV 12977-1, -2, -3)

(EN 12976-1, -2)
Soustavy typu kolektor-vestaveény zasobnik | Soustavy pro prfipravu teplé vody a/nebo vytapéni

pro pripravu teplé vody v domacnosti s nucenym obéhem sestavené ze soucasti do
Soustavy pro pripravu teplé vody v konfiguraci popsanych v souboru dokumentace
domacnosti s gravitatnim obéhem (vétSinou malé soustavy)

Soustavy pro pripravu teplé vody v Neopakované projektované a smontované
domacnosti s nucenym obéhem jako soustavy

sériovy vyrobek pro pripravu teplé vody v domacnosti, pfipravu

teplé uzitkové vody a/nebo vytapéni (vétSinou s
nucenym obéhem jako sériovy vyrobek velké
soustavy)

POZNAMKA 1 Soustavy s nucenym ob&hem mohou byt oznacovany bud jako prlimyslové vyrabéné
nebo vyrobené na zakdzku podle trzniho pristupu zvoleného kone¢nym dodavatelem.

POZNAMKA 2 Prlimyslové vyrabéné i na zakazku vyrobené soustavy jsou vykonové zkouseny pfi
stejném souboru referencnich podminek jak je stanoveno v priloze B EN 12976-2 a v pfiloze A v ENV
12977-2:2001. V praxi se po montazi podminky mohou lisit od téchto referencnich podminek.

POZNAMKA 3 Prlimyslové vyradbé&na soustava pro pfipravu teplé vody pro domacnost mlize mit
alternativu i pro vytapéni, avsak tato alternativa se v priibéhu zkousek primyslové vyrabéné
soustavy neuvazuje.
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1 Pfedmét normy

Tato norma stanovuje pozadavky na trvanlivost, spolehlivost a bezpec¢nost prdmyslové vyrabénych
solarnich tepelnych soustav. Rovnéz obsahuje pravidla pro hodnoceni shody s témito pozadavky.

PoZzadavky této normy se pouziji na primyslové vyrabéné solarni soustavy jako na vyrobky. Vlastni
montaz téchto soustav zde neni uvazovana, ale jsou stanoveny pozadavky na dokumentaci pro montaz a
uzivatele, ktera je dodavana se soustavou (viz téz 4.6).

-- Vynechany text --



