CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 91.080.40 Cerven
2007

Posuzovani pevnosti betonu v tlaku CSN

v konstrukcich a v prefabrikovanych EN 13791

betonovych dilcich
73 1303

Assessment of in-situ compressive strength in structures and precast concrete components

Evaluation de la résistance a la compression du béton en place dans les structures et les éléments
préfabriqués

Bewertung der Druckfestigkeit von Beton in Bauwerken oder in Bauwerksteilen

Tato norma je Ceskou verzi evropské normy EN 13791:2007. Pfeklad byl zajistén Ceskym
normaliza¢nim institutem. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13791:2007. It was translated by
Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

© Cesky normalizaéni institut, 2007 78687
Podle zakona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovany
a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.

Strana 2

Narodni pfedmluva

Citované normy



EN 206-1:2000 zavedena v CSN EN 206-1 (73 2403) Beton - Cést 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a
shoda

EN 12350-1 zavedena v CSN EN 12350-1 (73 1301) Zkouéeni ¢erstvého betonu - Cast 1: Odbér vzorkd

EN 12390-1 zavedena v CSN EN 12390-1 (73 1302) Zkou$eni ztvrdlého betonu - Cést 1: Tvar, rozméry a
jiné pozadavky na zkuSebni télesa a formy

EN 12390-2 zavedena v CSN EN 12390-2 (73 1302) Zkouseni ztvrdliého betonu - Cast 2: Zhotoveni a
oSetrovani zkusSebnich téles pro zkousky pevnosti

EN 12390-3 zavedena v CSN EN 12390-3 (73 1302) Zkouseni ztvrdlého betonu - Cast 3: Pevnost v
tlaku zkuSebnich téles

EN 12504-1 zavedena v CSN EN 12504-1 (73 1303) Zkou3eni betonu v konstrukcich - Cast 1: Vyvrty -
Odbér, vysetreni a zkousSeni v tlaku

EN 12504-2 zavedena v CSN EN 12504-2 (73 1303) Zkouseni betonu v konstrukcich - Cast 2:
Nedestruktivni zkouSeni - Stanoveni tvrdosti odrazovym tvrdomérem

EN 12504-3 zavedena v CSN EN 12504-3 (73 1303) Zkouseni betonu v konstrukcich - Cést 3: Stanoveni
sily na vytrzeni

EN 12504-4 zavedena v CSN EN 12504-4 (73 1303) Zkouseni betonu v konstrukcich - Cést 4: Stanoveni
rychlosti Sifeni ultrazvukového impulsu

Vypracovani normy
Zpracovatel: STAVCERT Praha, spol. s r.o., IC 64940616, Ing. Vaclav Gorgol, CSc.
Technicka normalizaCni komise: TNK 36 Betonové konstrukce, SK 1 Technologie betonu

Pracovnik Ceského normaliza&niho institutu: Ing. Toma$ Fejgl

Strana 3

EVROPSKA NORMA EN 13791
EUROPEAN STANDARD
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EUROPAISCHE NORM Leden 2007

ICS 91.080.40

Posuzovani pevnosti betonu v tlaku v konstrukcich

a v prefabrikovanych betonovych dilcich

Assessment of in-situ compressive strength in structures
and precast concrete components

Evaluation de la résistance a la compression Bewertung der Druckfestigkeit von Beton
du béton en place dans les structures in Bauwerken oder in Bauwerksteilen
et les éléments préfabriqués

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2006-11-10.



Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské norme bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyZzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficidIni verze.

Cleny CEN jsou n&rodni normaliza&ni orgény Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itdlie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN  VesSkera prava pro vyuziti v jakékoli formeé a jakymikoli prostredky
Ref. ¢. EN 13791:2007 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendim CEN.
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Predmluva

Tato evropska norma (EN 13791:2006) byla vypracovana technickou komisi CEN/TC 104 ,Beton a
souvisejici vyrobky*, jejiz sekretariat zabezpecuje DIN.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do Cervence 2007 dat status narodni normy, a to bud'
vydanim identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v
rozporu je nutno zrusit nejpozdéji do Cervence 2007.

Podle Vnitrnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni normaliza¢ni
organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litevska, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.
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Uvod

Tato evropska norma uvadi zplsoby pro stanoveni pevnosti betonu v tlaku v konstrukci a v
prefabrikovanych betonovych dilcich. Zkouseni v konstrukci uvazuje vlivy jak materiald, tak i provadéni
(hutnéni, oSetfovani).

Tyto zkouSky nenahrazuji zkouSeni betonu uvedené v EN 206-1.

EN 206-1 odkazuje na pouZiti této normy pro posuzovani pevnosti betonu v tlaku v konstrukci a v prefabri-
kovanych betonovych dilcich.

Nasledujici priklady osvétluji, kde stanoveni pevnosti betonu miize byt poZzadovano:



- kdyz stavajici konstrukce ma byt upravena nebo zménéna;

- posouzeni konstrukce, kdyz vznikne pochybnost o pevnosti betonu v tlaku v konstrukci v
ddsledku nevhodného provadéni, poskozeni betonu v dlsledku pozéru nebo jinych pricin;

- kdyZ posouzeni pevnosti betonu je potfebné béhem provadéni konstrukce;

-k posouzeni vhodnosti konstrukce v pripadé neshody pevnosti betonu v tlaku zjisténé na
normovych zkusebnich télesech;

- posouzeni shody pevnosti betonu v tlaku, kdyz je to pfedepsano ve specifikaci nebo v normé
vyrobku.

V téch pripadech kde je to v této normé uvedeno, narodni predpisy jsou pfipustné nebo pozadované.
Postupy jednotlivych zplsobl pouZiti této normy jsou uvedeny v postupovém diagramu 1.

Pro konkrétni podminky vyroby a jednotlivé slozky materialu je mozna Uprava a ekonomicky navrh,
pokud to pfipousti narodni predpisy, posoudit dilCi stupen bezpecnosti betonu y, ze znalosti pevnosti
betonu v tlaku v konstrukci a pevnosti betonu v tlaku zjiSténé na normovych zkuSebnich télesech.

Pri posuzovani pevnosti betonu v tlaku, pro jiné pfipady nez je kontrola kvality betonu nebo praci,
béhem provadéni konstrukce nebo pred odsouhlasenim konstrukce pro pouzivani (pro kolaudaci),
musi byt stanoveno pfislusné zmenseni dil¢iho stupné bezpecnosti pro konkrétni pripad podle
narodnich predpisd.
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Uréené pouZiti EN 13791

I 1
Shoda pevnosti Poscuzenl  stard” Pochybnost o kvalitd belonu,
betonu v konstrukei, konstrukeoe, neshodd nebo vadng
napf. pro klera ma byt upravena, provadéni nové betonove
prefabrikované zménéna nebo byla konstrukce
betonové dilce poskozena
Stanoveni, zda konstrukce ma pfiméfenou
pevnost pii pouditi kapitoly 9
Kalibrace nepfimé
metody pouzitim
Alternativy 1 (6.1.2)
nabo Alternativy 2 | 1
(8.1.3) Pougiti Pougiti
vt kalibrované
nepfime metody
Kalibrace nebo nepfima
meloda pousitim
Hodnoceni shody Alternativy 1 (8.1.2) nebao
pouditim 8.3.5 Alternativy 2 (8.1.3)
Dal&i vysetfovani
za pouditi stanovensho
vztahu a hodnoceni
poukitim 8.3.5
- 1 ANO NE
3 az 14 wyvrtd 15 nebo vice Betan konstrukce Dalsi zkoumani
pouzije se vyvril, pouije se je piijat o vhodnosti konstrukce
F"-‘??E'UP B Postup A (7.3.2) posudkem konstrukce
(7.3.3) a stanoven|
odpovédnost
(v pfipadé, e nejsou
pokyny)

Postupovy diagram 1
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1 Predmét normy

Tato evropska norma:

- stanovuje metody a postupy pro posuzovani pevnosti v tlaku betonu v konstrukcich a
prefabrikovanych betonovych dilcich;

- uvadi zasady a navody pro stanoveni vztahl mezi vysledky zkousek neprimych zkusebnich
metod a pevnosti vyvrty;

- uvadi ndvody pro posouzeni pevnosti betonu v tlaku v konstrukcich nebo prefabrikovanych
betonovych dilcich z nepfimych nebo kombinovanych metod.

Tato evropska norma nezahrnuje nasledujici pripady:

neprfimé metody jsou pouzivany bez korelacnich vztah( k pevnosti vyvrtu;

posuzovani je zaloZzeno na vyvrtech o priméru mensim nez 50 mm;

posuzovani je zalozeno na méné nez 3 vyvrtech;

pouziti mikrovyvrtQ.
POZNAMKA V té&chto pfipadech plati ustanoveni platnd v mist& pouZiti.

Tato evropska norma se nepouziva pro posuzovani shody pevnosti betonu v tlaku podle EN 206-1
nebo podle EN 13669, kromé pfipadd uvedenych v 5.5.1.2 nebo 8.4 EN 206-1.

-- Vynechany text --



