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Narodni predmluva



VSeobecné

CSN EN 1993- 4-1 prejima evropskou normu EN 1993-4-1:2007 Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych
konstrukei - Cést 4-1: Zasobniky, vEetné jejich pfiloh A, B a C. Nahradi pfedb&znou normu CSN P ENV
1993-4-1:2000 Navrhovéni ocelovych konstrukci - Cast 4-1: Zasobniky, veetné jejiho narodniho
aplika¢niho dokumentu, kterad bude zrusena po zavedeni pfislusného souboru EN Eurokddd, nejpozdéji
do brezna 2010.

Soucasti CSN EN 1993- 4-1 je narodni pfiloha NA k EN 1993- 4-1, ktera uréuje narodné stanovené
parametry (NSP) platné pro Gzemi Ceské republiky.

Podminky pro pouzivani normy CSN EN 1993-4-1

CSN EN 1993- 4-1 zahrnuje:

- narodni pfedmluvu;

- hlavni text s pfilohami A, B a C;

- narodni prilohu.

Narodni pfedmluva poskytuje pokyny pro pouzivani normy v Ceské republice.
Hlavni text s pfilohami je identickym prekladem evropské normy EN 1993-4-1.

Narodni priloha urcuje ndrodné stanovené parametry (NSP) v téch ¢lancich evropské normy EN 1993-
4-1, v nichz je dovolena narodni volba.

Tyto narodné stanovené parametry maiji pro stavby umisténé na uzemi Ceské republiky
normativni charakter.

Narodné stanovené parametry se urcuji v nasledujicich ¢lancich:
- 2.2(1), 2.2(3), 2.9.2.2(3);

3.4(1);

- 4.1.4(2)a(4),4.2.2.3(6), 4.3.1(6) a (8);

- 5.3.2.3(3), 5.3.2.4(10), (12) a (15), 5.3.2.5(10) a (14), 5.3.2.6(3) a (6), 5.3.2.8(2), 5.3.3.5(1) a (2);
5.3.4.3.2(2), 5.3.4.3.3(2) a (5), 5.3.4.3.4(5), 5.3.4.5(3), 5.4.4(2) a (3) - 2%, 5.4.7(3), 5.5.2(3), 5.6.2.(1) a
(2);

- 6.1.2(4), 6.3.2.3(2) a (4), 6.3.2.7(3);

- 7.3.1(4);

- 8.3.3(4), 8.4.1(6), 8.4.2(5), 8.5.3(3);

- 9.5.1(3) a (4), 9.5.2(5), 9.8.2(1) a (2);

- A2(1)a(2),A3.2.1(6), A.3.2.2(6), A.3.2.3(2), A.3.3(1), (2) a (3), A.3.4(4).

Narodni priloha také urcuje uplatnéni informativnich priloh A, B a C a poskytuje doplnujici informace pro



pouzivani CSN EN 1993-4-1 v Ceské republice.

CSN EN 1993-4-1 se pouziva pro navrhovani pozemnich a inZzenyrskych staveb spole¢né s CSN EN
1990 az CSN EN 1999.

Zmeény proti pfedchozi normé

Proti pfedchozi normé dochézi ke zméné zplisobu prevzeti EN 1993-4-1 do soustavy norem CSN.
Zatimco CSN EN 1993- 4-1 ze z&f{ 2007 pfevzala EN 1993-4-1 schvélenim k pfimému pouzivani jako
CSN, tato norma ji pfejima prekladem.

Informace o citovanych normativnich dokumentech
EN 1090 dosud nezavedena
EN 1990 zavedena v CSN EN 1990 (73 0002) Eurokéd - Zsady navrhovéni konstrukci

EN 1991 zavedena v CSN EN 1991:

CSN EN 1991-1-1 (73 0035) Eurokdd 1: ZatiZeni stavebnich konstrukci - Cast 1-1: Obecnd zatizeni -
Objemové tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-2 (73 0035) Eurokéd 1: Zatizeni stavebnich konstrukci - Cast 1-2: Obecnd zatizeni -
Zatizeni konstrukci vystavenych Ucinkdim pozaru
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CSN EN 1991-1-3 (730035) Eurokdd 1: Zatizeni stavebnich konstrukci - Cast 1-3: Obecné zatizeni -
Zatizeni snéhem

CSN EN 1991-1-4 (73 0035) Eurokdd 1: Zatizeni stavebnich konstrukci - Cast 1-4: Obecné zatizeni -
Zatizeni vétrem

CSN EN 1991-1-5 (73 0035) Eurokdd 1: Zatizeni stavebnich konstrukci - Cast 1-5: Obecna zatizeni -
Zatizeni teplotou

CSN EN 1991-1-6 (73 0035) Eurokdd 1: ZatiZzeni stavebnich konstrukci - Cast 1-6: Obecnd zatizeni -
Zatizeni béhem provadéni

CSN EN 1991-1-7 (73 0035) Eurokéd 1: ZatiZzeni stavebnich konstrukci - Cast 1-7: Obecnd zatiZeni -
Mimoradna zatizeni

CSN EN 1991-4 (73 0035) Eurokdd 1: Zatizeni stavebnich konstrukci - Cast 4: Zatizeni zdsobnik{ a
nadrzi

EN 1993 zavedena v CSN EN 1993:

CSN EN 1993-1-1 (73 1401) Eurokéd 3: Navrhovéni ocelovych konstrukci - Cést 1-1: Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni stavby

CSN EN 1993-1-3 (73 1402) Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-3: Doplujici
pravidla pro tenkosténné za studena tvarované prvky a plosné profily



CSN EN 1993-1-4 (73 1401) Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-4: DoplAujici
pravidla pro korozivzdorné oceli

CSN EN 1993-1-6 (731401) Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-6: Pevnost a
stabilita skorepinovych konstrukci

CSN EN 1993-1-7 (73 1401) Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - C4st 1-7: Deskosténové
konstrukce pricné zatizené

CSN EN 1993-1-8 (73 1401) Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cést 1-8: Navrhovani
sty¢nik{

CSN EN 1993-1-9 (73 1401) Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-9: Unava

CSN EN 1993-1-10 (73 1401) Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-10: HouZevnatost
materialu a vlastnosti napfic tlous»kou

CSN EN 1993-4-2 (73 1442) Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cést 4-2: Nadrze

EN 1997 (véechny ¢4sti) zavedeny v CSN EN 1997 (73 1000) Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych
konstrukci

EN 1998-4 zavedena v CSN EN 1998-4 (73 0036) Eurokdd 8: Navrhovani konstrukci na G¢&inky
zemétreseni -
Cést 4: Zasobniky, nadrze a potrubf

EN 10025-2 zavedena v CSN EN 10025-2 (42 0904) Vyrobky valcované za tepla z konstrukénich oceli -

Cést 2: Technické dodaci podminky pro nelegované konstrukéni oceli
EN 10147 nezavedenal

ISO 1000 zavedena v CSN 1SO 1000 (01 1301) Jednotky Sl a doporu¢eni pro uzivani jejich nasobkd a pro
uzivani nékterych dalsich jednotek

ISO 3898 zavedena v CSN ISO 3898 (73 0030) Z&sady navrhovani stavebnich konstrukci - Oznacovani -
Zakladni znacky

ISO 4997 nezavedena
ISO 8930 nezavedena
Upozornéni na narodni prilohu

Tato norma se musi pro stavby na Gzemi Ceské republiky pouZivat s ndrodni pfilohou NA, ktera
obsahuje Gdaje platné pro tzemi CR.

Upozornéni na narodni poznamky

Do normy byly doplnény narodni poznamky odkazujici na Clanky narodni pfilohy.

1 CSN EN 10147 byla zrudena a nahrazena normou CSN EN 10326 (42 0910) Plechy a pasy z
konstrukénich oceli, kontinudlné Zarové pokovené - Technické dodaci podminky.
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Vypracovani normy

Zpracovatel: Institut ocelovych konstrukci, s.r.o., Frydek-Mistek, IC 48401617, Prof. Ing. Vlastimil
Krfupka, DrSc.

Technicka normaliza¢ni komise: TNK 35 Ocelové konstrukce

Pracovnik Ceského normaliza&niho institutu: Ing. Zuzana Aldabaghova
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EVROPSKA NORMA EN 1993-4-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE

EUROPAISCHE NORM Unor 2007
ICS 65.040.20; 91.010.30; 91.080.10 Nahrazuje ENV 1993-
4-1:1999

Eurokdd 3 - Navrhovani ocelovych konstrukei -
Cast 4-1: Zasobniky
Eurocode 3: Design of steel structures -

Part 4-1: Silos
Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Eurocode 3 - Bemessung und Konstruktion
Partie 4-1: Silos von Stahlbauten -

Teil 4-1: Silos
Tato evropska norma byla schvalena CEN 2006-06-12.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitini pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozend ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni organy Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.



CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN  Veskera prava pro vyuziti v jakékoli formeé a jakymikoli prostfedky Ref.
¢. EN 1993-4-1:2007 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lenlm CEN.
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Predmluva

Tato evropskd norma EN 1993-4-1 Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cést 4-1: Zasobniky
byla vypracovana technickou komisi CEN/TC 250 ,,Eurokédy pro stavebni konstrukce”, jejiz sekretariat
zajiS»uje BSI. CEN/TC250 je zodpovédna za vSechny Eurokddy pro stavebni konstrukce.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do srpna 2007 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvéalenim k pfimému pouzivani. Narodni normy, které jsou s ni v rozporu, se



zruSi nejpozdéji do brezna 2010.
Tento Eurokdd nahrazuje ENV 1993-4-1:1999.

Podle vnitrnich predpisti CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni normalizacni
organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi,
©panélska, ©védska a ©Ovycarska.

Vyvoj Eurokédu

Komise evropského spolecenstvi v roce 1975 rozhodla o akénim programu v oblasti stavebnictvi
zalozeném na clanku 95 Smlouvy np). Cilem tohoto programu bylo odstranéni technickych prekazek
obchodu a harmonizace technickych specifikaci.

V ramci tohoto akéniho programu prevzala Komise iniciativu k vytvoreni souboru harmonizovanych
technickych pravidel pro navrhovani stavebnich konstrukci, které by mély zpocatku slouzit jako
alternativa k narodnim pravidlim platnym v ¢lenskych statech a nakonec je nahradit.

Po dobu patnacti let fidila Komise s pomoci ridiciho vyboru sloZzeného ze zastupct ¢lenskych statl vyvoj
programu Eurokddd, coz vedlo ke zverejnéni prvni generace evropskych norem v 80. letech.

V roce 1989 Komise a Clenské staty EU a EFTA rozhodly na zékladé dohody1) mezi Komisi a CEN predat
tvorbu a vydavani Eurokédd prostrednictvim rady mandatl organizaci CEN, tak aby Eurokédy mohly
mit v budoucnu status evropskych norem (EN). Eurokddy jsou timto tedy spojeny s ustanovenimi
vsech smérnic Rady a/nebo s rozhodnutimi Komise tykajicimi se evropskych norem (napf. smérnice
Rady 89/106/EEC pro stavebni vyrobky - CPD - a smérnice Rady 93/37/EEC, 92/50/EEC a 89/440/EEC pro
verejné stavebni zakdzky a sluzby, a odpovidajici smérnice EFTA usilujici o vytvoreni vnitfniho trhu).

Program Eurokdd( tvori nasledujici normy, které se obvykle sestavaji z nékolika ¢asti:
EN 1990 Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci

EN 1991 Eurokéd 1:  Zatizeni konstrukci

EN 1992 Eurokdd 2:  Navrhovani betonovych konstrukci

EN 1993 Eurokdd 3:  Navrhovani ocelovych konstrukci

EN 1994 Eurokdéd 4:  Navrhovani sprazenych ocelobetonovych konstrukci
EN 1995 Eurokdéd 5:  Navrhovani dfevénych konstrukci

EN 1996 Eurokdd 6:  Navrhovani zdénych konstrukci

EN 1997 Eurokdd 7:  Navrhovani geotechnickych konstrukci

EN 1998 Eurokdéd 8:  Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétreseni
EN 1999 Eurokdéd 9:  Navrhovani hlinikovych konstrukci

Normy Eurokédy uznavaji zodpovédnost fidicich organl v jednotlivych ¢lenskych statech a
ponechavaji jejich pravo stanovit hodnoty tykajici se otazek bezpecnosti v predpisech na narodni



drovni, takze se tyto Urovné v jednotlivych statech nadale odlisuiji.

-- Vynechany text --



