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Tato predbézna norma je Ceskou verzi technické specifikace CEN/TS 1992- 4-2:2009. Preklad byl
zajistén Uradem pro technickou normalizaci, metrologii a statni zku3ebnictvi. M4 stejny status jako
oficialni verze.

This prestandard is the Czech version of the Technical Specification CEN/TS 1992- 4-2:2009. It was
translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official
version.

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN P CEN/TS 1992- 4-2 (73 1220) z Gnora 2010.

Narodni predmluva
Zmeény proti predchozi normé

Proti predchozi normé dochazi ke zméné zplsobu prevzeti CEN/TS 1992-4-2:2009 do soustavy norem
CSN. Zatimco CSN P CEN/TS z Gnora 2010 prevzala CEN/TS schvélenim k pfimému pouzivani jako
CSN P, tato norma ji pfejiméa prekladem.

Upozornéni na pouzivani této normy

Tato predbézna Ceska technicka norma prejima technickou specifikaci CEN/TS 1992-4-2:2009
vydanou v souladu s Vnitfnimi pfedpisy CEN/CENELEC, Cast 2, a je urCena k ovéreni. Pfipadné
pfipominky k jejimu obsahu pfijima Ufad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi,
Gorazdova 24, 128 01 Praha 2.

Prevzeti TS do narodnich norem ¢lent CEN/CENELEC neni povinné a tato TS nemusi byt na narodni
drovni prevzata jako normativni dokument.

Informace o citovanych normativnich dokumentech
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obloukové privarovani svornik{
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Tato technicka specifikace (CEN/TS) byla schvalena CEN 2008-10-20 pro pfechodné pouziti.

Doba platnosti této CEN/TS je zatim omezena na tfi roky. Po dvou letech budou ¢lenové CEN pozadani
0 jejich pripominky, zvlasté o odpovéd, jestli mtze byt CEN/TS prevedena na evropskou normu.

Clenové CEN jsou z4dani oznamit existenci této CEN/TS stejnym zp(isobem jako pro EN a ucinit tuto
CEN/TS dostupnou. Je pfipustné udrzovat konfliktni narodni normy v platnosti (soubézné s CEN/TS)
dokud se nedosahne konecného rozhodnuti o0 moznosti prevedeni této CEN/TS na EN.
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Pfedmluva

Tento dokument (CEN/TS 1992-4-2:2009) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 250 , Eurokddy
pro stavebni konstrukce”, jejiz sekretariat zajiStuje BSI.

Upozornuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt pfedmétem patentovych
prav. CEN [a/nebo CENELEC] nelze Cinit odpoveédnym za identifikaci libovolného patentového prava
nebo vSech takovych patentovych prav.

Tato technickd specifikace CEN/TS 1992-4-2 - Kotvy s hlavou uvadi vSeobecné zasady a pozadavky na
bezpecnost, pouzitelnost a trvanlivost kotev s hlavou uréenych pro pouziti do betonu. Vychazi
z koncepce meznich stavl ve spojeni s metodou dil¢ich souciniteld.

Tato technicka specifikace neposkytuje informace o narodné uréenych parametrech (NDP).
CEN/TS 1992-4 ,Navrhovani kotveni do betonu“ je rozdélena na tyto Casti:

. Cast 1: Vseobecné

. C4st 2: Kotvy s hlavou

. C4st 3: Upevriovaci listy

. C4st 4: Dodatecné osazované kotvy - Mechanické systémy
. Cést 5: Dodatené osazované kotvy - Chemické systémy

Ndavaznost na cast 1 této technické specifikace TS

Zasady a pozadavky uvedené v Casti 2 této CEN/TS doplnuji ¢ast 1, vSechny kapitoly a ¢lanky casti

1 tedy plati i pro ¢ast 2, pokud neni uvedeno jinak. Dopliujici informace jsou uvedeny za pfislusnymi
kapitolami/¢lanky ¢asti 1 CEN/TS. Cislovani kapitol/¢lankd ¢asti 2 pokracuje od ¢isla posledni pfislusné
kapitoly/ ¢lanku ¢asti 1.

Uvedené zasady plati i pro obrazky a tabulky v asti 2.



Podle Vnitrnich predpisd CEN/CENELEC jsou tuto technickou specifikaci povinny oznamit narodni
normalizaéni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Recka, Rumunska, Slovenska, Slovinska,
Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

1 Pfedmét normy
1.1 VSeobecné

1.1.6 Tento dokument vychazi z charakteristickych Unosnosti a vzdalenosti, které jsou stanoveny
v evropské technické specifikaci. Jako zaklad pro vypoctové metody této CEN/TS maji byt v evropské
technické specifikaci uvedeny nejméné tyto charakteristiky:

° NRk,p' NRk,s' VRk,s

° Ccr,N' Scr,N

° Ccr,sp' scr,sp

* Crinr Smins hmin

- omezeni pevnostnich tfid betonu zdkladniho materialu

o KKy Ky Ky, Ke, K

« dy, dooms Dosr |

- gy; dil¢i soucinitel pro materidl viz téz CEN/TS 1992-4-1:2009, kapitolu 4.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



